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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 15 marca 2001 r.

w sprawie wprowadzenia obowiàzku stosowania Polskich Norm dotyczàcych amunicji 
oraz ochrony przeciwpo˝arowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwiet-
nia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251,
z 1995 r. Nr 95, poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 110, poz. 1166) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Wprowadza si´ obowiàzek stosowania Pol-
skich Norm (PN) wymienionych w za∏àczniku do rozpo-
rzàdzenia.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r.

w sprawie wprowadzenia obowiàzku stosowania nie-
których Polskich Norm (Dz. U. Nr 22, poz. 209, z 2000 r.
Nr 51, poz. 617 i z 2001 r. Nr 38, poz. 456).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 15 marca 2001 r. (poz. 457)

WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIÑZKOWEGO STOSOWANIA

Lp. Nr normy PN Tytu∏ normy PN Zakres obowiàzku
stosowania normy

1 PN-70/B-02852
Ochrona przeciwpo˝arowa w budownictwie. Obliczanie
obcià˝enia ogniowego oraz wyznaczanie wzgl´dnego czasu
trwania po˝aru

ca∏oÊç normy

2 PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpo˝arowa w budownictwie. Przeciwpo˝a-
rowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne ca∏oÊç normy

3 PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpo˝arowa budynków. Przeciwpo˝arowe
zaopatrzenie wodne. Sieç wodociàgowa przeciwpo˝arowa ca∏oÊç normy

4 PN-B-02864:1997

Ochrona przeciwpo˝arowa budynków. Przeciwpo˝arowe
zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na
wod´ do celów przeciwpo˝arowych do zewn´trznego
gaszenia po˝aru

ca∏oÊç normy

5 PN-B-02865:1997
Ochrona przeciwpo˝arowa budynków. Przeciwpo˝arowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociàgowa przeciwpo˝a-
rowa — wraz z poprawkà PN-B-02865:1997/Ap 1:1999

ca∏oÊç normy

6 PN-74/B-02866 Ochrona przeciwpo˝arowa w budownictwie. Otwory pod
klapy dymowe. Obliczanie powierzchni i rozmieszczanie ca∏oÊç normy

7 PN-C-86043:1998 Amunicja myÊliwska. Naboje Êrutowe ca∏oÊç normy

8 PN-C-86044:1998 Amunicja myÊliwska. Naboje z pociskiem kulowym do luf
g∏adkich ca∏oÊç normy

9 PN-C-86081:1998 Amunicja ma∏okalibrowa. Naboje bocznego zap∏onu Êlepe
bez pocisku ca∏oÊç normy

10 PN-93/M-51250.01 Sta∏e urzàdzenia gaÊnicze. Urzàdzenia na dwutlenek w´gla.
Zasady projektowania i instalowania

obowiàzujàce p. 5,
6, 8, 10 i 11


