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Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286
i Nr 166, poz. 1360) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) g´stoÊciomierzu, nale˝y przez to rozumieç g´sto-
Êciomierz oscylacyjny przeznaczony do pomiaru
g´stoÊci cieczy w zakresie od 450 kg · m–3 do
2 000 kg · m–3, dzia∏ajàcy na zasadzie pomiaru
okresu lub cz´stotliwoÊci drgaƒ uk∏adu nape∏nio-
nego badanà cieczà lub przez t´ ciecz otoczonego,
które sà jednoznacznie zale˝ne od jej g´stoÊci;

2) rozdzielczoÊci, nale˝y przez to rozumieç ró˝nic´
wskazaƒ odpowiadajàcà najmniejszej zmianie
wskazaƒ;

3) sta∏ych g´stoÊciomierza, nale˝y przez to rozumieç
wspó∏czynniki okreÊlajàce zale˝noÊç wartoÊci g´-
stoÊci cieczy od zmierzonego okresu drgaƒ lub cz´-
stotliwoÊci drgaƒ.

§ 2. 1. W sk∏ad g´stoÊciomierza wchodzà w szcze-
gólnoÊci:

1) uk∏ad drgajàcy — cela pomiarowa — nape∏niany
mierzonà cieczà lub tà cieczà otoczony;

2) urzàdzenie wzbudzajàce drgania oraz urzàdzenie
do regulacji drgaƒ;

3) urzàdzenie do pomiaru i wskazywania okresu lub
cz´stotliwoÊci drgaƒ oraz g´stoÊci badanej cieczy;

4) urzàdzenie do pomiaru i wskazywania temperatury
cieczy;

5) urzàdzenie rozpoznajàce i sygnalizujàce zak∏ócenia
w funkcjonowaniu g´stoÊciomierza oraz b∏´dy
w obs∏udze.

2. Urzàdzenia wskazujàce, o których mowa w ust. 1
pkt 3 i 4, powinny wyÊwietlaç odpowiednio:

1) wartoÊci g´stoÊci wraz z oznaczeniem jednostki
miary;

2) wartoÊci okresu lub cz´stotliwoÊci drgaƒ celi po-
miarowej;

3) wartoÊci temperatury cieczy wraz z oznaczeniem
jednostki miary;

4) sta∏e g´stoÊciomierza.

3. WartoÊci i sta∏e, o których mowa w ust. 2, powin-
ny byç wykazywane z rozdzielczoÊcià umo˝liwiajàcà
odczyt 1/10 wartoÊci b∏´du granicznego dopuszczalne-
go.

4. Ponadto w sk∏ad g´stoÊciomierza mogà wcho-
dziç urzàdzenia przeznaczone do:

1) termostatyzacji badanej cieczy;

2) przechowywania, przekazywania i wydruku da-
nych;

3) przeliczania g´stoÊci i wskazywania wyników po-
miarów w jednostkach miary wielkoÊci fizycznej
jednoznacznie zale˝nej od g´stoÊci.

5. Stany nieprawid∏owe powinny byç sygnalizowa-
ne przed wskazaniem lub wydrukowaniem wyniku po-
miaru albo powinny uniemo˝liwiaç wskazanie lub wy-
drukowanie wyniku.

§ 3. G´stoÊciomierz powinien byç tak skonstruowa-
ny, aby pracowa∏ prawid∏owo albo wyÊwietla∏ komuni-
kat o b∏´dzie w przypadku wystàpienia:

1) pola elektromagnetycznego w zakresie cz´stotliwo-
Êci od 80 MHz do 1 000 MHz, o nat´˝eniu pola elek-
trycznego do 3 V/m, z modulacjà amplitudowà fali
noÊnej sygna∏em sinusoidalnym 1 kHz z g∏´boko-
Êcià 80 %;

2) wy∏adowania elektrostatycznego o napi´ciu do 6 kV
w przypadku wy∏adowania stykowego, o napi´ciu
do 8 kV w przypadku wy∏adowania przez przerw´
powietrznà;

3) serii impulsów o wysokiej cz´stotliwoÊci wartoÊci
do 1 kV na przy∏àczeniach napi´cia, do 0,5 kV na
pozosta∏ych przewodach;

4) nak∏adania si´ napi´cia sieciowego w przypadku
napi´ç sinusoidalnych w zakresie cz´stotliwoÊci od
150 kHz do 80 MHz, wartoÊç efektywna napi´cia do
3 V; z modulacjà amplitudowà fali noÊnej sygna-
∏em sinusoidalnym 1 kHz z g∏´bokoÊcià 80 %;

5) krótkotrwa∏ego zaniku napi´cia poni˝ej 200 ms;

6) wahania napi´cia w sieci w zakresie od –15 % do
+10 % napi´cia nominalnego.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 12 czerwca 2003 r.

w sprawie wymagaƒ metrologicznych, którym powinny odpowiadaç g´stoÊciomierze oscylacyjne 
do pomiaru g´stoÊci cieczy

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 1, poz. 5).
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§ 4. 1. Na g´stoÊciomierzu powinny byç zamiesz-
czone w sposób trwa∏y i czytelny w szczególnoÊci:

1) nazwa i typ g´stoÊciomierza;

2) numer fabryczny;

3) nazwa lub znak producenta;

4) znak zatwierdzenia typu, je˝eli zosta∏ nadany.

2. Na celi pomiarowej g´stoÊciomierza przeznaczo-
nego do pomiaru g´stoÊci przep∏ywajàcej cieczy nale-
˝y oznaczyç kierunek przep∏ywu.

§ 5. 1. B∏´dy graniczne dopuszczalne g´stoÊciomie-
rza wynoszà ±10 · n, gdzie n jest rozdzielczoÊcià przy-
rzàdu, przy czym nie powinny przekraczaç ±1 kg · m-3.

2. B∏´dy graniczne dopuszczalne urzàdzenia do po-
miaru temperatury nie powinny przekraczaç iloczynu
b∏´du granicznego dopuszczalnego g´stoÊciomierza
i wspó∏czynnika równego 0,1 °C · m3 · kg–1.

3. Ró˝nica mi´dzy temperaturà cieczy wskazywanà
i rzeczywistà nie powinna przekraczaç iloczynu b∏´du
granicznego dopuszczalnego g´stoÊciomierza i wspó∏-
czynnika równego 0,2 °C · m3 · kg–1.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
J. Hausner


