
Na podstawie art. 1104 ust. 3 ustawy z dnia 4 lute-
go 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rejestr informacji dotyczàcych produkcji no-
Êników optycznych prowadzony jest w postaci ksi´gi
rejestrowej w formie elektronicznej.

2. Ka˝dego wpisu do ksi´gi rejestrowej dokonuje
si´, oznaczajàc numerem wynikajàcym z kolejnoÊci
wpisów oraz zaopatruje si´ w dat´ jego dokonania.

3. Dla ka˝dego przedsi´biorcy prowadzàcego dzia-
∏alnoÊç polegajàcà na produkcji i zwielokrotnianiu no-
Êników optycznych sporzàdza si´ odr´bnà ksi´g´ reje-
strowà, nadajàc jej odr´bny numer.

4. Ksi´ga rejestrowa sk∏ada si´ z jednego dzia∏u,
w którym zamieszcza si´ nast´pujàce dane:

1) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres, osoby uprawnione do je-
go reprezentowania, przedmiot, a tak˝e miejsce
wykonywania dzia∏alnoÊci;

2) posiadane urzàdzenia do produkcji i zwielokrot-
niania noÊników optycznych;
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3) zastosowane, we wszystkich urzàdzeniach i ich
elementach, podczas procesu produkcji, kody
identyfikacyjne;

4) dotyczàce:

a) zbiorczej wielkoÊci produkcji i jej rodzaju,

b) wykonywania zamówieƒ, w tym matryc,
w miejscach znajdujàcych si´ poza siedzibà
wykonywania dzia∏alnoÊci,

c) rozporzàdzania urzàdzeniami do produkcji
i zwielokrotniania noÊników optycznych.

§ 2. 1. Wpisów w rejestrze dokonuje si´ na podsta-
wie informacji przekazanych przez przedsi´biorców.

2. Przedsi´biorcy przekazujà informacje w formie
pisemnej oraz elektronicznej na formularzach.

3. Ustala si´ wzory formularzy, okreÊlone w za∏àcz-
nikach nr 1—5 do rozporzàdzenia.

4. Przedsi´biorca przechowuje po dwa egzempla-
rze wyt∏oczonych noÊników optycznych.

§ 3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego jest obowiàzany do zastoso-
wania Êrodków technicznych i organizacyjnych za-
pewniajàcych ochron´ danych znajdujàcych si´ w re-
jestrze, w szczególnoÊci do zabezpieczenia danych

przed ich udost´pnianiem osobom nieuprawnionym,
zmianà, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 4. 1. Dla ka˝dego przedsi´biorcy podlegajàcego
wpisowi do rejestru prowadzi si´ akta rejestrowe
obejmujàce dokumenty stanowiàce podstaw´ wpisu
do rejestru.

2. Akta rejestrowe nie mogà byç udost´pnianie
osobom trzecim.

§ 5. 1. Producenci stosujà Kody Identyfikacji èró-
d∏a (kody SID) opracowane przez Mi´dzynarodowà Fe-
deracj´ Przemys∏u Fonograficznego IFPI we wspó∏pra-
cy z Philips International B.V.:

1) producenci dysków optycznych stosujà kod SID
formy (mould SID Code);

2) producenci cz´Êci produkcyjnych stosujà kod SID
wzorca szklanego (Mastering SID Code), zwany
te˝ Kodem LBR SID.

2. Opis kodów, o których mowa w ust. 1, okreÊla
za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Kultury: W. Dàbrowski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Kultury z dnia 30 kwietnia 2004 r.
(poz. 1301)

Za∏àcznik nr 1
WZÓR

Dane Przedsi´biorcy

Imi´ i nazwisko lub nazwa:
Miejsce zamieszkania i adres

lub siedziba i adres:
Osoby uprawnione do reprezentowania:

NIP:
REGON:

Nr Rejestru (Ewidencji):
Przedmiot dzia∏alnoÊci:

Miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci:
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I. Kod SID formy (Mould SID Code)

1. Kod SID formy sk∏ada si´ ze znaku „IFPI” oraz na-
st´pujàcego po nim kodu czterech lub pi´ciu zna-
ków. Ostatnie dwa znaki kodu ustala przedsi´bior-
ca, który ma obowiàzek dopilnowaç, aby na ka˝dej
formie (mould) znajdujàcej si´ pod jego kontrolà,
w∏àcznie z zapasowymi, znajdowa∏ si´ odr´bny
kod SID.

2. Kod SID formy wyryty jest na lustrzanej cz´Êci for-
my (mould) w taki sposób, aby by∏ umieszczany
na powierzchni odczytu (odtwarzania) noÊnika
optycznego w trakcie procesu produkcji. Kod SID
formy nie mo˝e byç wyryty na ˝adnej cz´Êci ∏atwo
usuwalnej ani umieszczany na drugiej stronie no-
Ênika optycznego.

3. Kod SID formy umieszczany jest w promieniu od
7,5 mm do 22 mm od Êrodka noÊnika optycznego.

4. Czcionka kodu SID formy ma od 0,5 mm do
1,0 mm wysokoÊci.

5. Kod SID formy jest wyryty na g∏´bokoÊç od 10 do
25 mikronów i jest czytelny przez ca∏y okres u˝y-
walnoÊci formy (mould).

6. Kod SID formy jest odczytywany od lewej do pra-
wej, patrzàc po stronie odczytu (odtwarzania) no-
Ênika optycznego.

7. Znaki „IFPI”sà wyryte wielkimi literami, w uk∏a-
dzie liniowym lub promienistym.

Dodatkowe wymagania dla formatów noÊników
optycznych o wysokiej g´stoÊci, takich jak SACD i DVD.

1. Kod SID formy nie mo˝e byç umieszczany w miej-
scu, które zas∏ania kod SID wzorca szklanego (Ma-
stering SID Code) lub inne znaki definiowane przez
u˝ytkownika.

2. Kod SID formy umieszczany jest na wszystkich
warstwach niezale˝nie od tego, czy zawierajà one
treÊç programu, czy nie, w∏àcznie z czystymi no-
Ênikami optycznymi i noÊnikami optycznymi
z mo˝liwoÊcià nagrywania.

3. Kod SID formy nie mo˝e byç umieszczany na cz´-
Êci zaciskowej.

4. Kod SID formy musi byç czytelny od lewej do pra-
wej, patrzàc od zewn´trznej strony noÊnika
optycznego.

5. Drukowanie na kodzie SID formy w celach dekora-
cyjnych jest dozwolone jedynie na noÊnikach
optycznych o du˝ej g´stoÊci.

I I .  Kod SID wzorca szklanego (Mastering SID
Code) .

1. Kod SID wzorca szklanego sk∏ada si´ ze znaków
„IFPI” oraz nast´pujàcego po nich kodu czterech,
pi´ciu lub szeÊciu znaków zaczynajàcego si´ od li-
tery „L”. Przedsi´biorca, który otrzyma parti´ ko-
lejnych kodów, ma obowiàzek przypisania odr´b-
nego kodu do ka˝dego procesora sygna∏u lub na-
grywarki laserowej (LBR), w zale˝noÊci od tego,
które z b´dàcych pod jego kontrolà urzàdzeƒ do

wytwarzania wzorca (masteringu) zosta∏o przysto-
sowane do oznaczania kodem SID.

2. Kod SID wzorca szklanego nadawany jest progra-
mowo przy wytwarzaniu wzorca i zamieszczany
bezpoÊrednio na wzorcu.

3. Kod SID wzorca szklanego umieszczany jest w pro-
mieniu od 18,0 mm do 22 mm od Êrodka noÊnika
optycznego.

4. Czcionka kodu SID wzorca szklanego ma 0,5 mm
wysokoÊci.

5. Kod SID wzorca szklanego umieszczany jest na
metalizowanym obszarze noÊnika optycznego.

6. Kod SID wzorca szklanego jest czytelny bez ko-
niecznoÊci powi´kszenia.

7. Kod SID wzorca szklanego jest odczytywany od le-
wej do prawej patrzàc, po stronie odczytu (odtwa-
rzania) noÊnika optycznego.

8. Kod SID wzorca szklanego umieszczony jest bàdê
w oprogramowaniu uk∏adowym nagrywarki lase-
rowej (tzn. w oprogramowaniu stanowiàcym inte-
gralnà cz´Êç urzàdzenia, nieb´dàcà bezpoÊrednio
dost´pnà dla osoby obs∏ugujàcej maszyn´), bàdê
w uk∏adzie kontroli systemu (tzn. systemie prze-
twarzania sygna∏u, który kontroluje dzia∏anie na-
grywarki laserowej) w taki sposób, aby operator
systemu nie móg∏ zmieniç kodu.

Dodatkowe wymagania dla formatów dysków optycz-
nych o wysokiej g´stoÊci, takich jak SACD i DVD.

1. Kod SID wzorca szklanego nie mo˝e byç zas∏oni´-
ty przez pierÊcieƒ mocujàcy.

2. Opcje dla ró˝nych formatów noÊników optycznych
o wysokiej g´stoÊci:

1) dla jednostronnego noÊnika optycznego o jed-
nej warstwie; je˝eli pusta strona noÊnika
optycznego jest wykonana ze z∏omowych dys-
ków programowych, b´dzie nosiç kod SID, na-
wet je˝eli nie jest metalizowana;

2) dla jednostronnego noÊnika optycznego
o dwóch warstwach; kod SID wzorca szklanego
musi byç nagrany tak dla warstwy 1, jak i war-
stwy 0. Przynajmniej jeden z kodów SID wzorca
szklanego — dla warstwy 1 lub warstwy 0 — mu-
si byç wyraênie czytelny;

3) dla dwustronnego noÊnika optycznego o jednej
warstwie; kod SID wzorca szklanego musi byç
nagrany na obu stronach noÊnika optycznego.
Kod SID  wzorca szklanego powinien byç czy-
telny, jednak uznaje si´ mo˝liwoÊç przys∏oni´-
cia kodu z uwagi na ograniczenia obszaru za-
drukowanego.

Dodatkowe wymogi:

Na ka˝dym nagranym noÊniku optycznym znajdo-
waç si´ b´dzie numer matrycy (stamper number),
nadawany indywidualnie dla danej treÊci.
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Za∏àcznik nr 6
OPIS KODÓW IDENTYFIKACJI èRÓD¸A


