585
ROZPORZADZENIE MINISTRA FINANSOW"

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie wysokosci maksymalnych norm dopuszczalnych ubytkéw niektérych wyrobéw akcyzowych
zharmonizowanych, a takze szczeg6étowych zasad i terminéw ogtaszania norm dopuszczalnych ubytkéw
oraz norm zuzycia takich wyrobow

Na podstawie art. 5 ust. 6 i 7 ustawy z dnia
23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
Nr 29, poz. 257) zarzadza sig, co nastepuje:

) Minister Finansow kieruje dziatem administracji rzadowej
— finanse publiczne, na podstawie 8§ 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu dziatania Ministra
Finanséw (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).

8 1. Rozporzadzenie okresla:

1) wysokos$¢ maksymalnych norm dopuszczalnych
ubytkéw niektérych wyrobow akcyzowych zhar-
monizowanych;

2) szczegdtowy zakres i sposéb ustalania norm do-
puszczainych ubytkow;

3) szczegodtowe zasady i terminy ogtaszania, wyda-
nych przez wtasciwych naczelnikéw urzedoéw cel-
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nych, decyzji ustalajgcych normy dopuszczalnych
ubytkoéw oraz dopuszczalne normy zuzycia wyro-
béw akcyzowych zharmonizowanych.

§ 2. 1. Ustala sie maksymalne normy dopuszczal-
nych ubytkéw powstajacych w czasie produkcji, prze-
robu, zuzycia, magazynowania lub przewozu:

1} alkoholu etylowego, oznaczonego symbolem
PKWiU 15.92 oraz kodem CN 2207,

2) napojow alkoholowych destylowanych, oznaczo-
nych symbolem PKWiU 15.91 oraz kodem CN
2208, zwanych dalej ,napojami spirytusowymi”,
oraz ich po6tproduktow,

w wysokosci okreslonej w zataczniku nr 1 do rozpo-
rzadzenia.

2. Przez dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego
rozumie sie straty, ktére powstaja w czasie produkgiji,
przerobu, zuzycia, magazynowania lub przewozu alko-
holu etylowego, napojow spirytusowych oraz ich po6t-
produktéw.

3. Ubytki alkoholu etylowego, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu, wyraza sie w jednostkach objetosci
alkoholu etylowego 100 % vol, a w przypadku alkoho-
lu etylowego skazonego — w jednostkach masy.

§ 3. 1. Ustala sig maksymalne normy dopuszczal-
nych ubytkéw powstajacych w czasie produkcji, maga-
zynowania lub przewozu piwa otrzymywanego ze sto-
du, oznaczonego symbolem PKWiU 15.96.10-00 oraz
kodem CN 2203 00, zwanego dalej ,,piwem”, w wyso-
kosci okreslonej w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia.

2. Przez ubytki piwa rozumie sie straty, ktére po-
wstajg w czasie produkcji piwa od wybicia brzeczki
z kotta warzelnego az do zakonczenia wszystkich czyn-
nosci produkcyjnych i napetnienia piwem naczyn
przeznaczonych do transportu lub opakowan jednost-
kowych (cystern, beczek, pojemnikéw typu KEG, bute-
lek, puszek lub innych opakowan, w ktérych nastgpu-
je sprzedaz), a takze straty powstate w trakcie pastery-
zacji dokonywanej w opakowaniach jednostkowych
oraz straty powstate podczas magazynowania lub
przewozu piwa.

8§ 4. 1. Ustala sie maksymalne normy dopuszczal-
nych ubytkéw powstajgcych w czasie produkcji, prze-
robu, magazynowania lub przewozu:

1) win gronowych, oznaczonych symbolem PKWiU
15.93 oraz kodem CN 2204,

2) napojéw fermentowanych (np. jabtecznika, wina
z gruszek, miodu pitnego) pozostatych; mieszanych
napojéw zawierajagcych alkohol, oznaczonych sym-
bolem PKWiU 15.94.10 oraz kodem CN 2206 00,

3} wermutéw gronowych i innych win ze swiezych
winogron przyprawionych roslinami lub substan-
cjami aromatycznymi, oznaczonych symbolem
PKWiU 15.95.10 oraz kodem CN 2205,

zwanych dalej ,,wyrobami winiarskimi”, w wysoko-
$ci okreslonej w zataczniku nr 3 do rozporzadzenia.

2. Przez ubytki wyrobow winiarskich rozumie sig
straty, ktére powstajg w dwufazowym procesie pro-
dukcyjnym na skutek parowania, ulatniania sie i wy-
tragcania sie osadow, a takie wykonywania niezbed-
nych czynnosci i operacji technologicznych, oraz stra-
ty powstate podczas przerobu, magazynowania lub
przewozu wyrobéw winiarskich.

§ 5. 1. Ustala sig maksymalne normy dopuszczal-
nych ubytkdw. powstajacych w czasie produkgcji, ma-
gazynowania lub przewozu:

1) benzyny silnikowej, w tym lotniczej, oznaczonej
symbolem PKWilU 23.20.11, olejéw lekkich pozo-
statych otrzymanych z przerobu ropy naftowej
oraz lekkich produktéw przerobu, gdzie indziej
niesklasyfikowanych, oznaczonych symbolem
PKWiU 23.20.13, objetych kodami CN od 2710 11
do 2710 1159 i CN 2710 11 90,

2) paliwa typu ciezkiej benzyny do silnikdéw odrzuto-
wych, oznaczonego symbolem PKWiU 23.20.12
oraz kodem CN 2710 11 70,

3) nafty (w tym do silnikéw odrzutowych), oznaczo-
nej symbolem PKWiU 23.20.14, objetej kodami CN
od 2710 19 21 do 2710 19 29,

4) olejbw napedowych, oznaczonych symbolem
PKWiU 23.20.15, oraz olejow s$rednich pozosta-
tych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, oznaczo-
nych symbolem PKWil 23.20.16, objetych kodami
CN od 2710 19 31 do 2710 19 49,

5) olejow opatowych, gdzie indziej niesklasyfikowa-
nych, oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.17,
objetych kodami CN od 2710 19 51 do 2710 19 69,

6) propanu i butanu, skroplonych, oznaczonych sym-
bolem PKWiU 23.20.21 oraz objetych pozycja
CN 2711, z wyjatkiem kodéw CN 2711 11 00,
2711 14 00, 2711 21 00 oraz 2711 29 00,

zwanych dalej ,paliwami ciektymi”, w wysokosci
okreslonej w zataczniku nr 4 do rozporzadzenia.

2. Przez ubytki paliw ciektych rozumie sie straty,
ktére powstaja w czasie produkcji, magazynowania
lub przewozu, a takze wykonywania niezbednych
czynnosci i operacji technologicznych, oraz straty po-
wstate podczas wydawania i przyjecia tych wyrobow.

8 6. 1. Ustala si¢ maksymaline normy dopuszczal-
nych ubytkéw powstajacych w czasie magazynowa-
nia:

1) cygar, rowniez z obcietymi koncami, cygaretek
i papierosdw z tytoniu lub namiastek tytoniu
w opakowaniach jednostkowych, oznaczonych
symbolem PKWiU 16.00.11 oraz kodem CN 2402,
w wysokosci nie wigkszej niz 0,002 % ilosci wyda-
nej z magazynu;

2) tytoniu do palenia w opakowaniach jednostko-
wych, oznaczonego symbolem PKWiU 16.00.12-30
oraz kodem CN 2403 10, w wysokosci nie wigkszej
niz 0,005 % masy wydanej z magazynu.
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2. Rozliczenia ubytkéw wyrobdw, o ktérych mowa
w ust. 1, dokonuje sie za okresy kwartalne.

§ 7. 1. Podstawa ustalania przez wtasciwego na-
czelnika urzedu celnego wysokosci norm dopuszczal-
nych ubytkow wyrobéw akcyzowych zharmonizowa-
nych jest:

1) wysokosé rzeczywistych ubytkéw w ostatnim okre-
sie obrachunkowym lub

2) badanie rzeczywistych ubytkdw, lub

3) ocena zaawansowania technologicznego urzadzen
przeznaczonych do produkcji, magazynowania,
przerobu, zuzycia lub przewozu.

2. Badania wysokosci ubytkéw naleizy dokonaé
w przypadkach przekazania do eksploatacji nowego
" (lub po remoncie) dziatu produkcyjnego, wprowadze-
nia zmian technicznych lub technologicznych, ktére
moga mieé¢ wplyw na wysokosc ubytkdw, rozpoczecia
produkcji nowego wyrobu lub w innych uzasadnio-
nych przypadkach.

§ 8. Jezeli ubytek wyrobow akcyzowych zharmoni-
zowanych wiaze sie z kradziezg lub wynika z zawinio-
nego dziatania lub zaniechania podatnika, a ustalenie
wielkoéci tego ubytku nie jest mozliwe, wysokosc
ubytku ustala wtasciwy naczelnik urzedu celnego
w drodze oszacowania.

§ 9. 1. W przypadku rozpoczecia przez podatnika
produkcji, magazynowania, przerobu, zuzycia lub
przewozu wyrobdow akcyzowych zharmonizowanych,
do czasu ustalenia przez wtasciwego naczelnika urze-
du ceinego norm dopuszczalnych ubytkéw, powstate
ubytki roziicza sie w wysokosci réwnej rzeczywistym

stratom wyrobéw akcyzowych zharmonizowanych,
nie dfuzej jednak niz przez okres szesciu miesiecy, li-
czac od miesigca nastepujacego po miesiagcu, w kto-
rym rozpoczeto produkcje, magazynowanie, przeréb,
zuzycie lub przewoz.

2. Dla podatnika, ktéry od dnia 1 maja 2004 r. stat
sie podatnikiem dokonujacym czynnosci w zakresie
produkcji, magazynowania, przerobu, zuzycia lub
przewozu wyrobow akcyzowych zharmonizowanych,
przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

8 10. 1. Wtasciwy naczelnik urzedu celnego prze-
kazuje ministrowi wtasciwemu do spraw finanséw
publicznych kopie decyzji ustalajagcych normy do-
puszczalnych ubytkéw oraz decyzji ustalajgcych do-
puszczalne normy zuzycia wyrobéw akcyzowych
zharmonizowanych w terminie 7 dni od dnia ich wy-
dania.

2. Komunikaty o wydanych decyzjach, o ktérych
mowa w ust. 1, sg publikowane w Dzienniku Urzedo-
wym Ministra Finanséw w terminie 30 dni od dnia
przekazania decyzji.

8 11. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem
1 maja 2004 r.2

Minister Finanséw: w z. W. Ciesielski

2 Niniejsze rozporzadzenie byto poprzedzone rozporzadze-
niem Ministra Finanséw z dnia 4 kwietnia 2003 r. w spra-
wie wysokosci norm maksymalnych dopuszczalnych
ubytkéw (niedoboréw) wybranych wyrobéw akcyzowych
{Dz. U. Nr 59, poz. 524 i Nr 145, poz. 1409), ktore traci moc
z dniem wejscia w Zycie niniejszego rozporzadzenia.

Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Finanséw
z dnia 25 marca 2004 r. (poz. 585)

Zatacznik nr 1

MAKSYMALNE NORMY DOPUSZCZALNYCH UBYTKOW POWSTAJACYCH W CZASIE PRODUKCJI,
PRZEROBU, ZUZYCIA, MAGAZYNOWANIA LUB PRZEWOZU ALKOHOLU ETYLOWEGO,
NAPOJOW SPIRYTUSOWYCH ORAZ ICH POLPRODUKTOW

I. 1. Przy rektyfikowaniu alkoholu etylowego surowe-
go oraz innego alkocholu etylowego nieoczyszczo-
nego dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego,
okreslone procentowo od ilosci alkoholu etylowe-
go wprowadzonego do aparatu destylacyjnego,
Wynoszg:

1) dla aparatéw o dziataniu okresowym:

a) przy wydajnosci do 7 000 dm3
alkoholu etylowego rektyfikowanego
100 % vol na dobe

b) przy wydajnosci ponad 7 000 dm3
alkoholu etylowego rektyfikowanego
100 % vol na dobe

0,75 %,

0,65 %;

2) dla aparatéw o dziataniu ciggtym:

a) przy wydajnoséci do 10 000 dm3
alkoholu etylowego rektyfikowanego

100 % vol na dobe 0,63 %,
b) przy wydajnosci od 10 000 dm3

do 25 000 dm? alkoholu etylowego

rektyfikowanego 100 % vol

na dobe 0,53 %,

c) przy wydajnosci powyzej 25 000 dm?3
alkoholu etylowego rektyfikowanego
100 % vol na dobe 0,49 %;

3) dla aparatéw pracujgcych w procesie doswiad-
czalnym normy ubytkéw, o kiérych mowa
w pkt 1i 2, podwyzsza sie 0 1,0 pkt.
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2. Przy dodatkowym oczyszczaniu alkoholu etylowe-

1.

go rektyfikowanego wysokos$¢ ubytkéw, o ktérych
mowa w ust. 1, zmniejsza sie o 0,25 pkt.

. Wydajnosé¢ dobowg dla poszczegéinych gatun-

kéw rektyfikatow ustala sie w oparciu o srednia
godzinowa wydajnos$é pomnozong przez 24.

. Przy odwadnianiu alkoholu etylowego dopusz-

czalne ubytki alkoholu etylowego wynoszg 0,75 %
ilosci alkoholu etylowego wprowadzonego do
aparatu destylacyjnego, z tym ze w przypadku sto-
sowania metody sit molekularnych dopuszczalne
ubytki wynoszg 1,0 % ilosci alkoholu etylowego
wprowadzonego do urzadzeri odwadniajacych.

. Do ubytkow przy rektyfikacji i odwadnianiu alko-

holu etylowego zalicza sig réwniez ubytki powsta-
te w laboratoriach zaktadowych i przy pobieraniu
prob z klosza alkoholu etylowego, zwigzane z ba-
daniem przebiegu tych procesow.

Przy produkcji napojow spirytusowych i spirytu-
su butelkowanego dopuszczalne ubytki alkoholu
etylowego, okreslone w przeliczeniu na alkohol
etylowy 100 % vol, zawarty w przekazanych do
magazynu gotowych wyrobach, wynosza:

1) dla wédek, z wytgczeniem wodek

ziotowych i aromatyzowanych 1,7 %;
2) dla wodek ziotowych i aromatyzowanych 2,3 %;

3) dla okowit (wddek naturainych)

zbozowych 2,3 %;
4) dla okowit (wodek naturalnych)

pozostatych 2,6 %;
5) dla brandy, brandy zbozowej, rumu

i whisky 2,6 %;

6) dla napojdw spirytusowych jatowcowych,
kminkowych, anyzowych i gorzkich (bitter) 2,6 %;

7) dla napojow spirytusowych owocowych 3,3 %;

8) dla likieréw, z wytaczeniem likierow
z dodatkiem jaj, likieru jajecznego

(advocaat) i likieru smietankowego 3,6 %;
9) dla kremow 4,3 %;
10} dla likieréw z dodatkiem jaj 4,8 %;
11) dla likieru jajecznego (advocaat)

i likieru $mietankowego 5,8 %;
12) dla spirytusu butelkowanego 2,0 %.

2. Dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego, o ktd-

rych mowa w ust. 1, obejmuja straty powstate
w cyklu produkcyjnym, niezaleznie od ilosci od-
dziatéw produkeyjnych i ich lokalizacji, z wytacze-
niem ubytkéw powstatych w czasie magazynowa-
nia (lezakowania) i wydawania pétproduktdw oraz
maderyzacji alkoholu etylowego surowego.

. Do ubytkéw alkoholu etylowego w cyklu produk-

cyjnym zalicza sie rowniez:

1) ubytki powstate w laboratoriach zaktadowych
zwigzane z badaniem przebiegu procesu pro-
dukcji;

2) ubytki zwigzane z likwidacjg nienaprawialnych
brakéw napojéw spirytusowych i spirytusu bu-
telkowanego.

. W przypadku niezakonczonego cyklu produkciji

napojow spirytusowych i spirytusu butelkowane-
go ustala sig nizej wymieniony podziat norm do-
puszczalnych ubytkdéw, o ktérych mowa w ust. 1,
przy czym dopuszczalne ubytki powstajace w cza-
sie sporzadzania zestawu sg ustalane od ilosci al-
koholu etylowego zawartego w przekazanym
{sprzedanym) wyrobie, a dopuszczalne ubytki po-
wstajgce w trakcie rozlewu — od ilosci alkoholu
etylowego zawartego w gotowych wyrobach
przekazanych do magazynu:

1 wadki, z wytaczeniem wodek ziotowych i aromatyzowanych 0,5 1,2
2 wodki ziotowe i aromatyzowane 1,0 1,3
3 okowity {(wddki naturalne) zbozowe 1,0 13
4 okowity (wédki naturalne) pozostate 1,0 1,6
5 brandy, brandy zbozowa, rum i whisky 1,0 1,6
6 | napoje spirytusowe jatowcowe, kminkowe, anyzowe i gorzkie (bitter) 1,0 1,6
7 napoje spirytusowe owocowe 1,5 1.8
8 | likiery, z wytaczeniem likierow z dodatkiem jaj, likieru jajecznego
(advocaat) i likieru $mietankowego 1,8 1,8
9 kremy 1,75 2,55
10 likiery z dodatkiem jaj 2,0 2,8
11 likier jajeczny (advocaat) i likier Smietankowy 2,5 33
12 spirytus butelkowany 0,5 1,5
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im. 1.

Przy maderyzacji alkoholu etylowego surowego
dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego ustala
sie na kazdy dzien maderyzacji, od objetosci po-
branego alkoholu etylowego 100 % vol, w wyso-
kosci:

1) w naczyniach metalowych 0,09 %;

2} w naczyniach kamionkowych 0,075 %.

. Okres trwania maderyzacji przyjety do obliczania

ubytkdw wynosi dla alkoholu etylowego surowe-
go nie wiecej niz:

12 tygodni;
16 tygodni.

1) zbozowego
2) owocowego

. Dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego powsta-

te przy maderyzacji rozlicza sie tacznie z ubytkami
okreslonymi w czesci Il w ust. 1.

. Naturalne ubytki powstajace w czasie magazy-

nowania alkoholu etylowego, liczone w stosun-
ku do objetosci alkoholu etylowego 100 % vol,
nie moga przekroczyé:

1) w czasie przechowywania — 0,0007 % od su-
my dziennych pozostatosci alkoholu etylowe-
go; podstawa obliczenia tej sumy sa dzienne
stany alkoholu etylowego wykazywane w ewi-
dencji magazynowej;

2) przy przyjeciu alkoholu etylowego do maga-
zynu:

a) jezeli przyjecia dokonano sposobem wago-
wym — 0,05 % od iloéci okreslonej w doku-
mencie sprawdzenia i przyjecia, przeliczonej
w oparciu o urzedowe tabele alkoholome-
tryczne na jednostki objetosciowe; nie doty-
czy to przyjecia przy zastosowaniu wagi
zbiornikowej,

b) jezeli przyjecia dokonano sposobem objeto-
$ciowym — 0,10 % ilosci ustalonej w cyster-
nie, w ktérej dostarczono alkohol etylowy,

¢) w przypadku przewodowego przemieszczenia
alkoholu etylowego wewnatrz jednostki go-
spodarczej — 0,025 % od ilosci przyjetej usta-
lonej w dziale przyjmujacym alkohol etylowy;

3) przy wydawaniu alkoholu etylowego z maga-
zynu:

a) 0,09 % od ilosci wydanej,

b) w przypadku przewodowego przemieszcze-
nia alkoholu etylowego wewnatrz jednostki
gospodarczej — 0,025 % od ilosci wydanej,
ustalonej w dziale odbierajagcym alkohol
etylowy.

. Rozliczenia ubytkéw w magazynie alkoholu etylo-

wego dokonuje sie, poréwnujac rzeczywisty uby-
tek wszystkich magazynowanych rodzajéw alko-
holu etylowego nieskazonego z suma ubytkow,
wyliczong na podstawie norm ustalonych w ust. 1.

. Przy magazynowaniu alkoholu etylowego skazo-

nego stosuje sie normy ubytkdw w wysokosci
ustalonej w ust. 1, liczone w stosunku do masy

tego alkoholu etylowego, oddzielnie dla kazdego
alkoholu etylowego skazonego okreslonym ska-
zainikiem.

. Przepisow ust. 1i 2 nie stosuje sie do gorzelni rol-

niczych, w ktérych magazynowanie alkoholu ety-
lowego odbywa sie w systemie magazynu za-
mknietego.

. Przy magazynowaniu pétproduktow zawieraja-

cych alkohol etylowy {(nalewoéw, sokéw owoco-
wych konserwowanych alkoholem etylowym, al-
koholu etylowego owocowego lub zestawow na-
pojow spirytusowych, o ktérych mowa w czesci |l
ust. 1 pkt 2—11) normy ubytkéw, liczone procen-
towo od sumy dziennych pozostatosci alkoholu
etylowego zawartego w pétproduktach, wynosza:

1) dla potproduktéw o mocy do 25 % vol prze-
chowywanych w naczyniach drewnianych —
0,005 %, a w naczyniach metalowych lub in-
nych — 0,0025 %;

2) dla potproduktéw o mocy powyzej 25 % vol
przechowywanych w naczyniach drewnianych
i kamionkowych o pojemnosci do 600 litrow —
0,0115 %, a w naczyniach drewnianych i ka-
mionkowych o pojemnoséci ponad 600 litréw
— 0,01 %; '

3) dla pétproduktéw o mocy powyiej 25 % vol
przechowywanych w naczyniach metalowych
— 0,0018 %.

. Przy lezakowaniu alkoholu etylowego owocowe-

go, winnego, zbozowego lub specjainego normy
ubytkéw alkoholu etylowego, liczone procento-
wo od sumy dziennych pozostatosci, wynosza:

1) w naczyniach drewnianych

o pojemnosci do 600 litrow 0,0115 %;

2) w naczyniach o pojemnosci ponad 600 litréw:

a) drewnianych 0,01 %,
b} metalowych 0,0018 %;
3) przy lezakowaniu whisky 0,03 %.

. Podstawa obliczenia sumy dziennych pozostato-

éci alkoholu etylowego zawartego w poiproduk-
tach, o ktérych mowa w ust. 11 2, s3 ich dzienne
stany wykazywane w ewidencji magazynowe;.

. Przy wydawaniu z naczyn produkcyjnych pétpro-

duktéw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, stosuje sie
normy ubytkoéw naturalnych, liczone w stosunku do
wydanej ilosci tych poétproduktéw, w wysokosci:

1) dla nalewow na owoce $wieie 10 %;
2) dla nalewdéw na owoce suszone 9 %;
3) dla sokéw owocowych konserwowa-

nych alkoholem etylowym (morséw)

o mocy do 25 % vol 4 %;
4) dla sokéw owocowych konserwowanych

alkoholem etylowym (morsdw) o mocy

od 25 % do 70 % vol 4,5 %;
5) dla alkoholu etylowego owocowego

i destylatow 3 %.
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5.

\'R

W magazynach potproduktow napojow spirytuso-
wych, o ktérych mowa w czesci Il ust. 1 pkt 2—11,
ogolny ubytek magazynowy alkoholu etylowego
zawartego we wszelkiego rodzaju pétproduktach
poréwnuje si¢ z suma dopuszczalnych ubytkéw
alkoholu etylowego zawartego w tych potproduk-
tach. Wyniki obrachunkéw przeprowadzonych
w magazynach poétproduktéw nie moga byé kom-
pensowane wynikami obrachunkéw przeprowa-
dzonych w magazynach alkoholu etylowego lub
w dziatach produkcyjnych, z wyjatkiem przypadku
magazynowania (przechowywania) pétproduktéw
w pomieszczeniach dziatéw produkcyjnych napo-
jow spirytusowych.

Ubytki alkoholu etylowego powstate przy od-
dzielaniu osadéw z poéiproduktow {oproznienie
naczyn) oraz w wyniku obrébki nowych naczyn
drewnianych (tugowanie), a takze przy ptukaniu
naczyn stuzgcych do transportu, jezeli zostaly
ustalone w obecnos$ci pracownika szczegdinego
nadzoru podatkowego, uznaje sie za dozwolone
i rozlicza oddzielnie.

1} w cysternach samochodowych 0,10 %,

2) w cysternach kolejowych 0,01 % za kazdy
dzien przewozu,

3) w innych naczyniach stuzacych do transportu
0,04 % za kazdy dzien przewozu,

przy czym dzien wystania i dzien przyjecia prze-

sylki liczy sie jako jeden dzieh przewozu.

. W przypadku przelewu wyrobow, o ktérych mowa

w ust. 1, do innych naczyn podczas przewozu, na-
turalny ubytek nie moze przekroczyé 0,15 % ilosci
przelanej, przy czym pierwszy i ostatni dzien prze-
wozu tych wyrobéw w tych samych naczyniach
stuzacych do transportu liczy sie jako jeden dzien.

. Normy dozwolonych ubytkéw ustalone w ust. 1

powieksza sie o:

1) 0,09 pkt — gdy pomiar byt dokonany w zbior-
niku dostawcy;

2) 0,25 pkt — gdy pomiar byt dokonany w zbiorni-
ku odbiorcy, a wyréb dostarczono w cysternie;

3) 0,35 pkt — gdy pomiar byt dokonany w zbiorni-

VII. Przy magazynowaniu napojéw spirytusowych ku odbiorcy, a wyrdb dostarczono w innych niz
i spirytusu butelkowanego normy ubytkéw natu- cysterna naczyniach stuzacych do transportu.
ralnych alkoholu etyloweg.o z ‘,)O.WOdu stfuczki, li- . Jezeli przy odbiorze przesytki alkoholu etylowe-
czone procsntowo od objetosci alkoholu etylo- go, napojow spirytusowych lub ich pétproduk-
wegr? 102 % Vr?l zawartego w ;N}/ro_bach goto- tow, dokonywanym przy udziale pracownika
\l:vy’c 1 wydanych z m.a]ggzoy;mi/, uséa ‘?. sie w wy;)sot- szczegolnego nadzoru podatkowego, zostanie
kqscn Irl‘('th\;yzszelj niz 0,07 %. dOZ lftlen"f!(;’ ky stwierdzone, Ze naczynia stuzace do transportu

ow alkono l:(ety OI\(Negr(t) Zl powodu stiuczki doko- nie zostaty uszkodzone, a natozone przy wysyice
nuje sig za okresy kwartalne. przez pracownika szczegéinego nadzoru podatko-
) , wego urzedowe zabezpieczenia nie zostaty naru-

Vil |Ubytk' alkolht_)luhe;(yI(\J/wegci)_, ktorych normy usta- szone, to ubytku wyrobu przekraczajacego normy
ono w czesciach I—YV, rozlicza sig narastajqco za ustalone w ust. 1—3 nie uwaza sig za nadmierny.
okresy roczne. )

. Naturalny ubytek powstajacy w czasie przewozu
IX. 1. Przy przewozie alkoholu etylowego, napojow spi- napojow spirytusowych i spirytusu w butelkach,
rytusowych lub ich pétproduktéw naturalny uby- liczony procentowo od objetosci alkoholu etylo-
tek, liczony w stosunku do wystanej objetosci al- wego 100 % vol, nie moze przekroczyé 0,04 %
koholu etylowego 100 % vol, nie moze przekro- ilosci wyrobéw pobranych do przewozu, ustalo-
czyé: nej na podstawie dokumentu przewozu.

Zalacznik nr 2

MAKSYMALNE NORMY DOPUSZCZALNYCH UBYTKOW POWSTAJACYCH W CZASIE PRODUKCJI,

MAGAZYNOWANIA LUB PRZEWOZU PIWA
I. 1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytkéw powstajgcych w czasie produkcji piwa wynosza:
Piwo o zawartosci ekstraktu w brzeczce Dopuszczalne ubytki ogotem %
podstawowej (stopnie Plato) brzeczki goracej
do 15,0 20
powyzej 15,0 22
2. Normy dopuszczalnych ubytkéw, o ktérych mo- rozlew, odrebnie dla kazdego rodzaju piwa,

wa w ust. 1, dzieli sie na poszczegdlne fazy pro-
dukcyjne, wtasciwe dla browaru: warzelnia, fer-
mentacja i lezakownia lub tankofermentory oraz

z okresleniem wskaznikow procentowych rozle-
wu piwa do réznych naczyn stuzacych do trans-
portu.
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3. W przypadku schtadzania brzeczki goracej za po-
moc3a tacy normy ubytkéw ustalone w ust. 1 pod-
wyzZsza sie o 3 pkt.

.W przypadku pasteryzacji piwa w butelkach
w browarze o rocznej produkcji do 20 tys. hi pi-
wa normy ubytkéw ustalone w ust. 1 podwyzsza
sie 0 3 pkt.

. Jezeli w trakcie obrachunku miesigcznego zosta-
nie stwierdzone, iz faktyczne wskazniki procento-
we rozlewu do butelek i beczek (lub innych po-
jemnikow) réznia sie od przyjetych przy ustale-
niu norm dopuszczalnych ubytkéow ogdétem wie-
cej niz o 5 pkt, podatnik dokonuje, za okres obje-
ty obrachunkiem, korekty miesigcznych obrotéw
w ewidencji piwa gotowego, uwzgledniajac nor-
my ubytkéw ustalonych przez wtasciwego na-
czelnika urzedu celnego przy rozlewie do réz-
nych rodzajow naczyn.

. W przypadku sprzedazy brzeczki goracej lub pi-
wa bedacego w toku produkcji ustalenie normy
dopuszczalnego ubytku nastepuje przez odnie-
sienie ubytkow (zanikdw) fazowych do odpo-

I 1.

. 1.

wiednich etapéw produkgcji, przebytych u sprze-
dajacego.

. Do ubytkéw powstajacych w czasie produkcji pi-

wa zalicza sie rowniez ubytki powstate w labora-
toriach zaktadowych, zwigzane z kontrolg pro-
dukcji i oceng wyrobow gotowych.

Dopuszczalne ubytki powstajace przy magazyno-
waniu piwa w butelkach lub puszkach ustala sie
w wysokosci nie wigkszej niz 0,02 % ilosci wydanej
z magazynu. Rozliczenia ubytkéw z powodu strat
magazynowych dokonuje sig za okresy kwartalne.

. Dopuszczalne ubytki powstajace w czasie prze-

wozu piwa w butelkach lub puszkach ustala sie
w wysokosci nie wigkszej niz 0,04 % ilosci piwa
pobranego do przewozu, ustalonej na podstawie
dokumentu przewozu. Ubytki te sa rozliczane od-
rebnie dla kazdej przesytki piwa.

Maksymalne normy dopuszczalnych ubytkéw
powstajgce podczas przewozu piwa cysternami
WYynoszg:

Czyér;rxsstgln?gvgggtt;ﬁlce Jerci]r;:f;ka Ubytki w % Podstawa odniesienia
1) zatadunek dm?3 0,30 ilo$¢ nadana
2) wytadunek dm3 0,30 ilosé ustalona w legalizowanym naczyniu
stuzacym do transportu
3) wytadunek dm3 0,50 ilos¢ przyjeta w zbiorniku odbiorcy
4) przewéz dm3 0,20 ilo$é nadana

1) norma ubytku naturalnego z tytutu zatadunku
{poz. 1 tabeli) przystuguje nadawcy;

2) norme ubytku naturalnego z tytutu wytadunku
(poz. 3 tabeli) stosuje sie wowczas, gdy pod-
czas przyjecia przesytki piwa nie mozna ustali¢
jego ilosci w naczyniu stuzacym do transportu;
ubytek dopuszczalny obliczony na podstawie
tej normy nalezy poréwnaé z réznica miedzy
iloscia piwa okreslong w dokumencie przewo-

2.

zu a iloscig tego piwa okreslong w dokumen-
cie przyjecia;

3) normy ubytkéw ustalone w tabeli stosuje sie
niezaleznie od pory roku, odlegtosci i czasu
przewozu.

W razie koniecznosci przelania piwa podczas
przewozu dopuszczalny ubytek nie moze prze-
kroczyé 0,3 % ilosci przelane;j.

Zatacznik nr 3

MAKSYMALNE NORMY DOPUSZCZALNYCH UBYTKOW POWSTAJAC,YCH,W CZASIE PRODUKCJI,
PRZEROBU, MAGAZYNOWANIA LUB PRZEWOZU WYROBOW WINIARSKICH

noszg (w procentach):

I. 1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytkéw powstajacych w czasie produkcji wyrobow winiarskich wy-

Wina gronowe,
wermuty gronowe

Napoje fermentowane

i inne wina
Faza ze $wiezych winogron miody pitne
produkcji przyprawionych
roslinami tréjniak pozostate

lub substancjami 1ax, 5ini 4
aromatyczn:/mi czw6rniak dwdjniak pottorak

| 3,0 35 5,0 5,6 3,0

] 4,0 4,0 5,5 5,5 3,5
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2. | faza obejmuje cykl produkcyjny od sporzadzenia
nastawu do zakornczenia procesu fermentacji
i przekazania wyrobu winiarskiego na lezakownie.

Il faza obejmuje cykl produkcyjny od chwili przy-
jecia wyrobu winiarskiego do lezakowni i zakon-
czenia wszystkich czynnosci produkcyjnych oraz
napetnienia opakowan jednostkowych.

3. Wysoko$é ubytkdéw nalezy obliczaé w procen-
tach:

1) w | fazie od iloéci nastawdw obciagnietych
i przekazanych do 1l fazy w okresie obrachun-
kowym, bez wzgledu na to, w jakim okresie
nastawy zostaty sporzadzone, z tym e obie-
to$é wyrobu winiarskiego w okresie fermen-
tacji burzliwej moze by¢ wieksza od objetosci
ustalonej w nastawie maksymalnie o 3 %;

2) w Il fazie od ilosci otrzymanego wyrobu wi-
niarskiego po zakonczeniu fermentacji gtéw-
nej, przyjetego do lezakowni, oraz od zwiek-
szajacych objeto$é dodatkéw;

3) w przypadku stosowania dodatkowych proce-
sow lub operacji technologicznych wymienio-
nych w czeséci Il — od ilosci wyrobu winiar-
skiego wzietego do dalszego przerobu.

4. Kazda z faz procesu produkcyjnego podlega od-
rebnemu rozliczeniu, przy czym niewykorzysta-
ne dozwolone ubytki lub stwierdzone nadwyzki
w jednej fazie nie moga by¢ wykorzystane na
pokrycie nadmiernych ubytkéw w drugiej fazie.

Niewykorzystane dozwolone ubytki lub stwier-
dzone nadwyzki w jednym rodzaju wyrobu wi-
niarskiego nie moga by¢ wykorzystane na po-
krycie nadmiernych ubytkéw w innym rodzaju.

Dozwolone ubytki niewykorzystane w roku obra-
chunkowym sg przenoszone na nastgpny rok
w rzeczywistej wysokoséci, jednakze nie wyzszej
od wysokosci dopuszczalnych ubytkéw, obliczo-
nych od réwnoczesnie przenoszonych ilosci na-
pojow.

5. Przy produkcji wyrobow winiarskich z moszczu
$wiezego (niemagazynowanego) normy ubyt-
kéw ustalone w ust. 1 dla | fazy produkcji pod-
wyzsza sie o 0,8 pkt.

6. Przy produkcji wyrobdéw winiarskich musuja-
cych normy ubytkéw ustalone w ust. 1 dla |l fa-
zy produkeji podwyisza sie o 2 pkt.

7. W przypadku stosowania uzupetniajgcych pro-
cesdéw lub operacji technologicznych dopusz-
czalne ubytki ustalone w ust. 1 dla il fazy pod-
wyzsza sie:

1) przy maderyzacji o 1 pkt,
2) przy gazowaniu o 2 pkt,

od ilosci wyrobéw winiarskich wzietej do tych
operacji.

8. Przy ponownym przerobie wyrobéw winiar-
skich, zwréconych z handlu lub z magazynu wy-
robéw gotowych, ustala sie¢ maksymalne do-
puszczalne ubytki w wysokosci 2 % ilosci przy-
jetej do przerobu.

9. Przy sprzedazy (wysyice) wyrobéw winiarskich
luzem, na zasadzie pisemnych uzgodnien mie-
dzy zainteresowanymi podatnikami, nastepuje
podziat ubytkdw Il fazy, w zaleznosci od zaawan-
sowania procesu technologicznego u sprze-
dawcy.

10. Przepis ust. 8 stosuje sie réwniez przy przerobie
wtasnych wyrobow winiarskich.

11. Do ubytkéw powstajacych przy produkcji wyro-
bdw winiarskich zalicza sig réwniez ubytki po-
wstate w laboratoriach zaktadowych, zwigzane
z kontrolg przebiegu produkcji i oceng wyrobéw
gotowych.

1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytkéw
przy przerobie wyrobdéw winiarskich pochodza-
cych z zakupu wynosza:

1) przy mieszaniu przez przepompowanie 0,10 %;

2) przy filtracji przez kartony filtracyjne

lub ziemie okrzemkowa 0,32 %;
3) przy wirowaniu 0,80 %;
4) przy ususzce w naczyniach drewnia-

nych (miesiecznie) 0,12 %;
5) przy rozlewie wyrobdéw winiarskich

do opakowan jednostkowych:

a) na zimno 0,80 %,

b) na goraco 1,00 %;
6) przy wychtadzaniu 0,85 %;
7) przy klarowaniu wyrobéw winiarskich:

a) bentonitem 0,80 %,

b) odbarwianiu (wegiel aktywowany) 1,00 %,
c) zelazocyjankiem potasu i innymi

$érodkami 0,90 %;

8) przy pasteryzacji 0,25 %,;
9) przy przerobie {(kupazu, dostodzeniu,

wzmocnieniu itp.) 0,40 %;

10) przy zdjeciu znad osadu 0,15 %;

11) przy gazowaniu 2,00 %.

2. Przy rozlewie wyrobow winiarskich gazowanych
i musujacych normy ubytkéw ustalone w ust. 1
pkt 5 podwyisza sie o 0,5 pkt.

3. Suma ubytkéw powstatych w wyniku wykony-
wania operacji technicznych i technologicznych,
o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekraczaé
odpowiednich norm ustalonych dla Il fazy pro-
dukcji. Przepis czesci | ust. 5 stosuje sie odpo-
wiednio.
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lll. 1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytkéow

nych opakowaniach jednostkowych ustala sie

powstajagcych w czasie magazynowania wyro- w wysokosci nie wigkszej niz 0,04 % ilosci wyro-

bow winiarskich w butelkach (sttuczka magazy-
nowa) lub w innych opakowaniach jednostko-

bdéw winiarskich pobranych do przewozu, ustalo-
nej na podstawie dokumentu przewozu. Ubytki

wych ustala si¢ w wysokosci nie wigkszej niz te sg rozliczane odrebnie dla kazdej przesytki wy-

0,03 % ilosci wydanej z magazynu. Rozliczenia
ubytkdw powstajacych w czasie magazynowania
dokonuje sie za okresy kwartalne. V. 1

2. Dopuszczalne ubytki powstajace w czasie prze-
wozu wyrobdw winiarskich w butelkach lub w in-

robéw winiarskich.

. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytkow
powstajace podczas przewozu wyrobdéw winiar-
skich cysternami wynoszg:

CZ‘;’;’J\‘/’SSt‘;'nﬁ’g‘:j"gft‘,‘(’j‘:e Jei?:f;ka Ubytki w % Podstawa odniesienia
1) zatadunek dm?3 0,30 ilo$é nadana
2) wytadunek dm3 0,30 iloé¢ ustalona w legalizowanym naczyniu
stuzacym do transportu
3) wytadunek dm?3 0,50 ilosé przyjeta w zbiorniku odbiorcy
4) przewoz dm3 0,20 iloéé nadana

1) norma ubytku naturalnego z tytutu zatadunku
(poz. 1 tabeli} przystuguje nadawcy, jezeli po-
miar iloéci nadanej zostat dokonany w naczy-
niu stuzgcym do transportu;

2) norme ubytku naturalnego z tytutu wytadun-
ku (poz. 3 tabeli) stosuje sie wowczas, gdy
podczas przyjecia przesytki wyrobu winiar-
skiego nie mozna ustali¢ jego ilosci w naczy-
niu stuzgcym do transportu; ubytek dopusz-

przewozu a iloscia tego wyrobu okresiong
w dokumencie przyjecia;

3) zasade okreslona w pkt 2 stosuje sig odpowied-

nio w przypadku wytadunku wyrobéw winiar-
skich przewozonych transportem kolejowym;

4) normy ubytkow ustalone w tabeli obowigzuja
niezaleznie od pory roku, odlegtosci i czasu
przewozu.

czalny obliczony na podstawie tej normy na- 2. W razie koniecznosci przelania wyrobu winiar-

lezy poréwnac z réznicg miedzy iloscig wyro-
bu winiarskiego okreslong w dokumencie

skiego podczas przewozu dopuszczalny ubytek
nie moze przekroczy¢ 0,3 % ilosci przelane;j.

Zatacznik nr 4

MAKSYMALNE NORMY DOPUSZCZALNYCH UBYTKOW POWSTAJACYCH W CZASIE PRODUKCJI,
MAGAZYNOWANIA LUB PRZEWOZU PALIW CIEKEYCH

l. 1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytkéw po- 3) olejéw napedowych, oznaczonych symbolem

wstajgce podczas produkcji {mieszania) poszcze-
golnych paliw ciektych wynosza dla:

1) benzyny silnikowej, w tym lotniczej, oznaczonej
symbolem PKWiU 23.20.11, olejéw lekkich po-
zostatych otrzymanych z przerobu ropy nafto-
wej oraz lekkich produktdw przerobu, gdzie in-
dziej niesklasyfikowanych, oznaczonych symbo-
lem PKWIU 23.20.13, objetych kodami CN od
271011 do 271011569 i CN 27101190 — 0,20 %

PKWiU 23.20.15, oraz olejow $rednich pozosta-
tych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, ozna-
czonych symbolem PKWiU 23.20.16, objetych
kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 49, olejow
opatowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.17, obje-
tych kodami CN od 2710 19 51 do 2710 19 6929
— 0,15 % ilosci sktadnikdw zuzytych do ich
wytworzenia.

ilosci sktadnikéw zuzytych do ich wytworzenia; 2. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytkéw po-
wstajace w czasie magazynowania poszczegol-

2) paliwa typu cigzkiej benzyny do silnikéw odrzu-

nych paliw ciekltych wynosza dla:

towych, oznaczonego symbolem PKWiU 1) benzyny silnikowej, w tym lotniczej,

23.20.12 oraz kodem CN 2710 11 70, nafty
{(w tym do silnikéw odrzutowych), oznaczonej
symbolem PKWiU 23.20.14, objetej kodami CN
od 2710 19 21 do 2710 19 29 — 0,15 % ilosci
skfadnikéw zuzytych do ich wytworzenia;

oznaczone] symbolem  PKWiU
23.20.11, olejéow lekkich pozosta-
tych otrzymanych z przerobu ropy
naftowej oraz lekkich produktow
przerobu, gdzie indziej niesklasyfi-



23.20.13, objetych kodami CN od
2710 11 do 2710 1159 i CN 2710 11 90

2) paliwa typu ciezkiej benzyny do sil-
nikdw odrzutowych, oznaczonego
symbolem PKWiU 23.20.12 oraz ko-
dem CN 2710 11 70, nafty (w tym do
silnikéw odrzutowych), oznaczonej
symbolem PKWiU 23.20.14, zaliczo-
nej do grupowania CN od 2710 19 21
do 2710 19 29

3) olejéw napedowych, oznaczonych
symbolem PKWiU 23.20.15, oraz
olejow $rednich pozostatych, gdzie
indziej niesklasyfikowanych, ozna-
czonych symbolem PKWiU 23.20.16,
objetych kodami CN od 2710 19 31
do 2710 19 49, olejéw opatowych,
gdzie indziej niesklasyfikowanych,
oznaczonych symbolem PKWiU
23.20.17, objetych kodami CN od
2710 19 51 do 2710 19 69

0,10 %,

0,08 %,

0,04 %,

i 1.
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kowanych, oznaczonych symbo- 4) propanu i butanu,  skroplonych,
lem PKWiIU 23.20.13, objetych ko- oznaczonych symbolem PKWiU
dami CN od 2710 11 do 2710 11 59 23.20.21 oraz objetych pozycja CN
i CN 2710 11 90 0,0015 %, 2711, z wyjatkiem kodéw CN
) L ] 2711 11 00, 2711 14 00, 2711 21 00
2) paliwa typu cigzkiej benzyny do sil- oraz 2711 29 00 0,20 %,
nikdw odrzutowych, oznaczonego g . .
symbolem PKWiU 23.20.12 oraz ko- od ilosci przyjetych paliw ciektych.
dem CN 2710 11 70, nafty (w tym .
do silnikéw odrzutowych), oznaczo- 4. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytkéw po-
nej symbolem PKWIU 23.20.14, wstajgce przy wydawaniu paliw cieklych z maga-
objetej kodami CN od 2710 19 21 zynu wynosza dla:
do 2710 19 29 0,0014 %, 1) benzyny silnikowej, w tym lotniczej,
., oznaczonej symbolem PKWiU
3) g»l/%ot;,(\;l er:gp%?(%\{?h'z;zzgi%zonovrgg 23.20.11, olejow lekkich pozostatych
olejow $rednich pozostatych, gdzie otr;ymanlyﬁ:r(l_ zhprzeéotlztu, ropy naftt)o-
indziej niesklasyfikowanych, ozna- wej oraz [exich produkiow przerobu,
czonych symbolem PKWiU 23.20.16, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
objetych kodami CN od 2710 19 31 R aoneh. Syhm?(gfm . C"ﬁw'g
do 2710 19 49, olejow opatowych, 2710 11 do 27101159 1 CN 2710 1190 0,10 %
gdzie indziej niesklasyfikowanych, o ! ’ o
oznaczonych symbolem PKWiU 2) paliwa typu ciezkiej benzyny do sil-
23.20.17, objetych kodami CN od nikdw odrzutowych, oznaczonego
2710 19 51 do 2710 19 69 0,0006 %, symbolem PKWiU 23.20.12 oraz ko-
) dem CN 2710 11 70, nafty (w tym do
4) propanu i butanu, skroplonych, silnikébw odrzutowych), oznaczonej
oznaczonych symbolem PKWiU symbolem PKWiU 23.20.14, zaliczo-
23.20.21 oraz objetych pozycjg CN nej do grupowania CN od 2710 19 21
2711, z wyjatkiem koddw CN 2711 do 2710 19 29 0,08 %,
11 00, 2711 14 00, 2711 21 00 oraz 3) olejow napedowych, oznaczonych
0, I
27112900 0,05 %, symbolem PKWiU 23.20.15, oraz
od sumy dziennych pozostatosci paliw ciektych; olejow srednich pozostatych, gdzie
podstawa obliczenia tej sumy sa dzienne stany indziej niesklasyfikowanych, ozna-
paliw cieklych wykazywane w ewidencji magazy- czonych symbolem PKWiU 23.20.16,
nowe;. objetych kodami CN od 2710 19 31
do 2710 19 49, olejow opatowych,
. Maksymaine normy dopuszczalnych ubytkéw po- gdzie mdzng; nlesktl)asiyflkowslg\)/\;:_icj
wstajace przy przyjeciu paliw ciektych do maga- g:zgnza(;:zc;nyc . Symbotem N !
2ynu wynosza dla: .20.17, objetych kodami CN od
2710 1951 do 2710 19 69 0,04 %,
1) benzyny silnikowej, w tym lotniczej, .
! ozna\c/zgnej syrr{boletr»;\ PKWiljJ 4) propanu i butanu, skroplonych,
23.20.11, olejéw lekkich pozostatych g;“zaocéc;“yc“ SV"I‘)PO'G”Q PKWiU
otrzymanych z przerobu ropy nafto- N 2711 oraz o .letlz’.c pkozgc,:jq
wej oraz lekkich produktéw przerobu, EN 271113 002 27v1vyj1at 68’27 1 10210"‘0’
gdzie indziej niesklasyfikowanych, 2171 2 60 11400, 0 o
oznaczonych symbolem PKWiU oraz 2711 29 0,20 %,

od ilosci wydanych paliw ciektych.

. Ubytki paliw ciektych, o ktérych mowa w ust, 1—3,

rozlicza sie narastajaco za okresy roczne.

Maksymalne normy dopuszczalnych ubytkdw po-
wstajgce podczas przewozu paliw ciektych, liczo-
ne w stosunku do wystanej ilosci tych wyrobéw,
wWynosza:

1) w cysternach samochodowych 0,10 %;

2) w cysternach kolejowych 0, 5 %;

3) w innych naczyniach stuzacych do transportu
0,04 % za kaidy dzien przewozu, przy czym

dzien wystania i dzien przyjecia przesyiki liczy
si¢ jako jeden dzier przewozu paliw ciektych.

. W przypadku przelewu paliw ciektych do innych

naczyn podczas przewozu naturalny ubytek nie
moze przekroczyé 0,20 % ilosci przelane;j.



