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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKi SPOLECZNEJ"
z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie sposobu pobierania probek

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 23 stycznia § 1. Sposdb pobierania prébek okresla zatacznik

2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania ja- do rozporzadzenia.

kosci paliw ciektych i biopaliw ciektych (Dz. U. Nr 34,

poz. 293) zarzadza sig, co nastepuje: 8 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie

- 3 dni od dnia ogtoszenia.

" Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej kieruje
dziatem administracji rzgdowej — gospodarka, na podsta-
wie 8 1 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Mini-
stréw z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegétowego .
zakresu dziatania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteczne;:
Spotecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5). J. Hausner

Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2004 r. {poz. 595)

SPOSOB POBIERANIA PROBEK

1. Sposéb pobierania préobek ze zbiornika. 1.3. Probki nalezy pobieraé w kolejnosci od szczytu
do dna zbiornika, aby uniknaé zaburzen w niz-

1.1.  Probki pobiera sie w sposéb reczny, gdy zawar- szych poziomach paliwa.

tos¢ zbiornika znajduje sie w spoczynku.

1.2. Prébki pobiera sie przy uzyciu przyrzadu do po- 1.4. Zasady postepowania, rodzaje przyrzadéw do
bierania probek, zanurzajac go ponizej lustra pa- pobierania prébek, pobieranie prébek oraz po-
liwa i utrzymujac go na odpowiedniej gteboko- stepowanie z prébkami okresla norma PN-EN
$ci do momentu jego napetnienia. ISO 3170.
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2.1.

2.2

2.2.1.

23.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Sposéb pobierania probek z urzadzenia stuzace-
go do dystrybucji, zwanego dalej , odmierza-
czem”.

Koncéwke przewodu wlewowego odmierzacza
nalezy doktadnie oczysci¢ przy uzyciu czystej,
bawetnianej szmatki.

Konincowke przewodu wlewowego odmierzacza,
a w przypadku pobierania prébek benzyn silni-
kowych, stosowanych w pojazdach wyposazo-
nych w silniki z zaptonem iskrowym, zwanych
dalej ,benzynami siinikowymi”, takze przystaw-
ke do pobierania probek nalezy przeptukaé¢ co
najmniej 4 litrami pobieranego paliwa. Paliwo to
nalezy zlewaé do przygotowanego pojemnika.

Przystawka do pobierania probek powinna by¢:

1) wyposazona w przewod powietrzny, umozli-
wiajgcy dopfyw powietrza do czujnika urza-
dzenia odcinajgcego doptyw paliwa lub

2) luzno dopasowana, umozliwiajac doptyw po-
wietrza do czujnika urzadzenia odcinajgcego
doptyw paliwa, przez szczeliny miedzy kon-
cowky przewodu wlewowego odmierzacza
a przystawka do pobierania probek;

3) wykonana z materiatu przewodzacego elek-
trycznosé i niepowodujacego iskrzenia.

Odpowiednia liczbe pojemnikéw na probki nale-
2y ustawi¢ obok odmierzacza, z ktérego beda
one pobierane.

Pojemniki przeznaczone na prébki powinny:

1) byé metalowe, wykonane z materiatu nieza-
wierajacego ofowiu, o pojemnosci okoto 5 li-
trow oraz wyposazone w uszczelki dtawiko-
we lub posiadajace potaczenia spawane,
zdolne do wytrzymania wewnetrznych ci-
$nien, powstajacych podczas normalnej ich
eksploatacji;

2) posiadaé¢ zewnetrzne zamocowanie, umozli-
wiajace ich zaplombowanie.

W przypadku pobierania prébek benzyn silniko-
wych pojemniki przeznaczone na prébki powin-
ny by¢ schiodzone.

Pojemniki przeznaczone na prébki nie moga byé
zabezpieczane przed korozjg $rodkami wytwo-
rzonymi na bazie produktu naftowego.

2.4,

2.5.

2.6.

2.6.1.

2.7.
2.7.1.

2.7.2.

2.8.

2.8.1.

2.8.2.

Przed rozpoczeciem pobierania prébek nalezy za-
pisa¢ wskazania licznika paliwa na odmierzaczu.

W przypadku pobierania prébek benzyn silniko-
wych w pojemniku na prébki nalezy umiescig,
w pozycji pionowej, przystawke do pobierania
prébek w taki sposdb, by siggata ona dna po-
jemnika.

Do pojemnika na probki, a w przypadku pobie-
rania prébek benzyn silnikowych, do przystawki
do pobierania prébek umieszczonych w pojem-
niku na prébki, nalezy wprowadzi¢ koncoéwke
przewodu wlewowego odmierzacza.

Jezeli stosuje sie przystawke do pobierania pro-
bek wyposazong w przewdd powietrzny, nalezy
upewni¢ sig, ze jest on potaczony z czujnikiem
urzadzenia odcinajacego doptyw paliwa.

Nalezy uruchomié¢ mechanizm pompujacy paliwo.

Jezeli stosuje sie przystawke do pobierania pro-
bek luzno dopasowana, nalezy zachowac takie
natezenie przeptywu paliwa, aby zapobiec jego
rozlewaniu, gdy wystapi turbulencja w jego
przeptywie.

Jezeli urzadzenie odcinajace doptyw paliwa jest
wyltaczone, nalezy zwréci¢ uwage, by nie prze-
petnié pojemnika na proébki.

Pojemnik na prébki nalezy:

1) napetni¢ maksymalnie czterema litrami pali-
wa, wedtug wskazan licznika na odmierzaczu;

2) po napetnieniu paliwem natychmiast za-
mknaé, stosujac zamkniecie zapewniajace
niezmiennos¢ parametrow  jakosciowych
probki.

Zamkniecie pojemnika na probki sktada sie z na-

kretki z dopasowanag podkiadkg odporng na

dziatanie pobieranego paliwa. Podkiadki te nie
moga by¢ wykonane z korka lub gumy.

Szczelno$é¢ zamknietego pojemnika na probki
nalezy sprawdzié¢, odwracajac go i trzymajac
w tej pozycji przez 30 sekund. Jezeli zaobserwu-
je sie wyciek paliwa, nalezy wymieni¢ zamknie-
cie pojemnika na nowe i ponownie sprawdzié
jego szczelnos$é. W przypadku gdy wyciek pali-
wa nie ustaje, nalezy ponownie pobrac probke,
uzywajac nowego pojemnika wraz z nowym za-
mknieciem.



