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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY"

z dnia 6 stycznia 2005 .

W sprawie wzorcowania zbiornikéw statkéw zeglugi srédladowej i przybrzeznej?

Na podstawie art. 9b ust. 5 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243,
poz. 2441) zarzadza sie, co nastepuje:

8 1. Rozporzadzenie okresla:

1) szczegétowy sposdb wzorcowania zbiornikow
statkéw zeglugi $rédladowej i przybrzeznej, zwa-
nych dalej ,,zbiornikami statkéw”, oraz dokumen-
towania jego wynikéw;

2) warunki wydawania $wiadectw wzorcowania
zbiornikéw statkéw i nakiadania cech zabezpiecza-
jacych;

3) wzor swiadectwa wzorcowania .zbiornikow stat-
kow.

§ 2. Okreslenie pojemnosci zbiornikéw statkow
w trakcie wzorcowania wykonywane jest przez:

' Minister Gospodarki i Pracy kieruje dziatem administracji
rzadowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-
porzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu dziatania Mini-
stra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Rozporzadzenie wdraza przepisy dyrektywy Rady
71/349/EWG z dnia 12 pazdziernika 1971 r. w sprawie do-
stosowania ustawodawstwa Panstw Cztonkowskich odno-
szacych sig do wzorcowania zbiornikéw statkéw (Dz. Urz.
WE L 239 z 25.10.1971, str. 15—21).

1) pomiar woda lub inng ciecza, ktérej objetosé jest
mierzona za pomocag kolb metalowych Il rzedu lub
instalacji pomiarowych wyposazonych w wywzor-
cowane do tego celu liczniki objetosci;

2) obliczenia przeprowadzone na podstawie wymia-
row wzorcowanego zbiornika statku.

§ 3. Wzorcowanie zbiornikdw statkdw powinno
by¢ przeprowadzone w taki sposdéb i z uzyciem przy-
rzadéw pomiarowych o takiej doktadnosci, aby warto-
sci btedéw wzglednych wzorcowania objetosci zbior-
nikdw statkéw nie przekraczaty:

1) £ 0,003 wskazywanej objetosci albo

2) + 0,005 wskazywanej objetosci w przypadku zbior-
nikéw statkow o skomplikowanych ksztattach, kto-
re nie moga by¢ wzorcowane w sposob, o ktérym
mowa w 8§ 2 pkt 1; ten sposob okreslenia pojem-
noéci powinien by¢ dodatkowo potwierdzony, gdy
jest to mozliwe, przez pomiar sprawdzajacy ciecza
o uprzednio okreslonej objetosci.

§ 4. 1. Odczytu wysokosci napetfnienia zbiornika
statku dokonuje sie w srodku ciezkosci kazdej pozio-
mej czesci zbiornika statku, w ktérej moze wystapic
swobodna powierzchnia cieczy podczas pomiaréw
dokonywanych w normainych warunkach uzytkowa-
nia.
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2. W przypadku gdy konstrukcja zbiornika statku
uniemozliwia dokonanie odczytu wysokoséci napetnie-
nia statku w sposéb, o ktérym mowa w ust. 1, wyso-
kos¢ napetnienia zbiornika statku powinna by¢ okre-
slona jedynie wowczas, gdy statek ma zerowe prze-
gtebienie i zerowy przechyt boczny i informacja o tym
powinna by¢ podana w $wiadectwie wzorcowania.

§ 5. 1. O$ urzadzenia prowadzacego przyrzady,
o ktérych mowa w & 2 pkt 1, wyznacza pionowa pozy-
cje tych przyrzadoéw. '

2. Pozioma ptaszczyzna przechodzaca przez gérna
krawedz urzadzenia prowadzacego stanowi ptaszczy-
zne odniesienia. :

3. Odlegtos$¢ od ptaszczyzny odniesienia do pozio-
mej plytki odniesienia zamocowanej trwale pod urza-
dzeniem prowadzacym jest catkowita wysokoscia od-
niesienia H.

4. Przy wzorcowaniu zbiornikéw statkéw powinna
by¢ zapewniona niezmiennos$é potozenia ptaszczyzny
odniesienia wzgledem potozenia zbiornika statku
oraz niezmiennosé catkowitej wysokosci odniesienia H.

5. Gdrna krawedz urzadzenia prowadzacego, przez
ktéra przechodzi ptaszczyzna odniesienia, powinna
byé¢ zabezpieczona przed dostepem osdéb nieupraw-
nionych przez natozenie cechy zabezpieczajacej,
w przypadku gdy zbiorniki statkow spetniaja wymaga-
nia w zakresie charakterystyki pomiarowej.

§ 6. 1. W swiadectwie wzorcowania zbiornikéw
statkéw okresla sie btad wzgledny pomiaru objetosci
cieczy zawartej w zbiornikach statku, uwzgledniajac
doktadnosé okreslenia:

1) objetosci podanych w tabelach;
2) wysokosci napetnienia zbiornika statku.

2. Wartosé btedu wzglednego pomiaru objetosci
cieczy zawartej w zbiornikach statkéw powinna by¢
zawarta w granicach:

1) £ 0,005 objetosci cieczy zawartej w zbiornikach
statku, w przypadku gdy btedy wzgledne wzorco-
wania objetosci zbiornikoéw statkdw nie przekra-
czajg = 0,003 wskazywanej objetosci,

2) + 0,008 objetosci cieczy zawartej w zbiornikach
statku, w przypadku gdy btedy wzgledne wzorco-
wania objetosci zbiornikow statkéw nie przekra-
czaja + 0,005 wskazywanej objetosci

— przy czym objetos$c¢ cieczy wyznaczana jest w za-
leznosci od wysokosci napetnienia zbiornika statku,
okreslonego w centymetrach lub decymetrach.

3. Minimalna wysoko$¢ napelnienia zbiornika stat-
ku, ktéra moze byé mierzona, nie powinna byé mniej-
sza niz 500 mm.

§ 7. 1. Wyniki wzorcowania zapisuje sie w $wia-
dectwie wzorcowania zbiornikow statkéw.
2. Do $wiadectwa wzorcowania zhiornikéw stat-
kéw dotacza sie:
1) schematy przedstawiajace:

a) wzajemne potozenie zbiornikéw, ich numeracije,
umiejscowienie kré6écéw pomiarowych oraz dla
kazdego zbiornika catkcwita wysokos$é odnie-

sienia H jako odlegto$¢ od gornej krawedzi rury
pomiarowej (z naniesiong cecha zabezpieczaja-
cg) powyzej gornej powierzchni ptytki odniesie-
nia znajdujacej sie na dnie zbiornika — schemat
nr1,

b) przekrdj zbiornikdw przez pionowa ptaszczyzne
przyrzadu pomiarowego do okreslania wysoko-
$ci napetnienia — schemat nr 2,

c) rozmieszczenie i objetosci studzienek $cieko-
wych oraz grzejnikdw w zbiornikach statku, kto-
ry dotacza si¢ do swiadectwa wzorcowania tyl-
ko w przypadku statku wyposaionego w te
urzadzenia zamontowane wewnatrz zbiornikdw
— schemat nr 3;

2) tabele zawierajace w szczeg6lnosci objetosé cie-
czy, wyrazong w litrach lub decymetrach szescien-
nych lub metrach sze$ciennych, ktéra znajduje sie
w zbiorniku, gdy poziom powierzchni swobodnej
cieczy okreslony jest na danej wysokosci, wyrazo-
nej w centymetrach lub decymetrach, za pomoca
przyrzagdéw pomiarowych uzywanych do okresie-
nia wysokosci napetnienia.

3. Tabele, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2, okreslo-
ne w centymetrach lub decymetrach moga byé uzu-
petnione przez tabele interpolacyjne wyrazone w mili-
metrach.

4. Wzory:

1) swiadectwa wzorcowania zbiornikéw statkéw
okresla zatacznik nr 1 do rozporzadzenia;

2) tabel, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2, okresla za-
tacznik nr 2 do rozporzagdzenia.

5. Swiadectwo wzorcowania zbiornikéw statkdw
oraz dotaczone do niego schematy i tabele stanowia
raport z wzorcowania dokumentujacy wykonanie
przez organ administracji miar wzorcowania zbiorni-
kéw statkow.

§ 8. Swiadectwo wzorcowania nie moze zostaé wy-
stawione, jezeli konstrukcja i rozmieszczenie zbiorni-
kéw statkow z rurami taczagcymi nie zapewniaja catko-
witego oproéznienia lub catkowitego napetnienia tych
zbiornikéw, bez pecherzy i kieszeni powietrza znajdu-
jacych sie w mierzonej cieczy ponizej poziomu, odpo-
wiadajacego petnemu zbiornikowi statku, w warun-
kach normalnego uzytkowania statku.

8 9. 1. Na kazdym zbiorniku statku w poblizu kréé-
ca pomiarowego umieszcza sie tabliczke wzorcowania
Zawierajacqg nastepujgce informacije:

1) numer zbiornika;
2) catkowita wysokos$é¢ odniesienia H;
3) numer swiadectwa wzorcowania.

2. Tabliczka, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢
wykonana w sposdb trwaty i zaplombowana przez na-
tozenie cechy zabezpieczajacej odciénietej na otowia-
nej plombie, ktérej usuniecie powinno skutkowad
uszkodzeniem cechy zabezpieczajace;.

§ 10. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Gaspodarki i Pracy: J. Hausner
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Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 6 stycznia 2005 r. (poz. 79)

Zatacznik nr 1

WZOR SWIADECTWA WZORCOWANIA ZBIORNIKOW STATKOW

(nazwa i adres organu administracji miar
wydajacego §wiadectwo)

Data waznosci

Str. /e,
Swiadectwo Wzorcowania or .............

PRZEDMIOT WZORCOWANIA (Dane identyfikujace zbiorniki, w tym dane
identyfikujace statku— nazwa, numer rejestracyjny,
nazwa i adres armatora, rok budowy)

ZGEASZAJACY/UZYTKOWNIK* (Dane identyfikujace zglaszajacego — nazwa
i adres)
WYNIKI WZORCOWANIA Wyniki wzorcowania okreslajg tabele wyrazajace

zalezno$¢ objetosci od wysokosci napetnienia
stanowigce zatacznik do swiadectwa

CALKOWITA POJEMNOSC

MINIMALNA WYSOKOSC
NAPELNIENIA ZBIORNIKA

BLAD WZGLEDNY WZORCOWANIA OBJETOSCI ZBIORNIKOW WYNOSI:
+ 0,003 POJEMNOSCI WSKAZANEJ W PRZYPADKU ZBIORNIKOW NR

......................................................................

......................................................................

BLAD WZGLEDNY POMIARU OBJETOSCI CIECZY ZAWARTEJ W ZBIORNIKACH
WYNOSI:
+ 0,005 POJEMNOSCI WSKAZANEJ W PRZYPADKU ZBIORNIKOW NR

......................................................................

......................................................................

pod warunkiem Ze statek znajduje si¢ na rownej stgpce i poziomy cieczy sa prawidlowo
wyznaczane za pomoca przyrzadéw pomiarowych zgodnych z przepisami.
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OKRESLENIE ZAEACZNIKOW Do $wiadectwa dotacza sie:

ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI W wyniku wzorcowania stwierdzono, ze zbiornik
spelnia wymagania metrologiczne zawarte w § 2-6 rozporzadzenia Ministra Gospodarki

i Pracy z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie wzorcowania zbiornikéw statkow zeglugi
srodladowe;j i przybrzeznej (Dz. U. Nr 11, poz. 79).

IMIE, NAZWISKO I STANOWISKO
WYKONUJACEGO WZORCOWANIE

........................................................................................................................................

(data wydania §wiadectwa) (podpis i pieczgtka (pieczg¢ okragla organu
osoby wystawiajgcej §wiadectwo) administracji miar)

* Niepotrzebne skreslic.
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Zatgcznik nr 2

WZORY TABEL ZAWIERAJACYCH OBJETOSC CIECZY, WYRAZONA W LITRACH LUB DECYMETRACH
SZESCIENNYCH LUB METRACH SZESCIENNYCH, KTORA ZNAJDUJE SIE W ZBIORNIKACH STATKOW

Data waznos$ci

ZAEACZNIK DO SWIADECTWA WZORCOWANIA NR ...........

1)

Zbiormnik NI ..coovveeveniciirnenes

Tabela okresla objetos¢ cieczy w zbiorniku wyrazona w decymetrach szesciennych (litrach,
metrach  szedciennych) wzgledem wysokosci cieczy w  zbiorniku  wyrazonej
w centymetrach (decymetrach) powyzej bazy pomiarowej pokazanej na schematach

I(\312r11k0w1taoqutosc .......................................... Calkowita wysokos¢ odniesienia H
.............. Plan tabeli z objetosciami podanymi w kolumnach:
m [cm | Objetosci m |cm |Objetosci [m [cm |Objetosci |m  |cm | Objgtosei
0 100 0 |50 1 |00 1 50

01 51 01 51

02 52 02 52

03 53 03 53

04 54 04 54

05 55 05 55

06 56

07 57

08 58

09 59

Y Rodzaj i nazwa statku.
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Plan tabeli z odczytem dwuparametrowym:

Wysokosé Objetos¢ na centymetr wysokosci
m dm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

Te same tabele mozna stosowaé do nastepujacych zbiornikdéw:

...........................................................................



