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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI"

z dnia 15 lutego 2006 .

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzesnt uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska?

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r.

" Minister Gospodarki kieruje dziatem administracji rzado-
wej — gospodarka, na podstawie & 1 ust. 2 pkt 1 rozporza-
dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 31 pazdziernika
2005 r. w sprawie szczegotowego zakresu dziatania Mini-
stra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

2) Przepisy niniejszego rozporzadzenia wdrazajg postano-
wienia dyrektywy 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniajacej dyrektywe
2000/14/WE w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw
Cztonkowskich odnoszacych sie do emisji hatasu do sro-
dowiska przez urzadzenia uzywane na zewnatrz pomiesz-
czen (Dz. Urz. WE L 344 z 27.12.2005, str. 44).

Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565
i Nr 267, poz. 2258) zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. W rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen
w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. Nr 263,
poz. 2202) zatacznik nr 2 otrzymuje brzmienie okreslo-
ne w zafgczniku do niniejszego rozporzadzenia.

8 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogto-
szenia.

Minister Gospodarki: P G. WozZniak
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Datacznik do rozporzaclzema Minietra Gospodarl(l
z dnia 15 lutego 2006 r. (poz. 223)

WARTOSCI DOPUSZCZALNE GWARANTOWANEGO POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZEN,
O KTORYCH MOWA W ZALACZNIKU NR 1 DO ROZPORZADZENIA

Zainstalowana moc | Dopuszczalny poziom mocy
netto P (kW) akustycznej w dB/1pW
Mc?% elektryczna
Typ urzadzenia PV (kW)
Masa urzadz. m (kg) g?? Imaja gt;‘g 2tycznia
Szerokosé ciecia 2004 2006
L (cm) r. I.
P<8 108 1052
Maszyny do zageszczania (walce wibracyijne, 2)
ptyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne) 8<P=70 109 106
P>70 89+111g P 86+11 Ig P12
Spycharki gasienicowe, tadowarki gasienicowe, P =55 106 1032
koparko-tadowarki ggsienicowe P> 55 87 +11Ig P 84 + 11 Ig P
Spycharki kotowe, tadowarki kotowe, koparko-
-tadowarki kotowe, wywrotki, réwniarki, ugnia- | p _ g5 104 101123
tarki wysypiskowe typu tadowarkowego, woézki
podnosnikowe napedzane silnikiem spalinowym
z przeciwwaga, zurawie samojezdne, maszyny _
do zageszczania (walce niewibracyjne), uktadar- 23
ka do nawierzchni, zmechanizowane hydraulicz- P>55 85+111IgP 82 + 11 Ig P2 ),
ne przetwornice cisnienia
Koparki, dzwigi budowlane do transportu towa- [ P < 15 96 93
row {napedzane silnikiem spalinowym), wcia-
garki budowlane, redlice motorowe P>15 83+111gP 80+111I1gP
m=<15 107 105
Reczne kruszarki do betonu i mtoty 15 <m < 30 94 +11Igm 92 + 11 1g m@
m = 30 96 +11igm 94 +11lgm
Zurawie wiezowe 98 +Ig P 96 +Ig P
P,<2 97 +1g P, 95 +1g P,
Agregaty pradotwércze i spawalnicze 2<P,<10 98 +IgP, 96 + Ig P,
P, > 10 97 +1g P, 95 +Ig P
A otk P=<15 99 97
gregaty sprezarkowe
P>156 97 +21Ig P 95 +2IgP
L <50 96 942
Kosiarki do trawnikéw, przycinarki do trawni- | 50 <L =70 100 98
kéw, przycinarki krawedziowe do trawnikow 70 <L < 120 100 08/
L> 120 105 10312

m P, — dla agregatow spawalniczych: umowny prad spawania pomnozony przez umowne napigcie w stanie obcigZenia

dla najmniejszej wartosci wspoétczynnika obcigzenia, podanego przez producenta.

P, — dla agregatéw pradotworczych: moc podstawowa, zgodnie z ISO 8528-1:1993, pkt 13.3.2.
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(2) Wartoséci poziomu mocy akustycznej dla etapu Il s3 jedynie orientacyjne dla nastepujacych typoéw urzadzen:
) )
— walce W|bracyjne prowac]zone,
— ptyty wibracyjne (> 3kw),
— ubijaki wibracyjne,
— spycharki {gasienicowe),

— tadowarki (gasienicowe > 55 kW),
— wozki podnosnikowe, napgdzane silnikiem spalinowym, z przeciwwagg,

— uktadarki do nawierzchni wyposazone w listwe do zageszczania (z wyjatkiem uktadarki wyposazonej w listwe do in-
tensywnego zaggszczanla),
— rgczne kruszarki do betonu napedzane silnikiem spalinowym i mtoty mechaniczne {15 < m < 30),

— kosiarki do trawnikéw, przycinarki do trawnikéw, przycinarki krawedziowe do trawnikdéw.
Ostateczne wartosci bedg zalezaty od zmiany dyrektywy 2000/14/WE wynikajgcej ze sprawozdania przewidzianego
w art. 20 ust. 1 tej dyrektywy. W przypadku braku takiej zmiany, wartosci dla etapu | bedg stosowane dla etapu Il.

3 W przypadku jednosilnikowych zurawi samojezdnych wartosci z etapu | majg zastosowanie do dnia 3 stycznia 2008 r. Po
tej dacie stosuje sie wartosci z etapu 1.

Dopuszczalny poziom mocy akustycznej zaokragla sie do najblizszej liczby catkowitej (cze$é utamkowa mniejsza niz 0,6 —
do mniejszej liczby, réwna 0,5 lub wigksza — do wigkszej liczby).



