Dziennik Ustaw Nr 225 — 16338 — Poz. 1662 i 1663

1663
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI"
z dnia 9 listopada 2007 r.

w sprawie wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ przyrzady do pomiaru predkosci pojazdéw
w ruchu drogowym, oraz szczegétowego zakresu badan i sprawdzen wykonywanych
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych?!

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 11 maja Nr 243, poz. 2441, z p6zn. zm.?) zarzadza sie, co naste-
2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. puje:

1 Minister Gospodarki kieruje dziatem administracji rzadowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzadzenia Pre-
zesa Rady Ministréw z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegétowego zakresu dziatania Ministra Gospodarki (Dz. U.
Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).

2} Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 1 sierpnia 2007 r., pod numerem 2007/0448/PL,
zgodnie z 8 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), ktdre wdraza dyrek-
tywe 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajaca procedure udzielania informacji w zakresie norm i przepisow tech-
nicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z pdzn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494,
z2 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
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Rozdziat 1
Przepisy ogéine
§ 1. 1. Rozporzadzenie okresla:

1) wymagania w zakresie konstrukcji, wykonania,
materialéow, charakterystyk metrologicznych oraz
warunkow wtasciwego stosowania dla:

a) przyrzadéw radarowych,
b) przyrzadéw laserowych,

c) predkosciomierzy kontrolnych;

2) szczeg6towy zakres badan i sprawdzen wykony-
wanych podczas prawnej kontroli metrologicznej
przyrzadow, o ktérych mowa w pkt 1;

3) sposoby i metody przeprowadzania badan i spraw-
dzen, o ktérych mowa w pkt 2;

4) zakres informacji, jakie powinna zawieraé¢ instruk-
cja obstugi przyrzadow, o ktérych mowa w pkt 1.

2. llekroé¢ w rozporzadzeniu jest mowa o ,przyrza-
dach” bez dalszego okre$lania, nalezy przez to rozu-
mie¢ wszystkie przyrzady pomiarowe, o ktérych mo-
wa w ust. 1 pkt 1.

§ 2. Wymagan okreslonych w rozporzadzeniu nie
stosuje sie do przyrzaddéw: :

1)} wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu
w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej
albo Republice Turcji,

2) wyprodukowanych w panstwie cztonkowskim Eu-
ropejskiego Porozumienia o Woinym Handlu
(EFTA) — bedacym strong umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym

— zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tych pan-
stwach, pod warunkiem, ze przyrzady te spetniaja
wymagania w stopniu odpowiadajacym przepisom
niniejszego rozporzadzenia.

§ 3. Uiyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

1) przyrzad radarowy — przyrzad do pomiaru pred-
kosci pojazdéw w ruchu drogowym emitujacy
wiazke fal elektromagnetycznych o kierunku zbli-
zonym do réownolegtego lub skosnym do kierunku
ruchu pojazdu, ktéry dokonuje pomiaru predkosci
poruszajacego si¢ pojazdu w oparciu o wykorzy-
stanie zmian czestotliwosci fal elektromagnetycz-
nych wskutek odbicia od ruchomych obiektéw
{efekt Dopplera);

2) przyrzad laserowy — przyrzad do pomiaru predko-
éci pojazdéw w ruchu drogowym emitujacy pro-
mieniowanie laserowe, ktéry:

a) mierzac czas powrotu odbitych od pojazdu im-
puisdow, dokonuje pomiarow odlegtosci do po-
jazdu, a nastepnie na podstawie serii dokona-
nych pomiaréw odlegtosci i czasu wyznacza
predkos$é pojazdu albo

b) dokonuje pomiaru predkosci poruszajgcego sie
pojazdu w oparciu o wykorzystanie zmian cze-
stotliwoéci fali modulujacej promieniowanie la-
serowe wskutek odbicia od ruchomych obiek-
tow (efekt Dopplera);

3) predkosciomierz kontrolny — przyrzad do pomiaru
predkosci pojazdéw w ruchu drogowym stosowa-
ny do pomiaru:

a) predkosci pojazdu, w ktérym jest zainstalowany,
oraz posrednio pojazdu kontrolowanego albo

b) predkosci pojazdu kontrolowanego, w oparciu
0 pomiar czasu przebycia przez ten pojazd od-
cinka drogi wyznaczonego za pomoca prze-
twornikow lub za pomoca specjalizowanej cy-
frowej kamery wizyjnej;

4) autonomiczny przyrzad bezobstugowy — przyrzad
przeznaczony do pracy bez operatora i bez ciaglej
kontroli poprawnosci dziatania wszystkich jego ze-
spotéw;

5) btedy graniczne dopuszczalne — wartosci skrajne
bteddow wskazan przyrzadu;

6) wartos¢ statej predkosciomierza — wielko$é licz-
bowa okreslajaca rodzaj i liczbe sygnatéw dostar-
czanych przez element przeznaczony do napedu
predkosciomierza kontrolnego napedzanego od
kot pojazdu, odpowiadajgca poprawnemu wskaza-
niu predkosci liniowej rownej 60 km/h;

7) warunki odniesienia — warunki przewidziane do
badania i sprawdzania przyrzadéw oraz poréwny-
wania wynikéw pomiaréw otrzymywanych za ich
pomocy;

8) warunki graniczne — warunki skrajne, ktére przy-
rzad powinien znies¢ bez uszkodzenia i pogorsze-
nia jego charakterystyk metrologicznych, gdy jest
on nastepnie stosowany w warunkach znamiono-
wych uzytkowania;

9) znamionowe warunki uzytkowania — warunki
uzytkowania przyrzadu, w ktérych charakterystyki
metrologiczne przyrzadu sg zawarte w okreslo-
nych granicach, a bledy wskazan przyrzadu nie
przekraczajg btedow granicznych dopuszczalnych.

Rozdziat 2

Wymagania w zakresie konstrukgiji,
materiatow i wykonania przyrzadow

8 4. 1. W sktad przyrzagdu radarowego wchodza
w szczegdinosci:
1) urzadzenie nadawczo-odbiorcze z zespotem ante-
nowym;
2) urzadzenie celownicze;
3) zesp6t pomiarowy z uktadami sterowania;

4) urzadzenie wskazujace lub inne zewnetrzne urza-
dzenie do wizualizacji wyniku pomiaru — w przy-
padku autonomicznego przyrzadu bezobstugowe-
go;

5) zespot zasilania.
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2. Jezeli przyrzad radarowy przewidziany jest do
stosowania pod katem ustawienia wigzki promienio-
wania elektromagnetycznego nie wigkszym niz 10°,
urzadzenie celownicze, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2,
nie jest wymagane.

8§ 5. W skitad przyrzadu laserowego wchodza
w szczegOdlnosci:
1) optyczny zesp6t nadawczy;
2) optyczny zesp6t odbiorczy;
3) zespaot celowniczy z wizjerem;
4) zespot pomiarowy z uktadami sterowania;
5) urzagdzenie wskazujace;

6) urzadzenie sygnalizujace lub wskazujgce witasciwg
zbieznos$é promienia wizjera z promieniem lasera;

7) zespot zasilania.

& 6. 1. W skiad predkosciomierza kontrolnego, o kté-
rym mowa w § 3 pkt 3 lit. a, wchodza w szczegdlnosci:

1) zesp6t pomiarowy z uktadami sterowania;
2) urzadzenie wskazujace;
3) przetwornik predkosci;
4) zespot zasilania.
2. Jezeli predkosciomierz kontrolny, o ktérym mo-
wa w § 3 pkt 3 lit. a, jest napedzany impulsami z ukta-

du pojazdu wytwarzajacego sygnaty predkosci, prze-
twornik predkosci nie jest wymagany.

3. W skiad predkosciomierza kontrolnego, o kt6-
rym mowa w § 3 pkt 3 lit. b, wchodza w szczegdéinosci:
1) zespdt pomiarowy z uktadami sterowania;
2) urzgdzenie wskazujace;
3) przetwornik lub zespot przetwornikéw;
4) zespot zasilania.

&8 7. 1. W skiad przyrzadéw moga wchodzié¢ urza-
dzenia dodatkowe, w szczegdlnosci:

1) rejestrujgce date, czas dokonania pomiaru predko-
$ci i inne dane o pojezdzie oraz zmierzong pred-
kosé kontrolowanych pojazdow;

2) wskazujace zmierzong predkosé;
3) zdalnie sterujace praca przyrzadu.
2. Urzadzeniami dodatkowymi rejestrujgcymi, o kto-

rych mowa w ust. 1 pkt 1, moga byé:

1) aparat fotograficzny;

2) kamera wideo z magnetowidem;

3) kamera z cyfrowym urzadzeniem rejestrujagcym;

4) drukarka.

3. Urzadzenia dodatkowe i ich dziatanie nie moga
wptywadé na wskazania przyrzadu podczas wykonywa-
nia pomiaru.

8 8. Konstrukcja przyrzaddéw i urzadzen dodatko-
wych oraz materiaty zastosowane do ich wytworze-
nia powinny zapewnia¢ wytrzymatosé i trwatosé
w przewidywanym przez producenta okresie uzytko-
wania.

§ 9. 1. Przyrzad moze by¢ wykonany w wersji prze-
woznej, w szczegolnosci jako reczny przyrzad pomia-
rowy lub w wersji stacjonarne;j.

2. W kazdej z wersji przyrzad moze by¢ przystoso-
wany do pracy w trybie wymagajacym obstugi opera-
tora albo w trybie bez operatora, jako autonomiczny
przyrzad bezobstugowy.

3. Przyrzad podczas stosowania moze by¢ przysto-
sowany do pracy na maszcie lub przewoinym staty-
wie.

8 10. 1. Konstrukcja i wykonanie przyrzadéw po-
winny zapewniagé:

1) identyfikacje pojazdu, ktérego predkosé jest kon-
trolowana;

2) odréznianie pomiaru predkosci pojazdu nadjez-
dzajacego od pomiaru predkosci pojazdu oddala-
jacego sig;

3) odporno$é na zmiany napiecia zasilania w zakre-
sie, o ktérym mowa w 8§ 22 pkt 1;

4) blokowanie wykonywania pomiarow predkosci,
jezeli warto$é napigcia zasilania zmieni sie ponizej
90 % lub powyzej 120 % jego wartosci znamiono-
wej;

5) odpornos$¢ na narazenia srodowiskowe i klima-
tyczne mogace wystgpowaé w znamionowych wa-
runkach uzytkowania;

6) wytrzymatosé przyrzgdu umieszczonego w opako-
waniu przeznaczonym do transportu na wystepo-
wanie wibracji o czestotliwosciach w zakresie od
20 Hz do 150 Hz i o wartosci skutecznej przyspie-
szenia (RMS) 10 m/s?;

7) wykonanie testu poprawnosci dziatania podstawo-
wych zespoldw oraz przedstawienie jego wyniku;

8) mozliwos$é zabezpieczenia przyrzadu, przed doste-
pem o0sdb nieuprawnionych do jego wnetrza i do
elementéw regulacyjnych, za pomoca cech zabez-
pieczajacych;

9) identyfikacje wersji i wartoséci nominalnej sumy
kontrolnej oprogramowania odpowiedzialnego za
funkcje przyrzadu i jego charakterystyki metro-
logiczne;

10) sprawdzenie, w kazdym cyklu pomiarowym, war-
tosci sumy kontrolnej catego oprogramowania
przyrzadu i poréwnanie jej z warto$cig nominalna
oraz blokowanie wykonywania pomiaréw w przy-
padku ich niezgodnosci;
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11) zabezpieczenie interfejsow uzytkownika oraz inter-
fejséw komunikacyjnych.

2. W przypadku przyrzadow przeznaczonych do
pracy jako autonomiczne przyrzady bezobstugowe,
konstrukcja i wykonanie tych przyrzagdéw powinny do-
datkowo zapewniaé mozliwosé instalacji przyrzadu na
maszcie w spos6éb uniemozliwiajgcy zmiane jego po-
tozenia.

3. Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, nie
dotyczy predkosciomierzy kontrolnych, o ktérych mo-
wa w 8§ 3 pkt 3 lit. a.

4. Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 6, nie
dotyczy autonomicznych przyrzadow bezobstugo-
wych oraz przyrzadéw instalowanych i uzytkowanych
w pojezdzie.

5. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 11,
powinno uniemozliwia¢ dokonanie przypadkowej lub
nieupowaznionej zmiany oprogramowania przyrzadu
poprzez:

1) kombinacje ustawien przyciskéw klawiatury w ze-
spole pomiarowym z uktadami sterowania przy-
rzgdu, nieopisanag w instrukcji obstugi;

2) stosowanie:
a) specjalnych programow,
b) urzadzen podiaczanych do interfejsow.

6. Jezeli interfejsy uzytkownika oraz interfejsy ko-
munikacyjne znajdujg sie wewnatrz przyrzadu, do kté-
rego dostep jest zabezpieczony, zabezpieczenie, 0 kto-
rym mowa w ust. 1 pkt 11, nie jest wymagane.

8 11. Predko$¢ wskazywana przez urzadzenie
wskazujace przyrzadu powinna byé wyrazona w kilo-
metrach na godzing (km/h).

§ 12. 1. Zakres pomiarowy przyrzadu powinien wy-
nosié co najmniej od 30 km/h do 220 km/h.

2. Wartos¢ dziatki elementarnej wskazywanej
predkosci nie powinna by¢ wieksza niz 1 km/h.

8 13. 1. Wskazania urzadzenia wskazujacego po-
winny by¢ dobrze widoczne w dzien i w nocy.

2. Wysoko$¢ cyfr urzadzenia wskazujacego zmie-
rzong predkosé powinna wynosi¢ co najmniej 8 mm.

3. Konstrukcja i wykonanie cyfrowego urzadzenia
wskazujgcego powinny umozliwia¢ sprawdzenie po-
prawnosci dziatania poszczegoinych elementdw wszyst-
kich cyfr.

§ 14. Konstrukcja i wykonanie przyrzadu radaro-
wego powinny:

1) umozliwiaé, w przypadku pojazdu jadgcego w gru-
pie pojazdow oraz w przypadku gdy pojazd omija
lub wyprzedza inny pojazd:

a) dokonanie pomiaru, jezeli jest catkowita pew-

nosé, ze zmierzona i wskazana predkos$é zosta-
nie przypisana wtasciwemu pojazdowi, albo

b) anulowanie wyniku pomiaru, jezeli brak jest
pewnosci, ze zmierzona predkosc zostata przy-
pisana wtasciwemu pojazdowi;

2) umozliwiaé:

a) blokowanie pomiaru predkosci, jezeli dwa pojaz-
dy przejezdzajq jednoczesnie przez strefe wiazki
promieniowania elektromagnetycznego z rézny-
mi predkogciami, chyba ze konstrukcja przyrzadu
zapewni w sposob jednoznaczny wskazanie po-
jazdu jadacego z wigksza predkoscia,

b) ustawienie kata osi wiazki fal promieniowania
elektromagnetycznego w zakresie od 0° do 30°
do kierunku ruchu pojazdéw przy pomocy urza-
dzenia celowniczego, w taki sposob, aby niedo-
ktadnoséé¢ jego ustawienia nie powodowata
zmiany wartosci wzglednej btedu pomiaru
o wiecej niz + 0,5 % tej wartosci;

3) ogranicza¢ wptyw na btad wskazan przyrzadu list-
kéw bocznych charakterystyki antenowej oraz kata
ich padania w stosunku do gtéwnego listka pro-
mieniowania anteny, poprzez ttumienie lub stoso-
wanie specjalnej obrébki sygnatéw;

4) zapewniaé odpornosé przyrzadu na wptyw zaktd-
cen pochodzacych od samochodowych urzadzen
radarowych bliskiego zasiegu;

5) umozliwia¢ podanie sygnatow do symulaciji pred-
kosci;

6) zapewniaé odpornosé przyrzadu na dziatanie wo-
dy.

§ 15. 1. Przyrzad radarowy powinien:
1) wskazywac i utrzymywacé wynik pomiaru;

2) blokowaé¢ mozliwo$é wykonania nastepnego po-
miaru;

3) wskazywaé uptywajacy czas utrzymywanego wy-
niku pomiaru od momentu zmierzenia predkosci
pojazdu, przy czym:

a) zadne zdarzenie ani inne dziatanie w trakcie te-
go czasu nie moze wptywacé na zmiane tego wy-
niku oraz

b) zakres wskazan uptywajacego czasu powinien
by¢ nie mniejszy niz 10 minut, a wartosé dziatki
elementarnej nie wigksza niz 1 s.

2. Jezeli przyrzad radarowy lub jego urzadzenie
dodatkowe wskazuje albo wskazuje i rejestruje date
i czas wykonania pomiaru, a wykonanie nastepnego
pomiaru mozliwe jest wytgcznie po skasowaniu po-
przedniego wyniku pomiaru, wymagania, o ktorych
mowa w ust. 1, nie musza by¢ spetnione.

§ 16. Konstrukcja przyrzadu laserowego powinna
umozliwiaé reczne kasowanie wskazania zmierzonej
predkosci.

§ 17. Kat rozwarcia wigzki promieniowania przyrza-
du laserowego powinien byé nie wigkszy niz 3 mrad.
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8 18. 1. Przyrzad laserowy powinien by¢ wyposa-
zony w urzadzenie:

1) celownicze z wizjerem, umozliwiajace zachowanie
zbieznosci osi optycznej celownika (promienia wi-
zjera) z wigzka promieniowania lasera;

2) sygnalizujace lub wskazujace zachowanie zbiezno-
$ci promienia wizjera z promieniem lasera;

3) wskazujgce lub sygnalizujgce kierunek jazdy,
umozliwiajgce jednoznacznie odrdznienie pomia-
ru predkosci pojazdu nadjezdzajgcego od pomiaru
predkosci pojazdu oddalajacego sie.

2. Przyrzad laserowy moze dodatkowo wskazywaé
odlegto$¢ mierzong, wyrazang w metrach, z rozdziel-
czoscig 0,1 m.

& 19. 1. Predkosciomierz kontrolny, o ktérym mo-
wa w 8 3 pkt 3 lit. a, powinien by¢ napedzany watkiem
gietkim albo impulsami z przetwornika predkosci lub
z uktadu pojazdu wytwarzajgcego sygnaty predkosci,
bezposrednio od két napedowych pojazdu albo za po-
srednictwem przektadni o statym przetozeniu.

2. Watek gietki, przekazujacy obroty z uktadu nape-
dowego pojazdu, powinien byé ostoniety pancerzem.

3. Przewody doprowadzajace impulsy z przetwor-
nika predkosci albo impulsy z uktadu pojazdu wytwa-
rzajagcego sygnaly predkosci do predkosciomierza
kontrolnego powinny by¢ ekranowane, osfoniete na
zewnatrz powtoka izolujacg oraz zabezpieczone przed
dostepem oséb nieuprawnionych.

§ 20. Wartos¢ statej predkosciomierza kontrolne-
go, o ktérym mowa w 8§ 3 pkt 3 lit. a, powinna by¢ wy-
razona w:

1) obrotach na minute albo obrotach na kilometr dro-
gi, jezeli sygnaty sg przekazywane do predkoscio-
mierza kontrolnego w postaci obrotéw watka na-
pedzajacego;

2) impulsach na minute albo impulsach na kilometr
drogi, jezeli sygnaty sa przekazywane do predko-
$ciomierza kontrolnego w postaci impulsow elek-
trycznych.

§ 21. 1. Na przyrzadzie oraz na kazdym bloku
wchodzacym w jego sktad lub ich tabliczkach znamio-
nowych powinny byé¢ zamieszczone w sposdb trwaty
i czytelny nastepujace oznaczenia:

1) nazwa lub znak producenta;
2) numer fabryczny i rok produkcji;

3) nadany znak zatwierdzenia typu.

2. Na urzadzeniu wskazujacym lub w jego bezpo-
$rednim sgsiedztwie powinna byé¢ oznaczona jednost-
ka predkosci (km/h).

3. Na urzadzeniu wskazujagcym lub na obudowie
predkosciomierza kontrolnego, o ktérym mowa w § 3
pkt 3 lit. a, powinna by¢ oznaczona warto$é statej
predkosciomierza.

Rozdziat 3

Wymagania w zakresie charakterystyk
metrologicznych przyrzadéw

§ 22. Wskazania przyrzadéw powinny miescié¢ sie
w granicach bteddéw granicznych dopuszczalnych przy
nastepujacych znamionowych warunkach uzytkowa-
nia:

1) napigciu zasilania w zakresie:

a) od 90 % do 120 % wartosci znamionowej na-
piecia zmiennego lub stalego — dla przyrzadu
zasilanego z zewnetrznego zrédta zasilania,

b) od 90 % wartosci znamionowej do wartosci na-
piecia znamionowego — dla przyrzadu zasila-
nego napigciem staltym z wewnetrznego zrédta
zasilania;

2) temperaturze otoczenia zawartej w zakresie warto-
$ci mieszczacych sie w granicach okreslonych
przez producenta, jednak nie mniejszym niz zakres
od 0 °C do +50 °C;

3) wilgotnosci wzglednej powietrza w zakresie od
20 % do 95 %;

4) wystepowaniu narazenia spowodowanego od-
dziatywaniem wody — dia przyrzadéw radaro-
wych.

§ 23. Wartosci bteddw granicznych dopuszczal-
nych wskazania predkosci przyrzadu przy zatwierdze-
niu typu i legalizacji pierwotnej oraz legalizacji po-
nownej w:

1) warunkach odniesienia — wynosza:
a) + 1 km/h — dla predkosci do 100 km/h,

b) £ 1 % wartosci mierzonej — dla predkosci po-
wyzej 100 km/h;

2) znamionowych warunkach uzytkowania — wyno-
sz23:

a) =+ 3 km/h — dla predkosci do 100 km/h,

b) + 3 % wartosci mierzonej — dla predkosci po-
wyzej 100 km/h.

§ 24. 1. Warto$¢ srednia btedow wskazan predko-
$ci podczas badania i sprawdzania przyrzadu radaro-
wego w znamionowych warunkach uzytkowania nie
powinna przekraczaé + 1 km/h.

2. Warto$¢é s$rednia, o ktérej mowa w ust. 1, oblicza
sie na podstawie btedéw wskazan wszystkich wykona-
nych pomiaréw predkosci, przy czym zaden wynik po-
miaru nie moze byé obarczony dodatnim btedem
wskazania wigkszym niz:

1) 3 km/h — dla predkosci do 100 km/h;

2) 3% wartosci mierzonej — dla predkosci powyzej
100 km/h.
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3. Dla autonomicznych przyrzadéw radarowych
wyniki pomiaréow podczas sprawdzania w znamiono-
wych warunkach uzytkowania powinny potwierdzaé
poziom ufnosci co najmniej w wysokosci 99,8 %.

Rozdziat 4

Wymagania w zakresie warunkow wiasciwego
stosowania przyrzadow oraz zakres informacji,
jaki powinna zawiera¢ instrukcja obstugi

§ 25. Przyrzad powinien by¢ stosowany w sposéb
zgodny z wersjg, w jakiej zostat wykonany, i przewi-
dzianym dla niego trybem pracy oraz decyzjg zatwier-
dzenia typu.

§ 26. 1. Miejsce zainstalowania i uzytkowania
przyrzadu powinno byé¢ tak dobrane, aby warunki oto-
czenia miescily sie w granicach okreslonych w § 22
pkt 2 i 3 i przyrzad nie byt narazony na zaburzenia
przekraczajgce warunki graniczne okreslone w § 29
ust. 1.

2. Przyrzad radarowy, ktérego zakres czestotliwo-
$ci roboczej urzadzenia nadawczo-odbiorczego wyno-
si od 21 GHz do 27 GHz, nie moze by¢ zainstalowany
i uzytkowany w pojezdzie, w ktérym zostato zainstalo-
wane samochodowe urzgdzenie radarowe bliskiego
zasiegu o czestotliwosci roboczej (24,15 = 2,560) GHz.

§ 27. 1. Przyrzad powinien by¢ zainstalowany i sto-
sowany zgodnie z instrukcjg obstugi.

2. Instrukcja obstugi przyrzadu powinna zawieraé
w szczegolnosci:

1) dane techniczne i charakterystyke metrologiczng,
w tym okreslenie stabilnosci diugoterminowej
urzadzenia nadawczego dla okresu 2 lat, w przy-
padku przyrzadu radarowego;

2) opis skfadu i wyposazenia przyrzaduy;
3) opis konstrukcji i dziatania przyrzadu;

4) opis sposobu wykonywania pomiaréw za pomoca
przyrzadu;

5) szczegotowy opis instalacji i pozycjonowania przy-
rzadu, w szczego6lnosci na poboczu drogi, w pojaz-
dach samochodowych, na masztach lub innych
konstrukcjach — dla wszystkich dopuszczonych
rodzajéw wersji i trybéw pracy przyrzadu;

6) opis wersji oraz trybéw pracy przyrzadu;

7) informacje o przyczynach ewentualnych btedéw
i opis komunikatéw o wystapieniu btedow;

8) opis warunkéw wlasciwego stosowania przyrza-
du.

3. W przypadku autonomicznych bezobstugo-
wych przyrzadéw instrukcja obstugi powinna zawie-
ra¢ dodatkowo szczegdélowy opis warunkow, jakie
nalezy bra¢ pod uwage przy wyznaczaniu miejsca in-
stalacji.

Rozdziat 5

Szczegotowy zakres badan i sprawdzeii
wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej przyrzadéw

§ 28. Ustala sig¢ nastepujace warunki odniesienia
dla badan typu i sprawdzania przyrzadu w laborato-
rium:

1) temperatura otoczenia {20 = 5) °C;
2) wilgotnosé wzgledna powietrza (30 + 90) %;

3) znamionowe napiecie zasilania.

§ 29. 1. Ustala sie nastepujace warunki graniczne
zaburzen, ktérych wptyw na dziatanie przyrzadu pod-
lega sprawdzeniu podczas badan typu:

1) pole elektromagnetyczne — o charakterze sinuso-
idalnym modulowanym sygnatem sinusoidalnym
o czestotliwosct 1 kHz, wspétczynniku modulacji
80 % i wartosciach w zakresie czestotliwosci:

a) od 27 MHz do 1 GHz — wartos¢ pola elektro-
magnetycznego o natezeniu 10 V/m,

b} od 1,4 GHz do 2 GHz — wartos¢ pola elektro-
magnetycznego o natezeniu 20 V/m;

2) wytadowania elektrostatyczne — o wartosci napie-
cia probierczego:

a) 6 kV — dla wytadowania bezposrednio przez
kontakt z przyrzadem,

b) 8 kV — dla wytadowania przez powietrze,

c) 8 kV — dla wytadowania posredniego do ptyt
sprzggajacych, poziomej i pionowej;

3) oddziatywanie impuiséw przewodzonych zaktécen
— o polaryzacji dodatniej i ujemnej, czasie trwania
50 ns i czasie narastania 10 ns, o wartosci szczyto-
wej napiecia:

a) 1 kV — na przytaczu zasilania i uziemienia lub
zerowania ochronnego,

b) 0,5 kV — na przytaczach sygnatowych i steruja-
cych;

4) wibracje o czestotliwosciach w zakresie od 20 Hz
do 150 Hz i o wartosci skutecznej przy$pieszenia
(RMS) 20 m/s? — w przypadku przyrzadéw przewi-
dzianych do zamontowania i uzytkowania w poru-
szajgcym si¢ pojezdzie.

2. W przypadku przyrzadow zasilanych napieciem
statym wytacznie z wewnetrznych zrédet zasilania, nie
wykonuje sie badan przy parametrach, o ktérych mo-
wa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. a.

§ 30. 1. Badanie typu przyrzadu podczas zatwier-
dzenia typu obejmuje:

1) sprawdzenie dokumentacji technicznej i wykona-
nia badanego przyrzadu na zgodnos$¢ z wymaga-
niami niniejszego rozporzadzenia;
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2) ogledziny zewnetrzne;

3) skontrolowanie, czy dziatanie przyrzadu i sposéb
realizowania pomiaru jest zgodne z wymaganiami;

4) wyznaczenie wartosci bledoéw wskazan przyrzadu
w warunkach odniesienia i w znamionowych wa-
runkach uzytkowania przed i po przeprowadzeniu
sprawdzen, o ktérych mowa w pkt 5 lit. a—c;

5) sprawdzenie:

a) wytrzymatosci konstrukcji przyrzadu na wibra-
cje, o ktérych mowa w 8 10 ust. 1 pkt 6,

b) dziatania przyrzadu w znamionowych warun-
kach uzytkowania, w szczegolnosci w zakresie
wplywu na jego wskazania:

— zmian napigcia zasilania,
— temperatury i wilgotnosci otoczenia,

c¢) dziatania przyrzadu przy wystepowaniu warun-
kéw granicznych zaburzen, o ktérych mowa
w 8§ 29 ust. 1,

d) blokowania wykonania pomiaru predkosci, je-
zeli wartosci napiecia zasilania przyrzadu zmie-
ni sig ponizej 90 % lub powyzej 120 % jego
wartosci znamionowe;j,

e) skutecznosci zabezpieczenia oprogramowania
przyrzadu oraz ztagczy interfejsow,

f) czy przyrzad dokonuje poréwnywania wartosci
sumy kontrolnej programu z warto$cig nomi-
nalng w kazdym cyklu pomiarowym oraz bloku-
je wykonywanie pomiaréw w przypadku ich
niezgodnosci,

g) czy konstrukcja i wykonanie przyrzadu umozli-
wia odroznianie pomiaru predkosci pojazdu
nadjezdzajacego od pomiaru predkosci pojazdu
oddalajgcego sie.

2. Badanie typu przyrzadu radarowego dodatkowo
obejmuije:

1) analize charakterystyk promieniowania anteny
przyrzadu radarowego i ocene wplywu jej parame-
trow na btedy wskazan przyrzadu;

2) sprawdzenie:

a) wartoséci czestotliwosci roboczej
nadawczego przyrzadu radarowego,

urzgdzenia

b) odpornosci przyrzadu radarowego, z wylacze-
niem przyrzadu recznego, na wpltyw wody,

¢) odpornosci przyrzadu radarowego przeznaczo-
nego do uzytkowania w pojazdach na zakiéce-
nia powodowane przez promieniowanie samo-
chodowego urzgdzenia radarowego bliskiego
zasiegu montowanego w pojazdach, ktorego
czestotliwo$é robocza jest zawarta poza zakre-
sem (24,15 + 2,50) GHz, ktére nalezy wykonaé
podczas wyznaczenia wartosci btedéw wskazan
predkosci w znamionowych warunkach uzytko-
wania,

d) wptywu na wskazania niedoktadnosci ustawie-
nia kata osi wiazki fal promieniowania elektro-
magnetycznego przyrzadu radarowego, ktoére
nalezy wykonaé podczas wyznaczenia wartosci
btedow wskazan predkosci w znamionowych
warunkach uzytkowania,

e) mozliwosci blokowania pomiaru predkosci, je-
zeli dwa pojazdy o réznych predkosciach prze-
jezdzaja jednoczesénie przez strefe wigzki pro-
mieniowania elektromagnetycznego przyrzadu
radarowego, ktére nalezy wykonaé podczas wy-
znaczenia wartosci bteddéw wskazan predkosci
w znamionowych warunkach uzytkowania lub
w laboratorium metoda symulacji,

f) czy konstrukcja przyrzadu radarowego zapew-
nia przypisanie zmierzonej predkosci wiasciwe-
mu pojazdowi.

3. Badanie typu przyrzadu laserowego obejmuje
dodatkowo sprawdzenie:

1) kata rozwarcia wiazki promieniowania laserowe-
go;

2) zbieznosci promienia wizjera z promieniem lasera.

§8 31. Sprawdzenie przyrzadu podczas legalizacji
pierwotnej i legalizacji ponownej obejmuje:

1) ogledziny zewnetrzne, podczas ktérych nalezy
sprawdzié, czy przyrzad:

a) jest kompletny i nieuszkodzony oraz posiada
wszystkie wymagane zespoly i urzadzenia,

b) spetnia wymagania w zakresie charakterystyk
metrologicznych,

c) posiada wersje oprogramowania oraz wartosé
sumy kontrolnej zgodne z okreslonymi w decy-
zji zatwierdzenia typu,

d) posiada wymagane oznaczenia,

e) jest przystosowany do natozenia cech zabezpie-
czajacych;

2) sprawdzenie:

a) przystosowania do wtasciwego pozycjonowa-
nia i ustawienia przyrzadu radarowego oraz
wiasciwej jego instalacji we wszystkich mozli-
wych wersjach i trybach pracy przyrzadu w wa-
runkach jego uzytkowania,

b) czy przyrzad radarowy przeznaczony do uzytko-
wania w pojazdach nie jest zainstalowany
i uzytkowany w pojezdzie, w ktérym jest zain-
stalowane samochodowe urzgdzenie radarowe
bliskiego zasiegu, ktérego czestotliwosé¢ robo-
cza jest zawarta w zakresie (24,15 + 2,50) GHz;

3) wyznaczenie i skontrolowanie wartoséci btedéw
wskazan przyrzadu:

a) w warunkach odniesienia,
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b) w znamionowych warunkach uzytkowania —
dla co najmniej 10 pomiardw réznych predkosci
w zakresie pomiarowym przyrzadu;

4) wyznaczenie wartosci Sredniej z bledéw wskazan
— w przypadku przyrzadéw radarowych.

§ 32. Podczas legalizacji ponownej wyznaczenie
wartosci btedow wskazan przyrzadu w warunkach od-
niesienia wykonuje sie tylko w przypadku zgtoszenia
do legalizacji przyrzadu po naprawie lub w przypadku
stwierdzenia uszkodzenia cech zabezpieczajgcych.

Rozdziat 6

Sposoby i metody przeprowadzania badan
i sprawdzen przyrzadéw

8 33. 1. Wyznaczenie btedow wskazan predkosci
przyrzagdow radarowych i predkosciomierzy kontrol-
nych, o ktérych mowa w 8§ 3 pkt 3 lit. a, w warunkach
odniesienia, nalezy wykona¢ dla co najmniej siedmiu
wartosci predkosci rownomiernie roziozonych w ca-
tym ich zakresie pomiarowym.

2. Btedy, o ktérych mowa w ust. 1, wyznacza sie
oddzielnie dla wskazan przyrzadu w kierunku zwigk-
szania i zmniejszania predkosci.

§ 34. Podczas badan typu przyrzgdu radarowego
warto$é¢ $érednig btedéw wskazan, o ktérej mowa
w § 24 ust. 1, nalezy obliczy¢ zgodnie z 8 24 ust. 2, dla
co najmniej 500 pomiaréw réznych predkosci w zakre-
sie pomiarowym przyrzadu.

§ 35. 1. Dla przyrzadow laserowych biedy wskazan
predkosci w warunkach odniesienia nalezy wyznaczy¢
poprzez wykonanie pomiaréw odlegtosci do tablicy
z folig odbijajaca.

2. Podczas wyznaczenia btedéw wskazan, o kté-
rych mowa w ust. 1, nalezy wykonaé¢ co najmniej po
pieé pomiaréw do tablicy umieszczonej w odlegtosci
30 m oraz 50 m od sprawdzanego przyrzadu.

3. Odlegtosci tablicy od sprawdzanego przyrzadu,
o ktérych mowa w ust. 2, nalezy zmieniaé dla kazdego
pomiaru w granicach = 0,1 m, przy czym przyrzad la-
serowy powinien wskazywac¢ zawsze te sama wartosé
odlegtosci odpowiednio 30 m lub 50 m, a wskazywa-
na predko$¢ zawsze powinna wynosié¢ 0 km/h.

4. Btedy wskazan predkosci przyrzadu laserowe-
go mozna réwniez wyznaczyé za pomoca urzadzenia
symulujagcego predkosé lub w sposéb okreslony
w dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej tego przy-
rzadu.

§ 36. 1. Sprawdzenie wytrzymatosci przyrzadu
umieszczonego w opakowaniu przeznaczonym do
transportu na wystepowanie wibracji nalezy wykonag,
umieszczajgc przyrzad w opakowaniu, w stanie wyla-
czonym, na wstrzgsarce i poddajgc go wibracjom
o parametrach okreslonych w 8 10 ust. 1 pkt 6, przez
okres 2 godzin.

2. Po wykonaniu préby, o ktérej mowa w ust. 1,
przyrzad nalezy wyjaé z opakowania, podigczyé zasila-
nie i dokonaé¢ pomiaru predkosci, postepujac jak przy

wyznaczeniu btedow w warunkach odniesienia w la-
boratorium. Wystgpienie narazenia nie powinno mieé
wplywu na poprawne dziatanie przyrzadu.

8§ 37. 1. Podczas sprawdzenia wptywu temperatury
otoczenia i wilgotnosci wzglednej badany przyrzad na-
lezy umiesci¢ w komorze klimatycznej i podda¢ dziata-
niu temperatury i wilgotnosci o parametrach z zakre-
sOw, o ktorych mowa w § 22 pkt 2 i 3.

2. Po uptywie dwdch godzin od umieszczenia przy-
rzgdu w komorze klimatycznej, w danej temperaturze,
nalezy:

1) wyznaczyé warto$é btedédw wskazan oraz

2) sprawdzié, czy wyznaczone bledy mieszcza sie
w granicach bledéw granicznych dopuszczalnych,
o ktérych mowa w 8 23 pkt 2.

§ 38. Sprawdzenie odpornosci przyrzadu na wyste-
powanie warunkow granicznych zaburzen przy:

1) dziataniu pola elektromagnetycznego o parame-
trach okreslonych w 8 29 ust. 1 pkt 1 nalezy wyko-
na¢ w komorze bezodbiciowe] zgodnie z norma
PN-EN-61000-4-3;

2) dziataniu wytadowan elektrostatycznych o para-
metrach okreslonych w § 29 ust. 1 pkt 2 nalezy wy-
konaé¢ zgodnie z norma PN-EN-61000-4-2;

3) oddziatywaniu impulséw przewodzonych zakidcen
o parametrach okreslonych w § 29 ust. 1 pkt 3 na-
lezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN-61000-4-4;

4) wystepowaniu wibracji nalezy wykonaé poprzez
umieszczenie przyrzgdu na wstrzgsarce i poddanie
go wibracjom o parametrach okreslonych w & 29
ust. 1 pkt 4 przez okres 2 godzin.

§8 39. 1. Podczas sprawdzen przyrzadu, o ktérych
mowa w § 38, w czasie wystepowania narazenia, przy-
rzad powinien:

1) by¢é wtaczony;

2) wykonywaé pomiary predkosci symulowanej ze
stanowiska pomiarowego;

3) poprawnie dziata¢, a jego wskazania powinny mie-
éci¢ sig w granicach btedéw granicznych dopusz-

czalnych okrestonych w 8 23 pkt 2.

2. Wartos¢ symulowanej predkosci badanego przy-
rzgdu powinna miesci¢ sie w zakresie (50 + 70) km/h.

8§ 40. 1. Sprawdzenie wplywu zmian napiecia zasi-
lania na wskazania przyrzadu oraz mozliwosci bloko-
wania przyrzadu wykonuje sig, zasilajac badany przy-
rzad napieciem nominalnym oraz napigeciami o warto-
$ciach skrajnych w zakresach napie¢ zasilajacych
okreslonych w § 22 pkt 1.

2. Podczas sprawdzenia, o ktérym mowa w ust. 1,
badany przyrzad powinien poprawnie dziataé, a jego
wskazania powinny miescié sie w granicach btedéw
dopuszczalnych.

& 41. 1. Sprawdzenie odpornosci przyrzgdu radaro-
wego na nharazenie spowodowane oddziatywaniem
wody nalezy wykonaé, wylewajac 10 litréw wody z od-
legtosci 3 m na gorng czesé obudowy przyrzadu, przy
czym w trakcie sprawdzenia przyrzad powinien byé
witaczony.
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2. Po ustapieniu narazenia we wnetrzu obudowy
przyrzadu radarowego i na jego zespotach skiado-
wych nie powinno by¢ sladow wody.

§ 42. 1. Sprawdzenie predkosciomierza kontrolne-
go, o ktérym mowa w 8 3 pkt 3 lit. a, podczas legaliza-
c¢ji w znamionowych warunkach uzytkowania wykonu-
je sie w pojezdzie, w ktorym jest zainstalowany i uzyt-
kowany.

2. Sprawdzenie predkosciomierza kontrolnego,
o ktérym mowa w 8 3 pkt 3 lit. b, podczas legalizacji
w znamionowych warunkach uzytkowania wykonuje
sie w miejscu jego statego zainstalowania, o ile jego
przetwornik lub zespdét przetwornikéw zainstalowane
sg na state.

3. Btedy wskazan predkosciomierza kontrolnego,
o ktérym mowa w § 3 pkt 3 lit. bi w § 23 pkt 1, mozna
réwniez wyznaczy¢ w miejscu statego zainstalowania
przyrzadu w sposob okreslony w jego dokumentacji
techniczno-konstrukcyijnej.

Rozdziat 7
Przepisy przejsciowe i konncowe

§ 43. Przepisow 8§ 10 ust. 1 pkt 7 i 9—11, ust. 2 oraz
ust. 5i 6, 8 12 ust. 1, § 14 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. a oraz
pkt 3—6, 8§ 18 ust. 1, 8 22 pkt 4, § 24, 8 26 ust. 2, § 27
ust. 23, 8§ 29 ust. 1 pkt 2 lit. ¢, 8 31 pkt 2 lit. b i pkt 4
nie stosuje sie do przyrzadéw wprowadzanych do ob-
rotu lub uzytkowania oraz wprowadzonych do uzytko-
wania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu wyda-
nych przed dniem wejscia w Zycie rozporzadzenia.

8 44. Traci moc rozporzgdzenie Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 20 stycznia 2004 r.
w sprawie wymagan metrologicznych, ktéorym powin-
ny odpowiadaé przyrzady do pomiaru predkosci po-
jazdoéw w ruchu drogowym (Dz. U. Nr 15, poz. 129).

§ 45. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogloszenia.

Minister Gospodarki: P G. WoZniak



