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Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16,
poz. 94, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Na gruntach po∏o˝onych w sàsiedztwie linii
kolejowej drzewa i krzewy mogà byç usytuowane
w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 15 m od osi skrajnego
toru kolejowego.

§ 2. Rodzaj zastosowanych elementów ochrony
akustycznej i ich odleg∏oÊç od linii kolejowej powinny
wynikaç z analizy ucià˝liwoÊci powodowanych w Êro-
dowisku ha∏asem emitowanym na danym odcinku li-
nii kolejowej, zapewniaç w∏aÊciwy efekt ochrony aku-
stycznej oraz uwzgl´dniaç:

1) przeznaczenie terenu wynikajàce z planu zagospo-
darowania przestrzennego;

2) warunki i typ obszaru, przez który przebiega linia
kolejowa;

3) po∏o˝enie niwelety linii kolejowej (wykop, nasyp);

4) charakter zabudowy terenu, przez który przebiega
linia kolejowa;

5) pr´dkoÊç pociàgów, ich cz´stotliwoÊç i rodzaj.

§ 3. Drzewa i krzewy, elementy ochrony akustycznej
oraz zas∏ony odÊnie˝ne w sàsiedztwie przejazdów
i przejÊç kolejowych powinny byç usytuowane w odleg-
∏oÊci zapewniajàcej warunki widocznoÊci przejazdów
i przejÊç, okreÊlone w przepisach o warunkach technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaç skrzy˝owania linii ko-
lejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

§ 4. 1. Roboty ziemne mogà byç wykonywane
w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 4 m od granicy obsza-
ru kolejowego, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do robót ziem-
nych zwiàzanych z budowà, utrzymaniem, remontem
i modernizacjà linii kolejowej.

3. Wykonywanie robót ziemnych w odleg∏oÊci 
od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powin-
no byç ka˝dorazowo uzgadniane z zarzàdcà infrastruk-
tury.

§ 5. 1. Dla ochrony linii kolejowej w miejscach za-
gro˝onych zaspami Ênie˝nymi powinny byç urzàdza-
ne sta∏e lub przenoÊne zas∏ony odÊnie˝ne.

2. WysokoÊç zas∏on odÊnie˝nych nie powinna byç
mniejsza ni˝ 1,5 m.

3. Odleg∏oÊç zas∏on odÊnie˝nych od osi toru kole-
jowego powinna uwzgl´dniaç tworzenie si´ zasp
Ênie˝nych na danym odcinku linii kolejowej i ich wiel-
koÊç. Odleg∏oÊç ta powinna stanowiç iloczyn wskaêni-
ka o wielkoÊci od 8 do 12 i wyra˝onej w metrach wy-
sokoÊci zas∏on odÊnie˝nych.

§ 6. 1. Sta∏e zas∏ony odÊnie˝ne powinny byç urzà-
dzane jako ˝ywop∏oty lub parkany.

2. Parkany jako sta∏e zas∏ony odÊnie˝ne powinny
byç ustawiane jedynie wtedy, gdy ze wzgl´du na wa-
runki miejscowe nie jest mo˝liwe urzàdzanie ˝ywo-
p∏otów.

3. Parkany jako sta∏e zas∏ony odÊnie˝ne powinny
byç wykonywane z trwa∏ych materia∏ów zapewniajà-
cych skutecznà ochron´ linii kolejowej przed nawie-
waniem Êniegu.

§ 7. 1. Do zak∏adania ˝ywop∏otów u˝ywa si´ rodzi-
mych gatunków drzew i krzewów.

2. U˝yte do za∏o˝enia ˝ywop∏otu gatunki drzew
i krzewów powinny zapewniaç:

1) mo˝liwie g´sty ˝ywop∏ot na ca∏ej jego wysokoÊci;

2) szybkie tempo przyrostu oraz uzyskanie wymaga-
nej wysokoÊci ˝ywop∏otu.

3. ˚ywop∏oty powinny byç urzàdzane w dwóch
rz´dach w odleg∏oÊci od 0,5 m do 1,0 m jeden rzàd od
drugiego.

4. Pas gruntu pod ˝ywop∏otem wraz z pasami
gruntu po obu jego stronach niezb´dnymi do prac
zwiàzanych z jego utrzymaniem powinny mieç szero-
koÊç od 2 m do 3 m w zale˝noÊci od rodzaju roÊlin
w ˝ywop∏ocie.

5. ˚ywop∏oty powinny byç utrzymywane na takiej
wysokoÊci, aby maksymalnie ogranicza∏y nawiewanie
Êniegu na tory kolejowe w czasie zamieci Ênie˝nych.

6. Na terenach, gdzie linie kolejowe sà szczególnie
nara˝one na zamiecie Ênie˝ne, powinny byç urzàdza-
ne dwa dwurz´dowe ˝ywop∏oty; odleg∏oÊç mi´dzy ˝y-
wop∏otami powinna wynosiç od 6 m do 10 m, liczàc
od zewn´trznej kraw´dzi pasów przeznaczonych do
ich piel´gnacji.

7. ˚ywop∏oty powinny byç utrzymywane zgodnie
z zasadami ochrony i piel´gnacji roÊlin.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie wymagaƒ w zakresie odleg∏oÊci i warunków dopuszczajàcych usytuowanie drzew i krzewów,
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sàsiedztwie linii kolejowej,

a tak˝e sposobu urzàdzania i utrzymywania zas∏on odÊnie˝nych oraz pasów przeciwpo˝arowych

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra 
Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191,
poz. 1374 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 359 i Nr 144, poz. 902.
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§ 8. 1. W miejscach, gdzie nie mogà byç urzàdza-
ne sta∏e zas∏ony odÊnie˝ne, w okresie zimowym po-
winny byç ustawiane przenoÊne zas∏ony odÊnie˝ne.

2. PrzenoÊne zas∏ony odÊnie˝ne wykonuje si´ jako
zas∏ony drewniane lub z tworzywa sztucznego.

3. PrzenoÊne zas∏ony odÊnie˝ne nie powinny byç
ustawiane i sk∏adowane pod przewodami napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych oraz w obr´bie wi-
docznoÊci przejazdów i przejÊç kolejowych, okreÊlo-
nych w przepisach, o których mowa w § 3.

§ 9. 1. Pasy przeciwpo˝arowe w sàsiedztwie linii
kolejowej, na której prowadzony jest ruch, powinny
byç urzàdzane jako dwa równoleg∏e do linii kolejowej
pasy terenu, o szerokoÊci co najmniej 2 m, odleg∏e od
siebie od 10 m do 15 m i po∏àczone ze sobà co
25 m do 50 m tej samej szerokoÊci pasami poprzecz-
nymi. Pierwszy pas terenu powinien byç urzàdzony
w odleg∏oÊci od 2 m do 5 m od dolnej kraw´dzi nasy-
pu lub górnej kraw´dzi przekopu linii kolejowej,
a w razie wyst´powania rowów bocznych — od ze-
wn´trznej kraw´dzi tych rowów.

2. Pasy terenu, o których mowa w ust. 1, powinny
byç ca∏kowicie oczyszczone z wszelkiej roÊlinnoÊci do

warstwy mineralnej, a na gruntach torfiastych — po-
sypane warstwà piasku o gruboÊci od 0,01 m do
0,02 m, natomiast prostokàty powsta∏e mi´dzy pasa-
mi terenu powinny byç oczyszczone z krzewów, su-
chej Êció∏ki i ga∏´zi oraz zadrzewione gatunkami roÊlin
liÊciastych, jeÊli warunki siedliskowe zapewniajà pra-
wid∏owy ich rozwój.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia2).

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r.
w sprawie wymagaƒ w zakresie odleg∏oÊci i warunków
dopuszczajàcych usytuowanie budowli i budynków,
drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wy-
konywania robót ziemnych w sàsiedztwie linii kolejowej,
a tak˝e sposobu urzàdzania i utrzymywania zas∏on od-
Ênie˝nych oraz pasów przeciwpo˝arowych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2500), które utraci∏o moc z dniem 1 stycznia 2008 r.
na podstawie art. 44 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o zmianie i uchyleniu niektórych upowa˝nieƒ do wydawa-
nia aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600).




