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1377
ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA"

z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczacych zanieczyszczenia powietrza?

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U.
22008 r. Nr 25, poz. 150, z pézn. zm.¥) zarzadza sie, co
nastepuje:

8 1. Rozporzadzenie okresla:

1) zakres i sposob przekazywania Gtownemu Inspek-
torowi Ochrony Srodowiska informacji o:

a) wynikach klasyfikacji stref, o ktérej mowa
w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
— Prawo ochrony srodowiska, zwanej dalej
,ustawa”,

b) wynikach pomiaréw, na postawie ktérych do-
konywana jest ocena poziomow substancji
w powietrzu, o ktérych mowa w art. 90
ust. 1 ustawy,

c) wynikach oceny poziomow substancji w powie-
trzu i wynikach klasyfikacji stref, o ktérych mo-
wa w art. 89 ustawy,

T Minister Srodowiska kieruje dziatem administracji rzado-
wej — $rodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporza-
dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegotowego zakresu dziatania Ministra
Srodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Przepisy niniejszego rozporzadzenia dokonuja w zakresie
swojej regulacji wdrozenia nastepujacych dyrektyw
Wspdlnot Europejskich:

1) dyrektywy Rady 96/62/WE z dnia 27 wrzes$nia 1996 r.
w sprawie oceny i zarzagdzania jakoscig otaczajgcego
powietrza (Dz. Urz. WE L 296 z 21.11.1996, str. 55,
z p6zn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 3, str. 95, z pézn. zm.),

2) dyrektywy Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r.
odnoszacej sie do wartosci dopuszczalnych dla dwu-
tlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenkéw azotu oraz pytu
i ofowiu w otaczajagcym powietrzu (Dz. Urz. WE L 163
2 29.06.1999, str. 41, z pézn. zm.; Dz. Urz. Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 164, z pézn. zm.),

3) dyrektywy 2000/69/WE Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy z dnia 16 listopada 2000 r. dotyczacej wartosci do-
puszczalnych benzenu i tlenku wegla w otaczajacym
powietrzu (Dz. Urz. WE L 313 z 13.12.2000, str. 12,
z p6zn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 5, str. 262, z p6zn. zm.),

4) dyrektywy 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 12 lutego 2002 r. odnoszacej sie do ozonu w ota-
czajagcym powietrzu (Dz. Urz. WE L 67 z 09.03.2002,
str. 14, z pézn zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 15, t. 6, str. 497, z pézn. zm.),

5) dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kad-
mu, rteci, niklu i wielopierscieniowych weglowodoréw
aromatycznych w otaczajacym powietrzu (Dz. Urz.
UE L 23 z 26.01.2005, str. 3).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty
ogtoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056 i Nr 199,
poz. 1227.

d) stwierdzonych przekroczeniach alarmowych
poziomow substancji w powietrzu, o ktérych
mowa w art. 93 ustawy;

2) zakres i sposdb przekazywania ministrowi wtasci-
wemu do spraw $rodowiska informacji o progra-
mach ochrony powietrza, o ktérych mowa
w art. 91 ustawy;

3) zakres i sposdb przekazywania ministrowi wtasci-
wemu do spraw srodowiska sprawozdania z reali-
zacji programow ochrony powietrza, o ktorych
mowa w art. 91 ustawy.

8 2. 1. Informacje o wynikach klasyfikacji stref,
o ktérych mowa w 8§ 1 pkt 1 lit. a, wojewddzki inspek-
tor ochrony s$rodowiska przekazuje Gtéwnemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska w terminie do dnia
30 czerwca roku nastepujacego po ostatnim roku ka-
lendarzowym, z ktérego dane wykorzystano do doko-
nania klasyfikacji stref.

2. Zakres przekazywanych informacji jest okreslo-
ny w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia.

3. Informacje przekazuje sie w formie elektronicz-
nej, w uktadzie systemu informatycznego wdrozone-
go przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska,
oraz w formie pisemne;j.

4. Informacje sg przekazywane Gtéwnemu Inspek-
torowi Ochrony Srodowiska za pomoca poczty elek-
tronicznej.

8 3. 1. Informacje o wynikach pomiaréw, o ktorych
mowa w 8 1 pkt 1 lit. b, wojewdédzki inspektor ochro-
ny srodowiska przekazuje Gtéwnemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska w terminach:

1) do dnia 31 marca kazdego roku za rok poprzedni
— informacje zawierajace zweryfikowane roczne
serie wynikdow pomiarow poziomow substancji
w powietrzu, o ktorych mowa w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy;

2) do 10. dnia kazdego miesiagca za poprzedni mie-
sigc kalendarzowy — informacje zawierajace
wstepnie zweryfikowane miesieczne serie wyni-
kéw pomiarow poziomow substancji uzyskanych
za pomocag metod automatycznych i manualnych,
o ktérych mowa w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 90 ust. 3 ustawy, z wyjatkiem wyni-
kow pomiarow ofowiu, arsenu, kadmu, niklu
i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10;

3) do 60 dni od konica miesigca, w ktérym prowadzo-
ne byty pomiary — informacje zawierajgce wstep-
nie zweryfikowane miesieczne serie wynikéw po-
miaréw poziomow otowiu, arsenu, kadmu, niklu
i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
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2. Informacje przekazuje sie dla kazdego stanowi-
ska pomiarowego oddzielnie, podajac:

1) nazwe substancji;

2) parametry stanowiska pomiarowego, w tym na-
zwe, adres, wspoéirzedne geograficzne w uktadzie
WGS84 (szerokos¢ N: dd°mm’ss.ss”; dtugosé
E: dd°mm’ss.ss”) i wspotrzedne prostokatne
w uktadzie PUWG 1992, charakterystyke obszaru,
typ stacji, metodyke pomiaru, typ przyrzadu po-
miarowego;

3) date i godzine pomiaru wedfug czasu $rodkowo-
europejskiego — CET, rozumianego jako czas uni-
wersalny UTC powiekszony o jedna godzing;

4) wynik pomiaru poziomu substancji w powietrzu.

3. Informacje przekazuje sie w formie elektronicz-
nej, w uktadzie systemu informatycznego wdrozone-
go przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska,
za pomoca tego systemu.

8 4. 1. Informacje o wynikach corocznej oceny po-
ziomoéw substancji w powietrzu i informacje o wyni-
kach klasyfikacji stref, o ktéorych mowa w § 1 pkt 1
lit. ¢, wojewddzki inspektor ochrony srodowiska prze-
kazuje Gtéownemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska
w terminie do dnia 31 marca kazdego roku za rok po-
przedni.

2. Zakres przekazywanych informacji jest okreslo-
ny w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia.

3. Informacje przekazuje sie w formie elektronicz-
nej, w uktadzie systemu informatycznego wdrozonego
przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska, za
pomoca poczty elektronicznej oraz w formie pisemne;.

8 5. 1. Informacje o stwierdzonych w dniu po-
przednim przekroczeniach alarmowych poziomoéw
substancji w powietrzu, o ktérych mowa w § 1 pkt 1
lit. d, wojewodzki inspektor ochrony srodowiska prze-
kazuje Gtéownemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska
nie pdzniej niz do godziny 109 danego dnia.

2. Zakres przekazywanych informacji jest okreslo-
ny w zataczniku nr 3 do rozporzadzenia.

3. Informacje przekazuje sie w formie elektronicz-
nej, w uktadzie systemu informatycznego wdrozone-
go przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska,
za pomoca tego systemu.

8 6. 1. Informacje o programach ochrony powie-
trza, o ktéorych mowa w 8 1 pkt 2, marszatek woje-
wodztwa przekazuje ministrowi wtasciwemu do
spraw $rodowiska niezwtocznie po ogfoszeniu
uchwaty w sprawie programu ochrony powietrza.

2. Informacje obejmuja:

1) opracowanie tekstowe, na podstawie ktérego spo-
rzgdzono program ochrony powietrza;

2) tekst uchwaty w sprawie programu ochrony po-
wietrza;

3) zestawienie informacji dotyczacych programoéw
ochrony powietrza.

3. Zakres i uktad przekazywanych informaciji,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3, jest okreslony w za-
taczniku nr 4 do rozporzadzenia.

4. Informacje sg przekazywane ministrowi wtasci-
wemu do spraw srodowiska w formie pisemnej i elek-
tronicznej za pomoca poczty elektroniczne;j.

8 7. 1. Sprawozdanie z realizacji programoéw
ochrony powietrza, o ktérym mowa w & 1 pkt 3, mar-
szatek wojewodztwa przekazuje ministrowi wtasci-
wemu do spraw srodowiska co trzy lata, liczac od
dnia ogtoszenia uchwaty o programie ochrony po-
wietrza.

2. W przypadku gdy realizacja programu ochrony
powietrza jest zaplanowana na okres krotszy niz 3 la-
ta, sprawozdanie jest przedktadane najpdzniej 6 mie-
siecy po zakonczeniu realizacji programu.

3. Sprawozdanie zawiera informacje o:

1) kierunkach i zakresie podjetych dziatanh prioryteto-
wych, w tym zmianach w jakosci paliw dopuszczo-
nych do stosowania na okreslonym terenie, zasto-
sowaniu najlepszych dostepnych technik i innych
dziatan ograniczajgcych emisje substancji do po-
wietrza, jezeli byty planowane;

2) stanie zaawansowania podjetych dziatan, o kto-
rych mowa w pkt 1;

3) naktadach, w tym $rodkach finansowych, dotych-
czas poniesionych oraz przewidywanych do po-
niesienia na dziatania, o ktérych mowa w pkt 1;

4) ograniczeniu emisji substancji do powietrza.

4. Sprawozdanie jest przekazywane ministrowi
wtasciwemu do spraw srodowiska w formie pisemnej
i elektronicznej za pomoca poczty elektronicznej,
w uktadzie okreslonym przez ministra wtasciwego do
spraw $rodowiska.

§ 8. Traci moc rozporzadzenie Ministra Srodowi-
ska z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i spo-
sobu przekazywania informacji dotyczacych zanie-
czyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 63, poz. 445).

8 9. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Srodowiska: M. Nowicki
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Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 19 listopada 2008 r. (poz. 1377)

Zatacznik nr 1

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O WYNIKACH KLASYFIKACJI STREF,
O KTOREJ MOWA W ART. 88 UST. 2 USTAWY

1. Informacje ogdlne:
1) wojewddztwo;
2) data przygotowania informacji;

3) okres, z ktorego dane wykorzystano na potrzeby
klasyfikacji;

4) nazwa i adres siedziby wojewdédzkiego inspektora-
tu ochrony srodowiska;

5) nazwisko i numer stuzbowego telefonu osoby do
kontaktu z wojewddzkiego inspektoratu ochrony
srodowiska.

2. Zestawienie stref w wojewdédztwie

Zestawienie stref w wojewoddztwie zawiera naste-
pujace informacje:

1) nazwe strefy";

2) kod strefy?);

3) obszar strefy [km?];

4) liczbe mieszkancow w strefie;

5) nazwy substancji z podaniem, czy na catym obsza-
rze strefy lub czesci obowigzujg dopuszczalne po-
ziomy substancji okreslone:

a) ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi,

b) ze wzgledu na ochrone roslin;

6) nazwy substancji z podaniem, czy na catym obsza-
rze strefy lub czesci obowigzujg poziomy docelo-
we substancji okreslone:

a) ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi,

b) ze wzgledu na ochrone roslin;

7) nazwy substancji z podaniem, czy na catym obsza-
rze strefy lub czesci obowigzujg poziomy celow
dtugoterminowych substancji okreslone:

a) ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi,

b) ze wzgledu na ochrone roslin.
3. Wyniki klasyfikacji stref

1) Wyniki klasyfikacji stref podaje sie oddzielnie dla
kazdej substancji, dla ktorej okreslone sa progi
oszacowania3. Wyniki klasyfikacji stref dla danej
substancji podaje sie dla kazdej strefy z uwzgled-
nieniem, odpowiednio, kazdego z kryteriéw okres-
lonych ze wzgledu na:

a) ochrone zdrowia ludzi,

b) ochrone roslin.

2) Dla kazdej strefy podaje sie nastepujace informa-
cje:

a) nazwe strefy,

b) kod strefy,

c¢) liczbe mieszkancow w strefie,
d) obszar strefy [km?],

e) klase strefy?,

f) wymagana metode oceny wykonywanej zgod-
nie z art. 89 ustawy,

g) metode wykorzystang w ocenie wykonywanej
zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy,

h) okres (w latach), ktorego dotyczyty pomiary
i analizy bedace podstawag do wykonania oce-
ny, wykonanej zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy,

i) rok albo lata wystgpienia przekroczenh kazdego
z dolnych progéw oszacowania, jezeli przekro-
czenia takie wystapity,

j) rok albo lata wystgpienia przekroczen kazdego
z gornych progow oszacowania, jezeli przekro-
czenia takie wystapity,

k) rok albo lata wystgpienia przekroczen kazdego
z poziomow dopuszczalnych, jezeli przekrocze-
nia takie wystapity,

1) rok albo lata wystgpienia przekroczen kazdego
z poziomoéw docelowych, jezeli przekroczenia
takie wystapity,

m) rok albo lata wystgpienia przekroczen kazdego
z poziomow celow dtugoterminowych, jezeli
przekroczenia takie wystapity,

n) minimalng liczbe statych stanowisk pomiaro-
wych wymaganag przepisami wydanymi na
podstawie art. 90 ust. 3 ustawy,

o) liczbe statych stanowisk pomiarowych, z kto-
rych wykorzystano wyniki pomiaréw do oceny,
wykonanej zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy, na
ktérych badane jest oddziatywanie zrodet emi-
sji niezorganizowanej lub matych zrédet emi-
sji,

p) liczbe statych stanowisk pomiarowych, z kto-
rych wykorzystano wyniki pomiaréw do oceny
wykonanej zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy, na
ktérych jest badane oddziatywanie duzych in-
stalacji.

4. Informacje uzupetniajace

Wyniki klasyfikacji stref przekazuje sie réwniez
w formie mapy rozktadow wybranych parametréow
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statystycznych, jezeli zaséb informacji jest wystar-
czajacy do wykreslenia ciggtego pola wybranego pa-
rametru. Mapy wykonuje sie dla wojewddztwa i do-
datkowo dla kazdej aglomeracji, na podstawie wyni-
kébw modelowania rozktadow stezen substancji
w powietrzu, pomiaréw stezen, dodatkowych metod
szacowania stezen. Podaje sig¢ metode obliczeniowa
wykorzystang do opracowania map.

Substancja:
1) dwutlenek siarki (SO,)
2) dwutlenek siarki (SO,)
3) dwutlenek siarki (SO,)
4) dwutlenek azotu (NO,)
5) dwutlenek azotu (NO,)
6) tlenki azotu (NO,)
7) pyt zawieszony PM10
8) pyt zawieszony PM10 i PM2,5
9) otéw (Pb)
10) benzen (CzHg)
11) tlenek wegla (CO)
12) ozon (0O,)
13) ozon (0O,)

Wartosci na mapie przedstawia sie w postaci izoli-
nii ze skokiem nie wigkszym niz 10 % do 25 % odpo-
wiedniego poziomu dopuszczalnego, poziomu doce-
lowego lub poziomu celu dtugoterminowego oraz do-
datkowych izolinii o wartosciach odpowiadajacych
gornemu i dolnemu progowi oszacowania. Mapy pre-
zentujg parametry statystyczne wedtug ponizszego
zestawienia:

Parametr statystyczny:

— percentyl 99,7 z rocznej serii stezeh jednogodzinnych;
— percentyl 99,2 z rocznej serii stezeh 24-godzinnych;
— stezenie $rednie roczne;

— percentyl 99,8 z rocznej serii stezen jednogodzinnych;
— stezenie $rednie roczne;

— stezenie $rednie roczne;

— percentyl 90,4 z rocznej serii stezeh 24-godzinnych;
— stezenie $rednie roczne;

— stezenie $rednie roczne;

— stezenie $rednie roczne;

— stezenie maksymalne 8-godzinne kroczace;

— stezenie maksymalne 8-godzinne z lat objetych oceng;

— AOTA40 liczone w godzinach pomiedzy 8°0—209 czasu $rodko-

woeuropejskiego w okresie 1.05—31.07 usrednione dla 5 lat;

14) arsen (As)
15) kadm (Cd)
16) nikiel (Ni)

17) benzo(a)piren

Objasnienia:
1) Dotyczy stref, o ktérych mowa w art. 87 ustawy.

— stezenie $rednie roczne;
— stezenie $rednie roczne;
— stezenie $rednie roczne;

— stezenie $rednie roczne.

2) Kod strefy okreslony przepisami wydanymi na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy.
3) Substancje i progi oszacowania, o ktérych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy.
4 Klasa strefy wskazuje, czy poziom stezen substancji w strefie jest:

1) powyzej gérnego progu oszacowania;
2) pomiedzy gérnym i dolnym progiem oszacowania;

3) ponizej dolnego progu oszacowania; dla ozonu — ponizej gérnego progu oszacowania.
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Zatacznik nr 2

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O WYNIKACH OCENY POZIOMOW SUBSTANCJI W POWIETRZU
| WYNIKACH KLASYFIKACJI STREF, O KTORYCH MOWA W ART. 89 USTAWY

1.Informacje ogdlne:
1) wojewddztwo;
2) data przygotowania informacji;

3) okres, z ktérego dane wykorzystano na potrzeby
klasyfikacji;

4) nazwa i adres siedziby wojewoddzkiego inspektora-
tu ochrony srodowiska;

5) nazwisko i numer stuzbowego telefonu osoby do
kontaktu z wojewddzkiego inspektoratu ochrony
srodowiska.

2. Zestawienie stref w wojewddztwie

Zestawienie stref w wojewddztwie zawiera infor-
macje, dla jakich substancji zostato wykonane, oraz
nastepujgce dane:

1) nazwe strefy!);

2) kod strefy?);

3) obszar strefy [km?2];

4) liczbe mieszkancow w strefie;

5) nazwy substancji z podaniem, czy na catym obsza-
rze strefy lub czesci obowigzujg dopuszczalne po-
ziomy substancji okreslone:

a) ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi,

b) ze wzgledu na ochrone roslin;

6) nazwy substancji z podaniem, czy na catym obsza-
rze strefy lub czesci obowigzujg poziomy docelo-
we substancji okreslone:

a) ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi,

b) ze wzgledu na ochrone roslin;

7) nazwy substancji z podaniem, czy na catym obsza-
rze strefy lub czesci obowigzujg poziomy celow
dtugoterminowych substancji okreslone:

a) ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi,
b) ze wzgledu na ochrone roslin.
3. Wykaz stacji pomiarowych, z ktdrych

wyniki pomiaréw wykorzystano w ocenie wy-
konanej zgodnie z art. 89 ustawy.

Dla kazdej stacji pomiarowej podaje sie nastepuja-
ce informacje:

1) kod stacji pomiarowej®;

2) wspoirzedne geograficzne stacji pomiarowej
w uktadzie WGS84 (szerokos$é N: dd°mm’ss.ss”;
dtugos¢ E: dd°mm’ss.ss”);

3) nazwe strefy;
4) kod strefy;

5) substancje, ktérych stezenia mierzone sg na stacji
pomiarowej;

6) kryteria poziomow dopuszczalnych, poziomow
docelowych i poziomow celéw diugotermino-
wych obowigzujgcych na obszarze reprezentatyw-
nosci stacji pomiarowej¥;

7) podstawowy czas usredniania stezen poszczegol-
nych substancji;

8) metode pomiaru stezen substanc;ji®;

9) typ stacji pomiarowe;j i typ obszaru®.

4. Wyniki klasyfikacji stref

1) Wyniki klasyfikacji stref podaje sie oddzielnie dla
kazdej substancji, dla ktorej okreslone sa poziomy
dopuszczalne, poziomy docelowe i poziomy celow
diugoterminowych?. Wyniki klasyfikacji stref dla
danej substancji podaje sie dla kazdej strefy
z uwzglednieniem, odpowiednio, kazdego z kryte-
riow okreslonych ze wzgledu na:

a) ochrone zdrowia ludzi,
b) ochrone roslin.

2) Dla kazdej strefy podaje sie nastepujgce informa-
cje:

a) nazwe strefy,
b) kod strefy,

c) klase strefy® i metode oceny wykonanej zgod-
nie z art. 89 ustawy (dla kazdego kryterium
(ochrona zdrowia, ochrona roélin), substancji?
i czasu usredniania).

5. Lista stref zakwalifikowanych do pro-
gramow ochrony powietrza, zwanych dalej
~POP”

Dla kazdej strefy zakwalifikowanej do opracowania
POP podaje sie nastepujace informacje:

1) nazwe strefy;
2) kod strefy;

3) podstawe zakwalifikowania do POP (w tym dla
kazdego kryterium (ochrona zdrowia, ochrona ro-
$lin), substancji, czasu usredniania);

4) obszar przekroczen:
a) nazwe (miasta, miejscowosci, gminy, dzielnicy),
b) obszar [km?],

c) liczbe mieszkancow.
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6. Zestawienie przypadkéw przekroczenh 2) w oparciu o inne niz pomiary metody oceny, jako

dopuszczalnych pozioméw substancji po- metody uzupetniajace oceny'3).
wiekszonych o margines tolerancji'?, pozio-
moéw docelowych i poziomdéw celéw dtugo- 7. Mapy

terminowych zarejestrowanych:

Mapy rozktadéw wybranych parametréow staty-
stycznych sporzadza sie, jezeli zaséb informacji jest
wystarczajgcy do wykreslenia ciggtego pola wybrane-
go parametru. Mapy wykonuje sie dla wojewodztwa
a) nazwe strefy'?, i dodatkowo dla kazdej aglomeracji, na podstawie wy-
b) kod strefy', nikbw modelowania rozktadow stezen substancji
w powietrzu, pomiaréw stezen oraz dodatkowych me-
tod szacowania stezen. Podaje sie metode obliczenio-
d) substancje, wa wykorzystang do opracowania mapy.

e) czas usredniania,

1) w oparciu o pomiary; dla kazdej substancji i stano-
wiska, na ktéorym stwierdzono przekroczenia, po-
daje sie nastepujace informacje:

c) kryterium,

) B . . Wartosci na mapie przedstawia sie w postaci izoli-

f) kod krajowy stacji pomiarowej, nii ze skokiem nie wigkszym niz 10 % do 25 % odpo-
g) liste przypadkéw przekroczen pozioméw do- wiedniego poziomu dopuszczalnego, poziomu doce-
puszczalnych lub pozioméw docelowych (ter- lowego lub poziomu celu dtugoterminowego. Mapy
miny, wartosci, przyczyny wystapienia przekro- prezentujg parametry statystyczne wedtug nastepuja-

czenia'?); cego zestawienia:

Substancja: Parametr statystyczny:

1) dwutlenek siarki (SO,) — percentyl 99,7 z rocznej serii stezeh jednogodzinnych;

2) dwutlenek siarki (SO,) — percentyl 99,2 z rocznej serii stezeh 24-godzinnych;

3) dwutlenek siarki (SO,) — stezenie $rednie roczne;

4) dwutlenek azotu (NO,) — percentyl 99,8 z rocznej serii stezen jednogodzinnych;

5) dwutlenek azotu (NO,) — stezenie $rednie roczne;

6) tlenki azotu (NO,) — stezenie $rednie roczne;

7) pyt zawieszony PM10 — percentyl 90,4 z rocznej serii stezen 24-godzinnych;

8) pyt zawieszony PM10 i PM2,5 — stezenie $rednie roczne;

9) otéw (Pb) — stezenie $rednie roczne;
10) benzen (CgHy) — stezenie srednie roczne;
11) tlenek wegla (CO) — stezenie maksymalne 8-godzinne kroczace;
12) ozon (O,) — percentyl 93,2 z trzyletniej serii maksiméw dobowych stezenia

8-godzinnego kroczacego;
13) ozon (O,) — AOTA40 liczone w godzinach pomiedzy 8°0—20% czasu $rodko-
woeuropejskiego okresu 1.05—31.07 usrednione dla 5 lat;

14) arsen (As) — stezenie $rednie roczne;
15) kadm (Cd) — stezenie $rednie roczne;
16) nikiel (Ni) — stezenie $rednie roczne;
17) benzo(a)piren — stezenie Srednie roczne.

Objasnienia:

1) Dotyczy stref, o ktérych mowa w art. 87 ustawy.

2) Kod strefy okreslony przepisami wydanymi na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy.

3) Kod krajowy i miedzynarodowy stacji pomiarowe;.

4 Kryteria pozioméw dopuszczalnych, pozioméw docelowych i pozioméw celdw diugoterminowych obowigzujacych na ob-
szarze reprezentatywnosci stacji pomiarowej wymienione w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1i 2 ustawy.

5 W przypadku metody pomiaru stezen pytu wskazuje sie, czy metoda pomiaru pytu zawieszonego jest:
1) z separacjg frakcji — PM10 albo PM2,5:
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a) pomiar automatyczny z separacjg frakcji PM10 albo PM2,5 oparty na metodzie ostabienia promieniowania beta,
b) pomiar manualny z separacja frakcji PM10 albo PM2,5 — metoda grawimetryczna,
¢) pomiar automatyczny z separacja frakcji PM10 albo PM2,5 z wykorzystaniem mikrowagi oscylacyjnej;
2) bez separacji frakcji — TSP (pomiary tymi metodami powinny by¢ traktowane jako metody szacowania):
a) bez przeliczenia ze stezenn TSP na stezenia PM10:
— pomiar automatyczny oparty na metodzie ostabienia promieniowania beta,
— pomiar automatyczny z wykorzystaniem mikrowagi oscylacyjnej,
— pomiar manualny — metoda grawimetryczna,
b) z przeliczeniem na PM10 — podaje sie formute przeliczeniowa ze stezen TSP na PM10:
— pomiar automatyczny oparty na metodzie ostabienia promieniowania beta,
— pomiar automatyczny z wykorzystaniem mikrowagi oscylacyjnej,
— pomiar manualny — metoda grawimetryczna;
3) reflektometryczna — BS (pomiary tymi metodami powinny by¢ traktowane jako metody szacowania):
a) bez przeliczenia na PM10,
b) z przeliczeniem na PM10;
4) inna — z podaniem opisu metody.
6) Wybiera sie jedna opcje z listy typéw obszaru:
1) obszar miejski;
2) obszar podmiejski;
3) obszar pozamiejski
oraz jedng opcje z listy mozliwych typow stacji:
1) komunikacyjna;
2) w strefie oddziatywania przemystu lub zaktadu;
3) tto miejskie;
4) tto podmiejskie;
5) tfo regionalne;
6) tto ponadregionalne;
7) typ nieokreslony.
7) Poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celéw dtugoterminowych wymienione w przepisach wydanych na
podstawie art. 86 ust. 1i 2 ustawy.
8) Klasy strefy:
1) dla przypadkow, gdy jest okreslony margines tolerancji:
a) poziom stezen nieprzekraczajacy poziomu dopuszczalnego®,
b) poziom stezen powyzej poziomu dopuszczalnego®, lecz nieprzekraczajgcy poziomu dopuszczalnego powiekszone-
go o margines tolerancji,
c) poziom stezen powyzej poziomu dopuszczalnego powiekszonego o margines tolerancji;
2) dla przypadkdéw, gdy margines tolerancji nie jest okreslony lub jest zerowy:
a) poziom stezen nieprzekraczajacy poziomu dopuszczalnego®,
b) poziom stezen powyzej poziomu dopuszczalnego®,
c) poziom stezen nieprzekraczajgcy poziomu docelowego®,
d) poziom stezen powyzej poziomu docelowego®,
e) poziom stezen nieprzekraczajacy poziomu celu dtugoterminowego,
f) poziom stezen powyzej poziomu celu dtugoterminowego.
* Z uwzglednieniem dozwolonych czestosci przekroczen, o ktérych mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 86 ust. 1 2 ustawy.
9 Substancje wymienione w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1i 2 ustawy.

10) Dla substancji i parametréw, dla ktérych nie jest okreélony margines tolerancji lub margines tolerancji jest zerowy, ra-
portuje sie przypadki przekroczen poziomoéw dopuszczalnych. Jezeli wystapity w ciggu roku przekroczenia poziomu do-
puszczalnego lub poziomu dopuszczalnego powigkszonego o margines tolerancji, lub poziomu docelowego czesciej niz
jest to dozwolone, w tabelach zestawia sie wszystkie przypadki tych przekroczen zarejestrowane w ciagu roku.

M W przypadku stacji o duzej reprezentatywnosci przestrzennej podaje sie liste stref objetych obszarem przekroczenia, je-
zeli na obszarze tych stref nie sa zlokalizowane inne stacje.

12) Lista potencjalnych przyczyn wystapienia przekroczen poszczegélnych pozioméw dopuszczalnych, pozioméw docelo-
wych i poziomoéw celdw dfugoterminowych wraz z kodem przyczyny przekroczenia:

1) oddziatywanie emisji zwigzanej z ruchem pojazdéw w centrum miasta z intensywnym ruchem (S1);
2) oddziatywanie emisji zwigzanej z ruchem pojazdow na gtéwnej drodze lezacej w poblizu stacji (S2);
3) oddziatywanie emisji z zaktadéw przemystowych, cieptowni, elektrowni zlokalizowanych w poblizu stacji pomiaro-
wej (S3);
4) oddziatywanie emisji z kopalni lub kamieniotomoéw zlokalizowanych w poblizu stacji pomiarowej (S4);
5) oddziatywanie emisji zwigzanych z indywidualnym ogrzewaniem budynkéw (S5);
6) awaryjna emisja z zaktadu przemystowego (S6);
7) awaryjna emisja ze zrodet innych niz przemystowe (S7);
8) oddziatywania naturalnych zrédet emisji lub zjawisk naturalnych niezwigzanych z dziatalnoscig cztowieka (S8);
9) unos pytu zwigzany z posypywaniem drég w okresie zimowym srodkami, o ktérych mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z p6zn. zm.) (S9);
10) naptyw zanieczyszczeh powietrza spoza granic kraju (S10);
11) oddziatywanie lokalnej stacji paliw (S11);
12) oddziatywanie pobliskiego parkingu (S12);
13) oddziatywanie emisji zwigzanej ze sktadowaniem benzenu (S13);
14) szczegdlne lokalne warunki rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen (S14);
15) niekorzystne warunki klimatyczne (S15);
16) inna; jezeli zidentyfikowano inng przyczyne wystapienia ponadnormatywnych stezen niz podane wyzej, krétko sie ja
opisuje (S16).
13) Zgodnie z art. 90 ustawy.
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Zatacznik nr 3

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O STWIERDZONYCH PRZEKROCZENIACH ALARMOWYCH
POZIOMOW SUBSTANCJI W POWIETRZU, O KTORYCH MOWA W ART. 93 USTAWY

Dla kazdego stwierdzonego przypadku przekro-
czeh poziomu alarmowego" podaje sie nastepujace
informacje:

1) nazwe strefy?);
2) kod strefy3;

3) nazwe substancji, ktérej poziom alarmowy zostat
przekroczony;

4) wartos¢ poziomu alarmowego, ktory zostat prze-
kroczony [ug/m3];

5) kod krajowy stacji pomiarowej, na ktérej zanoto-
wano przekroczenie;

6) tacznag reprezentatywnos¢ przestrzenng stacji po-
miarowej, na ktdorej zanotowano przekrocze-
nie*s);

7) liczbe mieszkancow obszaru objetego przekrocze-
niami®;

8) date i godzine poczagtku wystgpienia przekroczenia

9) warto$¢ maksymalnego stezenia godzinnego za-
rejestrowanego w danej strefie w okresie, w kto-
rym zanotowano przekroczenie;

10) wartosc stezenia dwutlenku azotu zarejestrowane-
go w tej samej godzinie i na tej samej stacji, co
maksymalne stezenie ozonu — wytacznie w przy-
padku wystgpienia przekroczenia poziomu alar-
mowego 0zonu;

11) informacje o prawdopodobnych przyczynach wy-
stapienia przekroczen’);

12) informacje o ograniczeniach i $rodkach zarad-
czych, jakie przyjeto w celu zmniejszenia ryzyka
narazenia ludnosci.

Podaje sie réwniez informacje ogdélne: wojewodz-
two, date przygotowania informacji, nazwe i adres
siedziby wojewddzkiego inspektoratu ochrony $rodo-
wiska, nazwisko i numer stuzbowego telefonu osoby
do kontaktu z wojewddzkiego inspektoratu ochrony

w danej strefie, czas trwania przekroczenia; srodowiska.

Objasnienia:

1) Przekroczenia pozioméw alarmowych sg okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1i 2 ustawy.

2) Dotyczy stref, o ktérych mowa w art. 87 ustawy.

3) Kod strefy okres$lony przepisami wydanymi na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy.

4 W przypadku stacji o duzej reprezentatywnosci przestrzennej podaje sie liste stref objetych obszarem przekroczenia, je-
zeli na terenie tych stref nie sg zlokalizowane inne stacje.

5 Jezeli na obszarze, na ktérym stwierdzono przekroczenie, znajduje sie wiecej niz jedna stacja pomiarowa, na ktérej zare-
jestrowano przekroczenie poziomdéw alarmowych substancji w powietrzu, podaje sie fagczng reprezentatywnosé prze-
strzenna tych stacji.

6) Jezeli na obszarze, na ktérym stwierdzono przekroczenie, znajduje sie wiecej niz jedna stacja pomiarowa, na ktérej zare-
jestrowano przekroczenie poziomoéw alarmowych substancji w powietrzu, podaje sig catkowitg liczbe ludnosci zamiesz-
kujgcej obszar przekroczen.

7) Lista potencjalnych przyczyn wystapienia przekroczen poszczegélnych pozioméw alarmowych wraz z kodem przyczyny
przekroczenia:

1) oddziatywanie emisji zwigzanej z ruchem pojazdéw w centrum miasta z intensywnym ruchem (S1);

2) oddziatywanie emisji zwigzanej z ruchem pojazdéw na gtéwnej drodze lezacej w poblizu stacji (S2);

) oddziatywanie emisji z zaktaddw przemystowych, cieptowni, elektrowni zlokalizowanych w poblizu stacji pomiarowej (S3);

) oddziatywanie emisji z kopalni, kamieniotoméw zlokalizowanych w poblizu stacji pomiarowej (S4);

) oddziatywanie emisji zwigzanych z indywidualnym ogrzewaniem budynkéw (S5);

) awaryjna emisja z zaktadu przemystowego (S6);

) awaryjna emisja ze zrédet innych niz przemystowe (S7);

) oddziatywania naturalnych zrédet emisji lub zjawisk naturalnych niezwigzanych z dziatalnoscig cztowieka (S8);

) unos pytu zwigzany z posypywaniem drég w okresie zimowym srodkami, o ktérych mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z pdzn. zm.) (S9);

0) naptyw zanieczyszczen powietrza spoza granic kraju (S10);
1) oddziatywanie lokalnej stacji paliw (S11);
2) oddziatywanie pobliskiego parkingu (S12);

13) oddziatywanie emisji zwigzanej ze sktadowaniem benzenu (S13);

)
)
)

3
4
5
6
7
8
9

4) szczegolne lokalne warunki rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen (S14);

5) niekorzystne warunki klimatyczne (S15);

6) inna; jezeli zidentyfikowano inng przyczyne wystapienia ponadnormatywnych stezen niz podane wyzej, krétko sie ja
opisuje (S16).
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Zatacznik nr 4

ZAKRES | UKEAD PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O PROGRAMACH OCHRONY POWIETRZA,
O KTORYCH MOWA W ART. 91 USTAWY

Wypetnia sie caty zestaw tabel dla kazdego pro-
gramu ochrony powietrza, ktory zostat wykonany
ze wzgledu na przekroczenie poziomu dopuszczal-
nego lub poziomu dopuszczalnego powiekszonego
o margines tolerancji dla dwutlenku siarki, dwutlen-

Tabela nr 1

Informacje ogdlne na temat programu

ku azotu, pytu zawieszonego PM10, ofowiu, tlenku
wegla, benzenu lub poziomu docelowego dla arse-
nu, kadmu, niklu, benzo(a)pirenu w PM10 i ozonu —
odpowiednio do stwierdzonej sytuacji przekrocze-
nia.

Lp. Zawartos¢

Odpowicdz
Uwagi | wyjasnienia

l Rok referencyjny

2 Wojewddztwo

3 Odnosénik do programu

Podaje sig szczegdtowe dane dokumentow, w ktdrych
program jest dokladnie opisany. Ponadto nalezy podad
adres internetowy, gdzie dokumenty te sq udostgpnione.

4 Lista koddw sytuacji przekroczenia
opisanych w tabclach nr 2—6

Wiabelach nry 2—6 opisuje si¢ sytuacje przekvoczenia
(ohszar, zanieczyszczenie, przekroczone krylerium
(poziom dopuszczalny powigkszony o margines
tolerancyi lub poziom docelowy), czas usredniania,
ochrona zdrowia ludzkiego lub ochrona rostin i kaidej
z takich svtuacji nadaje si¢ unikatowy kod. Te kody
podaje sie w tym miejscu labeli.

5 Nazwa urzgdu marszatkowskiego
odpowiedzialnego za sporzgdzenie programu
odnoszacego si¢ do sytuacji przckroczenia

6 Adres pocztowy urzedu marszatkowskiego

7 Nazwisko osoby do kontaktu z urzgdu
marszatkowskiego
8 Numer stuzbowego telefonu osoby do

kontaktu z urz¢du marszatkowskicgo

9 Numer stuzbowego faksu osoby do kontaktu
z urzgdu marszatkowskiego

10 | Stuzbowy adres e-mail osoby do kontaktu
z urzedu marszatkowskiego

11 Uwagi
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Tabela nr 2

Opis sytuacji przekroczen poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego

Lp.

Zawartoscé

Kod taczenia'

}

Odpowiedz
Uwagi § wyjasnienia

2

4

Kod sytuacji przekroczenia

Kazdg sytuacje przekroczenia definiujq:

- obszar, gdzie stwierdzono przekroczenie poziomu
dopuszczalnego powigkszonego o margines tolerancji
lub poziomu docelowegn,

- zanieczyszezenie, dla kidrego stwierdzono
przekroczenie poziomu dopuszcezalnego
powiekszonego o margines lolerancji lub poziomu
docelowego,

- poziom dopuszczalny powigkszony o margines
tolerancii fub poziom docelowy wraz z czasem
usredniania stgzed, obszarem obowigzywania, w tym
obszary ochrony uzdrowiskowej,

Kazdej sytuacii przekroczenia, opisanef w kolejuych
kolumnach rabell, przydziela sie unikatowy kod., Kod
svtuacii sktada sie z 6 pdl:

- kod wojewddziwa (dwa znaki),

- rok referencyiny (dwie cyvfry),

- skrot nazwy strefy (trzy zraki),

- symbol zanieczyszezenia,

- symbol czasu usredniania (h/d/a/8) stezen
przekraczajgeveh poziom dopuszezalny powiekszony
o margines lolerancji lub poziom docelowy,

- numer kolefny obszaru przekroczent w strefie

(thwa znaki).

Prevkiad: Mz02WarPMI10d01

Substancja
Zanicczyszcezajaca

Substancja zanieczyszezajgea okreslana jest jako
W3O dla dwutlenku siarki, NO." dla dwutlenku
azotu, PMI0" dla pytu zawieszonego, ,Pb" dla
otowiu, ,C.H," dla benzenu, »CO" dla tlenku wegla,
WO dla ozonu, ,,As” dla arsenu w PMI0, ,, Cd " dla
kadmu w PM1G, , Ni”° dla niklew PMIG T, B(a)P”
dla benzo(a)pivenu w pyle PM10.

Kod strefy

Podaje sig kod strefy stosowany w rocznych ocenach

Jakosci powietrza, o ktérych mowa w art. 89 ustawy.

Nazwa miasta (miast)
lub migjscowosci

Jezeli obszar pizekroczenia obefmuje wigcej niz jedno
miasto lub miejscowosd, wymienia sig wszystkie
miasta { miejscowosci, w kidrvch wvkryto
przekroczenie, oddzielajqe je Srednikami,

Czas uéredniania stezeni
zanieczyszczen, dla ktérych
zostata przekroczona
wartosé PD+MT [h/d/a]

Wypetnia sie tvliko w przypadku, gdv substancig
zanieczyvszezajgeq jest SO, NO, lub PMI0.

W zaleznosci od czasu usredniania przekroczonego
kryterium (poziomu dopuszczalnego powigkszonego
o margines tolerancji lub poziomu docelowego)
wstawia si¢ jeden z symboli:

- wh" dla srednich godzinowych,

- wd" dla Srednief dobowej,

- wa" dla Srednief roczne).
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6 Poziom stgzenia w roku Jezeli przekroczenie zostalo ustalone za pomocq
referencyjnym: modelowania, w tef i nastgpnyeh tabelach podaje sig

najwyzszq wartos¢ uzyskang z obliczed wykonanych
dla darego obszaru.
6.1 stgzenie w pg/m’, jezeli Wypetnia sig w przypadku, gdv nie jest dotrzymane
wlasciwe, lub kryterium (poziom dopuszczalny powighszony
o margines tolerancji lub poziom docelowy) okreslone
bez dozwolonef liczby przekroczen, np. steZenie
srednie roczne dla NO., benzenu, otowiu, arsemu;
stezenia dobowe PMI0.
6.2 maksymalne 8-godzinne Wypetnia sie w przypadku, gdv stezenia 8-godzinne
srednie stgzenic CO CO przekraczajg warfos¢ PD+MT.
wmg/m’, jezeli wlasciwe, lub
6.3 catkowita liczba przekroczen Wypetnia sig w przypadku, gdy nie jest dotrzymane
wartos$ci PD+MT, jezeli kryterium (poziom dopuszczalny powigkszony
wiasciwe o margines folerancii lub poziom docelowy), w ktorym
dozwolona jest okreslona liczba przekroczen,
np. stezenie 1-godzinne NQ, i 50,

7 Catkowita liczba Wypetnia sig tviko w przypadhu, gdy nie jest
przckroczen poziomu dotrzymane krvierium (poziom dopuszczalny
dopuszczalnego (PD) w roku powiekszony o margines tolerancji lub poziom
referencyjnym docelowy), w kiorym dozwolona jest okreslona liczba

przekroczed, np. steenie 1-godzinne NQ,, SO..

8 Liczba dni Wypetnia sie tvlko w przypadku, gdv nie jest
z przckroczeniami poziomu dotrzymany poziom docelowy dia O,
docelowego dla O; w roku
kalendarzowym
przekraczajaca dopuszezalng
czgstoéd przekroczen
poziomu docclowego O,
ustanowionego dla ochrony
zdrowia ludzi™

9 Stgzenie O, w powietrzu Wypetnia sig tvlko w przypadiu, gdy nie jest
przekraczajace poziom dotrzymany poziom docelowy dla O,
docclowy ze wzgledu na
ochrong roélin wyrazony
jako AOT40Y

10 Poziom stgzenia w roku
referencyjnym wyrazony
w stosunku do pozostalych
kryteriéw zwigzanych
z narazeniem zdrowia ludzi
{(inne czasy usredniania)
danej substancji
Zanicczyszezajace],

o ile takie kryteria istniejg:
10.1 stgzenic w pg/m’, jezeli Na przvidad jezeli POP jest sporzgdzany ze wzgledu
wlasciwe, lub na wigkszq niz dozwolona liczbe sigzert I-godzinnyveh
przewyiszajacych poziom PD+MT, a srednioroczny
dopuszezalny poziom NO, rie jest przekroczony,
to w tvm miefscu podaje si¢ zakres stezen Srednich
roczrveh wystepujqeveh na rozwazanym obszarze,

Poz. 1377
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10.2 | catkowita liczba przekroczen Na przykiad jezeli POP jest sporzqdzany ze wzgledu
wyrazona w stosunku do na przekroczenie dopuszezalnego poziomu Sredniego
pozioméw dopuszczalnych rocznego NO,, a liczha przypadkiéw sigzedi
lub poziomdw docclowych, 1-godzinnveh przewviszajqeyeh poziom PD+MT jest
jezeli wlasciwe mniefsza od dozwolonej, to w tym micjscu podaje sig
zakres czgstosci przekroczent poziomu dopuszezalnego
(PD) przez stezenia l-godzinne NO, wystgpujqee na
rozwazanym obszarze.
11 Stezenia obserwowane Injormacie podaje sig w postaci: ,rok: wartosé”
w poprzednich 3 latach, (wartos¢ = stgzenie lub liczba preekroczeni). Pozycje
jezeli dostgpne: dila kilku lat oddziela sig Srednikami.
11.1 | rok i stezenia w pg/m’, jezeli
wlasciwe, lub
11.2 [ rok i maksymalne
8-godzinne Srednic stezenic
CO w mg/m’, jezeli
wlasciwe, lub
11.3 | rok i catkowita liczba
przekroczen wyrazona
w stosunku do PD+MT,
jezeli whadciwe
12 Jezeli przekroczenie zostato
wykryte za pomoca
pomiarow:
12,1 kod stacji pomiarowej, na Kod krajowy i kod migdzynarodowy stacji
ktdrej zarejestrowano pomiarowe]. Stosufe sig te same kody, co w rocznych
przekroczenie ocenach jakosci powietrza, o ktovyeh mowa w art. 89
ustawy, i w svstemie informatvczaym, o ktorym mowa
w § 3 ust. 3 rozporigdzenia.
12.2 | wspdtrzedne geograficzne szeroko$é N: ddPmmi 'ss.s37; diugosd B! dd®mm ss.s3”
stacjl pomiarowc]
Wspdtrzedne geograficzne stacji pomiarowef zgodne
z wartosciami podanymi w systemie informatycznym,
o ktorym mowa w § 3 ust. 3 rozporzgdzenia.
12.3 | typ stacji 1 typ obszaru Wybiera sig jedng opcje z listy typdw obszaru:
- obszar miejski,
- obszar podmiejski,
- obszar pozamiefski
oraz fedng opcie z listy moiliwveh typdw stacji:
- komunikacyina,
- w strefie oddziatywania przemysiu lub zakfaduy,
- Ho miejskie,
- Ho podmiejskie,
- tlo regionalne,
- tto ponadregionalne,
- tup nieokreslony.
13 Jezeli przekroczenie zostato
wykryte za pomocy obliczen
modelowych:
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13.1 | lokalizacja obszaru LS
przekroczen
13.2 | typ obszaru przckroczen S Do okredlenia typu obszaru przekroczed stosuje sie
kodv wykorzystane w rubryce Tvp stacii i tvp
obszaru”. Jezeli obszar przekroczenia ustalony za
pomocq modelowania zawiera wiecef niz jeden 1vp,
to kolejre okveslenia oddziela sig Srednifami.
14 Szacunkowy abszar (km?), T Rubryka moze zostad niewvpetniona dla stacji
na ktérym zostat komunikacyjnej i w przypadhu, gdy podstawg sq
przekroczony poziom obliczenia modelowe dotvezqee obszaru z inlensywnym
dopuszezalny lub poziom ruchem pojazdow.
docelowy w roku
referencyjnym
15 Szacunkowa ditugos¢ drogi T Podaje sig iylko dia przekroczen zarejestrowanych
(km), gdzic stgzenic na stacjach komunikacyjnych (tvpu traffic) lub
przekroczyto poziom w przypadku modelowania na obszarach z intensywnym
dopuszczalny lub poziom ruchem pojazdow. Okresla ona cathkowilq diugosé
docelowy w roku odcinkdw drogi, gdzie wystapito przekroczenie po
referencyjnym Jednef lub obu stronach drogi.
16 Szacunkowa $rednia liczba T
0s0b obeena na obszarze,
gdzie przekroczony byt
poziom dopuszczalny lub
poziom docelowy w roku
referencyjnym
17 Uwagi NIE DOT.
Tabela nr 3

Analiza przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego w roku referencyjnym

Lp. Zawartosc Kod Igczenia" Odpowiedz
Uwagi [ wyjasrienia
1 2 3 4
1 Kod sytuacji przekroczenia S Kod zdefiniowany w tabeli nr 2.
2 Szacunkowy poziom tla Regionalng wartodd tla fest 1o szacowany poziom
regionalnego: zanieczyszczed, jaki moze byé wywolany na
rozpatrywanym obszarze od Zrodet zlokalizowanych
w adlegtosci do 30 & od jego granicy.
2.1 $rednie roczne stezenia R
w Lg/m’, jezeli wlasciwe,
lub
22 maksymalne 8-godzinne R
stgzenia CO w mg/m’, jezeli
wlasciwe, lub
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23

liczba dni z przekroczeniami
poziomu docelowego dla O,
w roku kalendarzowym
przckraczajaca dopuszezalng
czestosé przekroczen
poziomu docelowego O,
ustanowionego dla ochrony
zdrowia ludzi’ lub

24

stgzenie O, w powietrzu
przekraczajace poziom
docelowy ze wzgledu na
ochrong rodlin wyrazony
jako AOT40% lub

2.5

catkowita liczba przekroczen
poziomu dopuszczalnego
(PD) lub poziomu
docelowego, jezeli whasciwe

Szacunkowy poziom tla
catkowitego:

Wartosc tta cathowitego jest to suma tla regionalnego
oraz oddzialywania istotnych Zrédet polozonyeh

w odleglosci ponad 30 km do granicy rozpafrywanego
obszaru.

3.1

$rednie roczne stezenia
w ug/m’, jezeli wlasciwe,
lub

32

maksymalne 8-godzinne
stezenia CO w mg/m’, jezeli
whasciwe, lub

33

liczba dni z przekroczeniami
poziomu docelowego dla O,
w roku kalendarzowym
przckraczajaca dopuszezalng
czestosé przekroczen
poziomu docelowego O,
ustanowionego dla ochrony
zdrowia ludzi® lub

34

stgzenie O, w powietrzu
przekraczajace poziom
docelowy ze wzgledu

na ochrong roslin wyrazony
jako AQT40% lub

3.5

catkowita liczba przckroczen
poziomu dopuszczalnego
(PD) lub poziomu
docelowego, jezeli whasciwe

Wskazanic stopnia,

w jakim lokalne Zrodta
przyczyniaja si¢ do
przckroczenia poziomu
dopuszczalnego lub poziomu
docelowego:

Wkiad Zrédet lokalnych wyraza sie w numeracji
cigglef, uwzvwajac: 1" dia Zrédia majqcego
najistotniefszy udziat w stezeniu, 2" dla drugiego
co do istolnosci Zrodia. W przypadku wystgpienia
wigcej niz dwdeh Zrddet w podobny sposoh ozraczyd
kolejne Zrédia. Zrédta, kidre nie majq znaczqcego
wktadu, oznaczane sq znakient v -".
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4.1 ruch pojazdéw S
samochodowych

4.2 przemyst, w tym S
wytwarzanie energii cieplnej
i clektryeznej

4.3 rolnictwo S

44 zrddia zwiazane z handlem S W tym indywidualne ogrzewanie budynkdw i male
i mieszkalnictwem kotlownie.

4.5 zrddta naturalne 5

4.6 inne S Jezell witad ,, innych" Zrédet zostal uznany jako

znaczgey, tply) Zrddtafdet) okresla sie w pozycji
wLwagi” (wiersz 8),

5 Odnos$mk do inwentaryzacji LS
cmisji wykorzystywangj
podezas analiz

6 Wyjatkowe warunki S Wsiawia si¢ symbol ,+ ", jezeli lokalne warunki
klimatyczne lub Kimatyczne sq wyjgtkowe, specyficzre dia obszaru
meteorologiczne przekroczed | majq wplyw na zanieczyszezenia

powietrza.

7 Wyjatkowa lokalna S Wsiawia sie symbol ,+", jezeli lokalne warunki
topogratia topograficzne sq wyjgthowe, specyficzne dla obszaru

przekroczed | majq wplyw na zanieczyszezenia
powietrza.

8 Uwagi NIE DOT.

Tabela nr 44

Prognozowany poziom bazowy — poziom zanieczyszczen, jaki bytby w roku 2010 lub w roku 2013% — w roku
zakonczenia realizacji POP w sytuacji niepodejmowania zadnych dodatkowych dziatan poza tymi, ktérych pod-
jecie wynika z przepisow

Lp. Zawartos¢é Kod taczenia" Odpowiedz
Uwagi | wyjasnienia

1 2 3 4
| Kod sytuacji przekroczenia S Kod zdefiniowany w tabeli nr 2.
2 Krotki opis scenariusza

emisji uzytego do
oszacowania poziomu
hazowego;

2.1 Zrodta tworzace regionalng S Zgodnie z definiciq ta podang w tabeli nr 3.
wartosé tha

2.2 zrédta regionalne tworzace S Zgodnie z definiciq ta podang w tabeli nr 3.
wartos¢ tta catkowitego, ale
nietworzace regionalnej
wartosci tha
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23

Zrédia lokalne, o ile majg
zZnaczacy wktad

Oczekiwane wartosci
poziomu bazowego stgzen
W plerwszym roku po
zakoneczeniu realizacji POP
w sytuacji nicpodjgcia
realizacji POP:

Prognozowany poziom bazowy — poziom
zanieczyszezed, jaki bythy w roku zakoiczenia
realizacji POP w sytuacfi niepodefmowania Zadnych
dodatkowych dzialaii poza tymi, ktdrych koniecznosé
podiecia wynika z istniejqeych przepiséw

— bez podejmowania dodatkowveh dziatar
naprawczych, dia kidrvch potrzeba podjecia wynila
z POP.

3.1

poziom regionalnego tta
bazowego:

Zgodnie z definiciq Ha podang w tabeli nr 3.

$rednie roczne stezenia
w pg/m’, jezeli wladciwe,
lub

maksymalne 8-godzinne
stezenia CO w mg/m’, jezeli
wlasciwe

liczba dni z przckroczeniaimi
poziomu docelowego dla O,
w roku kalendarzowym
przekraczajgca dopuszczalng
czestodé przekroczen
poziomu docelowego O
ustanowionego dla ochrony
zdrowia ludzi® lub

stgzenic O, w powictrzu
przekraczajace poziom
docelowy ze wzgledu na
ochrong roslin wyrazony
jako AOT40% lub

catkowita liczba przekroczen
poziomu dopuszezalnego
{PD) lub poziotnu
docclowego, jezeli wlasciwe

3.2

poziom catkowitego tta
bazowego:

Zgodnie z definicjg Ha podang w tabeli nr 3.

321

srednie roczne stezenia
w pg/m’, jezeli wlasciwe,
lub

322

maksymalne 8-godzinne
stezenia CO w mg/m’, jezeli
wlasciwe

323

liczba dni z przckroczeniami
poziomu docelowego dla O,
w roku kalendarzowym
przekraczajaca dopuszezalng
czgstosé przekroczen
poziomu docelowego O,
ustanowionego dla ochrony
zdrowia ludzi lub
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324

stgzenie Oy w powietrzu
przckraczajace poziom
docelowy ze wzglgdu na
ochrong roslin wyrazony
jako AOT40 lub

325

catkowita liczba przekroczen
poziomu dopuszezalnego
(PD) lub poziomu
docelowego, jezeli wlasciwe

33

prognozowana wartosé
bazowa w miegjscu
przekroczenia:

331

$rednie roczne stgzenia
woughn’, jezeli wladciwe,

lub

332

maksymalne 8-godzinne
stezenia CO w mg/m’, jezeli
wlaiciwe

333

liczha dni z przekroczeniami
poziomu docelowego dla O,
w roku kalendarzowym
przekraczajgca dopuszczalng
czgstos¢ przekroczen
poziomu docelowego O,
ustanowionego dla ochrony
zdrowia ludzi lub

334

stgzenic O, w powictrzu
przekraczajace poziom
docelowy ze wzgledu na
ochrong roslin wyrazony
Jjako AOT40 lub

335

catkowita liczba przekroczen
poziomu dopuszcezalnego
(PD) lub poziomu
docelowego, jezeli wlasciwe

Oczekiwane wartosci
poziomu bazowego stezen
w roku 2010 lub 2013*
(2010 r. dla: benzenu, NO,
10;; 2013 1. dla As, Ni, Cd,
B(a)P)

Prognozowany poziom bazowy — poziom
zanieczyszezed, jaki bytby w danyvim roku w svtuacyi
niepodefmowania Zadnych dodatkowveh dziatan poza
i, ktoryeh koniecznosd podjecia wynika

z istniejgeych przepisdw bez podefmowania
dodatkowych dziatart naprawczyceh, dia kiévych
potrzeba podjecia wynika z POP.

4.1

poziom regionalnego tta
bazowego w roku 20035,
2010 lub 20137

Zgodnie z definicig Ha podang w tabeli nr 3,

4.1.1

érednie roczne stgzenia
w ug/m’, jezeli wlasciwe,
lub
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maksymalne §-godzinne
stezenia CO w mg/m’, jezeli
wladciwe

liczba dni z przckroczeniami
poziomu docelowego dla O,
w roku kalendarzowym
przekraczajgca dopuszczalng
czestosé przekroczen
poziomu docelowego O,
ustanowionego dla ochrony
zdrowia ludzi” lub

stezenie O, w powietrzu
przekraczajgee poziom
docelowy ze wzgledu na
ochrone roslin wyrazony
jako AOTA40” lub

catkowita liczba przekroczen
poziomu depuszezalnego
(PD} lub poziomu
docelowego, jezeli wlasciwe

4.2

poziom catkowitego tla
bazowego w roku 2005,
2010 lub 2013%:

Zgodnie z definiciq tta podang w tabeli nr 3.

4.2.1

§rednic roczne stgzenia
w pg/m’, jezeli whasciwe,
lub

422

maksymalne 8-godzinne
stezenia CO w mg/m?, jezeli
wladciwe

423

liczba dni z przckroczeniami
poziomu docelowego dla O,
w roku kalendarzowym
przekraczajaca dopuszczalng
czestosé przekroczen
poziomu docelowego O,
ustanowionego dla ochrony
zdrowia ludzi lub

424

stezenic O, w powictrzu
przekraczajgce poziom
docelowy ze wzgledu na
ochrong roélin wyrazony
jako AOT40 lub

425

catkowita liczba przekroczen
poziomu dopuszczalnego
(PD) lub poziomu
docelowego, jezeli wlasciwe

4.3

prognozowana wartoéé
bazowa w micjscu
przekroczenia w roku 2010
lub 2013%:
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4.3.1 | srednie roczne stezenia R
w ng/n’, jezeli wladciwe,
lub
4.3.2 | maksymalne 8-godzinne R
stezenia CO w mg/m®, jezeli
wlasdciwe
4.3.3 | liczba dni z przekroczemami R

poziomu docelowego dla Oy
w roku kalendarzowym
przekraczajaca dopuszczalng
czestosd przekroczen
poziomu docelowego O,
ustanowionego dla ochrony
zdrowia ludzi lub

434 |stgzenie O, w powietrzu R
przekraczajace poziom
docclowy ze wzgledu na
ochrong roélin wyrazony
jako AOT40 lub

435 |catkowita liczba przckroczen R
poziomu dopuszczalnego
{PD} lub poziomu
docclowego, jezeli wlasciwe

5 Czy potrzebne sg jakies S Wpisuje sig odpowied? iak” lulr nie”.
$rodki innc niz przewidziane
istnicjacymi przepisami
prawa w celu osiggnigcia
poziomu dopuszczalnego lub
poziomu docelowego w
uzgodnionym terminie?

6 | Uwagi NIE DOT.

Tabela nr 5

Informacje na temat dodatkowych dziatan naprawczych w odniesieniu do wymaganych przez przepisy®8

Lp. Zawartos¢ Kod tgczenia” Odpowiedz
Liwagr 7 wyjasnrenia
l 2 3 4
| Kod sytuacji przekroczenia S
2 Kody dzialan naprawczych S Opis dzialan naprawczych wraz z przydzielonvmi im
kodami przedstawia sig w tabeli nr 7.
3 Przewidywany L Podaje sig harmonogram rzeczowo-czasowy:
harmonogram wdrozenia najwazniejsze dziatania i terminy ich realizacji

fdate lub okres wyrazony jako ,mmirr"). Poszczegolne
pozycie oddziela si¢ Srednikanii.
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4 Wskaznik(i) monitorowania S Na przykiad poziom zanieczyvszezenia powielrza
postgpu w danym roku; inne wskazniki specyficzne
dla planowanych dzialad naprawczych.
5 Przydzielone fundusze (lata, T Przydzielone fundusze odnoszq sig wylgeznie do
W euro) Sfunduszy publicziych.
6 Szacunkowa wysokoéé T Szacunkowa wartosé catkowita kosztow obejmuje
catkowita kosztéw (w curo) takze koszla poniesione przez obcigzony(ne) sektor(y).
7 Szacunkowy poziom R
zanicczyszezenia powictrza
w latach odpowiednio: 2005,
2010, 2013, w ostatnim roku
obowigzywania programu
8 Uwagi NIE DOT.
Tabela nr 6

Dziatania naprawcze mozliwe do zastosowania, ktore jeszcze nie zostaty podjete, oraz dziatania dtugotermino-

we — niewynikajgce z przepisow®

Lp. Zawartos§¢ Kod tgezenia" Odpowiedz
Uwagi i wyjasnienia

1 2 3 4

1 Kod sytuacji przekroczenia S

2 Kody dziatai naprawczych LS Opis dzialant naprawczyceh wraz z przydzielonvmi im
mozliwych do zastosowania, kodanti przedstawia sie w tabeli nr 7. JeZeli okresia sig
ktore jeszcze nie zostaty wigcef niz jedno dziatanie naprawcze, ich kody
podjete oddziela si¢ srednikami.

3 Dla dziatan naprawczych,
ktére jeszcze nie zostaty
podjete:

31 szczebel administracyjny, LS Do okreslania szczebla administracyjnego, na ktorvm
na ktdérym mozna podjaé podejmuje sig dany Srodek, stosuje sig nastepujgee
dziatanie naprawcze kody: A: lokalny, B regionainy; C: krajowy,; D: Unia

Europejska; E: miedzynarodowy, poza Unig
Europejskq. Jezeli odpowiedni jest wigcef nizZ jeden
kod, oddziela si¢ je Srednikami.

3.2 przyczyna, z powodu ktorej LS
nie podjeto dziatania
naprawczego

4 Kody dziatari naprawczych LS Opis dzialan naprawczych wraz z przydzielonymi im
dlugoterminowych kodami przedstawia si¢ w tabeli nr 7. Jezeli okredla sig
wiecel niz jedno dziatanie naprawcze, ich kody
oddziela sig Srednikami.,
5 Uwagi NIE DOT.
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Tabela nr 7

Zestawienie dziatan naprawczych’)®

Lp. Zawartos¢ Kod taczenia" Odpowiedz
Uwagi | wyjasnienia

1 2 3 4

1 Kod dziatania naprawczego 5 Kazde dziatanie naprawcze otrzymuje wiasny kod.

2 Tytut S

3 Opis S Opis dziatania naprawczego przekazuje sig w formie

teksiu o dlugosci od 100 do 200 stow.

4 Szczebel administracyjny, LS Do okreslania poziomu administracvinego, na ktdrym
na ktdrym mozna podjaé mozna podjad dane dziatanie naprawcze, stosuje sig
dany $rodek nastepujgce kody: A: lokalny (powial lub gmina);

B: regionalny (wojewddztwo); C: krajowy.
W przypadku zastosowania wigce] niz jednego kodu
oddziela sig je Srednikami,

5 Rodzaj $rodka LS Do okreslania rodzaju srodka stosuje si¢ nastgpujgce

kody. A: gospodarczy lub fiskalny; B: techniczny;
C. oswiatowy lub informacyiny, D: inny.

W przypadku zastosowania wigcej niz jednego kodu
oddziela sig je §rednikami.

Jezeli zostanie zastosowany kod inne”, objasnia si¢
go w pozyeji «Uwagi”.

6 Czy érodek ma charakter Wpisuje sig odpowied? tak” lub ,nie”.
regulacyjny?

7 Skala czasowa osiagnigcia LS Stosuje sie nastepujgce kodv ofreslajgee skale
redukcji stezen czasowq dziatai naprawczych: A: krdikolerminowe;

B: $rednivokresowe (okolo roku); C: diugoterminowe.
W przypadku zastosowania wigce] niz jednego kodu
oddziela sig e sSrednikami.

8 Kategoria Zrodet emisji, LS Do okreslania kategorii Zrddel emisfi, poddanef
ktorej dotyczy dziatanie dziataniom naprawczym, stosuje sie nastepujgee kody:
naprawcze A: transport, B: przemyst, w tym wytwarzanie ciepla

i energii elektrycznej; C: rolnictwo, D: Zrddta
zwigzane z handlem | mieszkalnictwem, E. inne.

W przypadku zastosowania wigcej niz jednego kodu
oddziela sig je Srednikami. JeZell zostanie zastosowany
kod inne”, objasnia si¢ go w pozyvefi JUwagi"”.

9 Skala przestrzenna polozenia LS Podaje sig promien okrggu opisujgeego obszar,
zrodel emisji poddanych na ktorym lezq Zrodia emisfi uwzglednione
dziataniu w dziataniach naprawezych,

10 Uwagi NIE DOT.
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Objasnienia:

1 W tabelach nr 2—7 stosowane s3a symbole oznaczajace, czy i w jaki sposéb wymagane informacje grupuje sie (faczy), je-
zeli dotycza tej samej sytuacji przekroczen. Opis przewidzianych mozliwosci taczenia informacji i przypisane im kody po-
dano w tabeli. Zamieszczone w tabelach nr 2—7 kody wskazuja, w jaki sposéb wprowadza sie wymagane informacje —
pojedynczo, liste, zakres, sume:

Kod Znaczenie kodu polaczenia
potaczenia
NIE DOT. Nie stosuje sig.
S Pojedynezy opis (nie liste, zakres czy sume) odnoszgey sig do wszystkich lokalizacji,

ktdre zostaty polgczone.

L Lista " wszystkich pozycii dotyczaeych lokalizacji (sytuacji).

LS Lista '" wszystkich pozycji dotyczacych lokalizacii {sytuacji) lub jeden opis.

R Zakres pozycji dla réznych lokalizacji: wartosé minimalna — wartodé maksymalna.
T Suma koncowa wszystkich pozycji dotyczgceych lokalizacji (sytuacji).

U'We wszystkich wyszezegdlnieniach elementy listy wymienia sie w tej samej kolejnoéei. Pozycje dla
poszczegdlnych lokalizacji oddziela sig podwdjnym ukoénikiem ,//".

2 Poziom docelowy ozonu ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi i jego dopuszczalna czesto$é przekroczen sa okreélone
w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1i 2 ustawy.

3) Poziom docelowy ozonu ze wzgledu na ochrone roslin wyrazony jako warto$é AOT40 jest okreslony w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 86 ust. 1i 2 ustawy.

4 Tabele nr 4 wypetnia sie dla zanieczyszczen, pozioméw dopuszczalnych i pozioméw docelowych, dla ktérych w roku re-
ferencyjnym wystapito przekroczenie poziomu dopuszczalnego powigkszonego o margines tolerancji lub poziomu doce-
lowego.

5 2010 r. — jezeli program ochrony powietrza dotyczy benzenu, NO, i Og; 2013 r. — jezeli program dotyczy As, Cd, Ni i B(a)P.

6 Tabele nr 5 wypetnia sie tylko wtedy, gdy analiza wymagana w tabeli nr 4 wykazata, ze nie nalezy sie spodziewaé, iz po-
ziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe zostang osiggniete za pomoca $rodkéw i dziatan przewidzianych przez prze-
pisy — bez dodatkowych dziatan naprawczych.

7 Tabeli nr 7 uzywa sie do opisywania dziatan naprawczych wymienionych w tabeli nr 5 lub nr 6. Dla kazdego dziatania na-
prawczego wypetnia sig jedna kolumne w tabeli nr 7.

8 W przypadku programéw ochrony powietrza dla pozioméw docelowych, jezeli nie mozna osiagnaé tych poziomdéw za po-
moca ekonomicznie uzasadnionych dziatan technicznych i technologicznych, tabele nr 5—7 moga pozostaé czesciowo
niewypetnione poza polami dotyczacymi kosztéw osiggniecia pozioméw docelowych, potrzebnego czasu oraz dziatan na-
prawczych.





