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Ubranie z membraną 
izolacyjną z ocieplaczem 
(grupa 14 lp. 5)

Liczba nitek na jednostkę długości PN‑EN 1049‑2:2000

Masa liniowa i powierzchniowa PN‑ISO 3801:1993
PN‑EN 12127:2000

Grubość, zakres badań: (0,01÷30) mm PN‑EN ISO 5084:1999

Siła zrywająca i wydłużenie względne przy 
maksymalnej sile zrywającej, zakres badań: 
(2÷50000) N

PN‑EN ISO 13934‑1:2002

Siła rozdzierania, zakres badań: (2÷20000) N PN‑EN ISO 13937‑2:2002

Wytrzymałość szwów, zakres badań:
— metoda paska: (2÷20000) N
— metoda grab: (2÷5000) N

PN‑EN ISO 13935‑1:2002
PN‑EN ISO 13935‑2:2002

Przesuwalność nitek w szwie, zakres badań: 
(2÷5000) N

PN‑EN ISO 13936‑1:2005
PN‑EN ISO 13936‑2:2005

Przepuszczalność powietrza, zakres badań: 
(1÷10000) mm/s PN‑EN ISO 9237:1998

Odporność na deszcz PN‑P‑04629:1991
PN‑EN 29865:1997

Wodoszczelność, zakres badań: 
(0,5÷999) hPa PN‑EN 20811:1997

Właściwości fizjologiczne (opór cieplny 
i opór pary wodnej) PN‑EN 31092:1998+Ap1:2004

Odporność wybarwień na:
— światło sztuczne
— tarcie 
— pranie (zakres temperatur 40÷95°C)

PN‑ISO 105‑B02:2006
PN‑ISO 105‑X12:2005
PN‑ISO 105‑C06:1996+Ap1:1999

Zmiana wymiarów po praniu i suszeniu PN‑EN ISO 5077:2008

Wymiarowanie PBM‑15/ITB:2006

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopa‑
da 2008 r. w sprawie nadawania odznaki „Zasłużony dla 

Ochrony Przeciwpożarowej” (Dz. U. Nr 207, poz. 1305), 
za długoletnią ofiarną służbę i działalność społeczną na 
rzecz ochrony przeciwpożarowej, odznaczony zostaje:
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POSTANOWIENIE Nr 1/OP/2011 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 11 stycznia 2011 r.

o nadaniu odznaki

ZŁOTĄ ODZNAKĄ
„ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

 1) PRYCZKOWSKI Piotr s. Jerzego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Miller




