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DECYZJA NR 901 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 7 grudnia 2007 r.

zmieniająca decyzję Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad i sposobu oznaczania
numerami taktycznymi uprzywilejowanych oznakowanych pojazdów jednostek organizacyjnych
Policji, zasad prowadzenia ewidencji numerów taktycznych oraz zasad eksploatacji i dostępu

do systemu ewidencji numerów taktycznych

W związku z art. 9 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia
Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości
z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów specjalnych i używanych do
celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej,
kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej
i straży pożarnej (Dz. U. Nr 262, poz. 2615) ustala
się, co następuje:

§ 1
W decyzji nr 403 Komendanta Głównego Policji

z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zasad i sposobu
oznaczania numerami taktycznymi uprzywilejowa-
nych oznakowanych pojazdów jednostek organiza-
cyjnych Policji, zasad prowadzenia ewidencji
numerów taktycznych oraz zasad eksploatacji i do-
stępu do systemu ewidencji numerów taktycznych
§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. w pojazdach o niebiesko-granatowej barwie

nadwozia numery taktyczne rozmieszcza się:
1) na dachu pojazdu – w dwóch rzędach syme-

trycznie, poprzecznie do jego wzdłużnej osi
symetrii, lakierowane na biało lakierem odbla-
skowym, przy czym w górnym rzędzie wpisana
jest litera lub dwie litery, a w dolnym trzycy-
frowa liczba o rozmiarach: długość całej liczby
– 70% szerokości dachu znakowanego pojaz-
du, nie mniej niż 75 cm, wielkość litery – pro-
porcjonalna do wielkości cyfr;

2) w tylnej bocznej części pojazdu, z obu jego
stron, na białym pasie wyróżniającym lakiero-
wane na granatowo lakierem nieodblaskowym
o rozmiarach: wysokość numeru – równa sze-
rokości białego pasa wyróżniającego pomniej-
szona o wartość po 1,5 cm licząc od górnej
i dolnej krawędzi tego pasa;

3) tyłu pojazdu po jego prawej stronie, na białym
pasie wyróżniającym lakierowany na granato-
wo lakierem nieodblaskowym lub bezpośrednio
nad pasem – białym lakierem odblaskowym,
o wymiarach jak w pkt. 2.

2. w pojazdach o srebrnej barwie nadwozia numery
taktyczne rozmieszcza się:
1) na dachu pojazdu – w dwóch rzędach syme-

trycznie, poprzecznie do jego wzdłużnej osi
symetrii, wykonane z folii odblaskowej barwy
niebieskiej, przy czym w górnym rzędzie wpi-
sana jest litera lub dwie litery, a w dolnym
trzycyfrowa liczba o rozmiarach: długość całej
liczby – 70% szerokości dachu znakowanego
pojazdu, nie mniej niż 75 cm, wielkość litery –
proporcjonalna do wielkości cyfr;

2) w tylnej bocznej części pojazdu, z obu jego
stron, na niebieskim pasie wyróżniającym, wy-
konane z folii odblaskowej barwy białej o wy-
miarach nie większych niż wysokość liter
napisu „POLICJA” umieszczony na drzwiach
przednich pojazdu;

3) z tyłu pojazdu po jego prawej stronie, na nie-
bieskim pasie wyróżniającym wykonane z folii
odblaskowej barwy białej lub nad pasem wy-
konane z folii odblaskowej barwy niebieskiej
o wymiarach jak w pkt. 2.

3. Sposób zestawienia napisu numeru taktycznego,
wzory proporcji liter i cyfr stosowanych w napisie
numeru taktycznego oraz wzór zestawienia napisu
numeru taktycznego określa załącznik nr 2 do de-
cyzji.

4. Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i nie-
bieskiej odblaskowej określa załącznik nr 4 do ni-
niejszej decyzji.

5. Dopuszcza się oznaczenie pojazdu, o którym mo-
wa w ust. 1 numerem taktycznym wykonanym
z folii odblaskowej.”

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Tadeusz Budzik
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Załącznik nr 4

Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tole-
rancji barwnych przedstawionych w tabeli poniżej

Współrzędne punktów narożnych
Barwa materiału

1 2 3 4

Minimalne wartości
współczynnika

luminacji β
x 0,355 0,305 0,285 0,335

Biała
y 0,355 0,305 0,325 0,375

0,27

x 0,078 0,150 0,210 0,137
Niebieska

y 0,171 0,220 0,160 0,038
0,01


