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§ 1.    W decyzji nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego z dnia 6 czerwca 2011 r. w spra-
wie udzielania pomocy de minimis w 2011 r.
na zakup sprzętu i urządzeń związanych 
z bezpieczeństwem w lotnictwie § 5 otrzymu-
je brzmienie:

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 
1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, 
poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, 
poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 
1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340 oraz z 2010 r. 
Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 
432 i Nr 106, poz. 622.

„§ 5. Termin złożenia wniosku upływa z dniem
    15 lipca 2011 r.”.

§ 2.   Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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WYTYCZNE NR 7
PREZESA URZEDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie prowadzenia operacji lotniczych w obszarach zanieczyszczonych 
pyłem wulkanicznym

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 15 i 16 ustawy 
z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) ogłasza 
się, co następuje:

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Zgodnie z Wytycznymi nr 5 Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 maja 2011 r. 
w sprawie zalecenia stosowania Planu awa-
ryjnego na wypadek pojawienia się pyłu 
wulkanicznego, przestrzeń powietrzna, ze 
względu na zanieczyszczenie pyłem wulka-
nicznym, została podzielona na trzy obszary:

1. Obszar Niskiego Zanieczyszczenia: 
przestrzeń powietrzna o określonych 
wymiarach, gdzie pył wulkaniczny 
może wystąpić w koncentracji równej 
lub mniejszej niż 2x10-3 g/m3.

2. Obszar Średniego Zanieczyszcze-
nia: przestrzeń powietrzna o okre-
ślonych wymiarach, gdzie pył wulka-
niczny może wystąpić w koncentracji 

większej niż 2x10-3 g/m3, ale mniej-
szej niż 4x10-3 g/m3.

3. Obszar Wysokiego Zanieczyszcze-
nia: przestrzeń powietrzna o okre-
ślonych wymiarach, gdzie pył wulka-
niczny może wystąpić w koncentracji 
równej lub większej niż 4x10-3 g/m3, 
lub obszary zanieczyszczonej prze-
strzeni, w której określenie poziomu 
zanieczyszczenia jest niemożliwe.

2. Obszary, o których mowa w ust. 1, mają zde-
finiowane granice poziome i pionowe, oraz 
mają charakter trójwymiarowy i w niektó-
rych przypadkach mogą być ominięte górą 
lub dołem.

§ 2.   Informacje dotyczące pyłu wulkanicznego są 
publikowane przez Służby Informacji Lotni-
czej.

ROZDZIAŁ II. ZASTOSOWANIE

§ 3.   Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do 
posiadaczy Certyfikatu Operatora Lotniczego 
(AOC) wydanych przez Prezesa Urzędu Lot-
nictwa Cywilnego, zwanych dalej „operatora-
mi”, którzy zamierzają wykonywać operacje 
w obszarach zanieczyszczonych pyłem wul-
kanicznym.
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ROZDZIAŁ III. WYMAGANIA

§ 4.   Zgodnie z wymaganiem OPS 1.037 załącz-
nika nr III do rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie 
harmonizacji wymagań technicznych i pro-
cedur administracyjnych w dziedzinie lotnic-
twa cywilnego (Dz. Urz. L 373 z 31.12.1991 r., 
z późn. zm.) operator powinien ustanowić
i realizować „Program zapobiegania wypad-
kom i bezpieczeństwa lotów”, w którym:

1) określi sposób oceny ryzyka i utrzymy-
wania świadomości ryzyka u osób zaan-
gażowanych w wykonywanie operacji lot-
niczych w obszarach zanieczyszczonych 
pyłem wulkanicznym [OPS 1.037, a).1)],

2) określi system zgłaszania zdarzeń związa-
nych z wykonywaniem operacji lotniczych 
w obszarach zanieczyszczonych pyłem 
wulkanicznym w celu identyfikacji zagro-
żeń oraz kompensowania ryzyka związa-
nego z wykonywaniem operacji lotniczych 
w tych obszarach [OPS 1.037, a).2)],

3) określi propozycje działań naprawczych 
wynikających z programu bezpieczeń-
stwa lotów i zapobiegania wypadkom 
w związku z wystąpień zagrożeń zwią-
zanych z wykonywaniem operacji lotni-
czych w  obszarach zanieczyszczonych 
pyłem wulkanicznym [OPS 1.037, b)].

§ 5.   W procesie identyfikacji zagrożeń oraz oceny 
ryzyka związanego z wykonywaniem operacji 
lotniczych w obszarach zanieczyszczonych 
pyłem wulkanicznym dopuszcza się stosowa-
nie metodologii opisanej w:

1. EASA SIB (Safety Information Bulletin) 
2010-17R3 z dnia 23.05.2011 r.

2. Rozdziałach 6 i 7 „Podręcznika zarzą-
dzania bezpieczeństwem” (ICAO Doc 
9859) ogłoszonego Wytycznymi nr 6 
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wpro-
wadzenia do stosowania wymagań usta-
nowionych przez Organizację Międzyna-
rodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) 
– Doc 9859. 

3. Materiale doradczym ICAO “Manage-
ment of flight operations with known or 
forecast volcanic cloud contamination” 
będącym załącznikiem do EASA SIB 
2010-17R3.

§ 6.   Operatorzy, którzy zamierzają wykonywać 
loty w obszarach o podwyższonym poziomie  
zanieczyszczenia pyłem wulkanicznym po-
winni:

1. wprowadzić odpowiednie zmiany do 
„Programu zapobiegania wypadkom 
i bezpieczeństwa lotów” uwzględniające 
elementy przywołane w § 4;

2. dokonać odpowiednich zmian w Instruk-
cji Operacyjnej i przedstawić je do ak-
ceptacji, a tam gdzie to jest wymagane 
zatwierdzenia, Prezesa Urzędu Lotnic-
twa Cywilnego.

§ 7.   Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisa-
nia.
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