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WYTYCZNE NR 8
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie zasad organizacji i prowadzenia pokazów lotniczych

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 
1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, 
poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, 
poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 
1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, 
poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 
106, poz. 622.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 
3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 100, 
poz. 696, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:

 § 1. Uchyla się wytyczne nr 2 Prezesa Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 lutego 2005 r. 

w sprawie zasad organizacji i prowadze-
nia pokazów lotniczych (Dz. Urz. ULC Nr 2, 
poz. 10).

 § 2. Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisa-
nia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Grzegorz Kruszyński
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KOMUNIKAT NR 26
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1061/09

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Mini-
stra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w spra-
wie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 35, poz. 225), w związku z zarządze-
niem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadze-
nia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotni-
czych (Dz. Urz. ULC z 2006 r. Nr 10, poz. 43) ogła-
sza się, co następuje:

1. Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 15 
grudnia 2009 r., na samolocie ultralekkim WT-9 
Dynamic, klasyfikuję do kategorii:

„Czynnik techniczny”
w grupie przyczynowej: „Poważna awaria silnika 

– T1”.

2. Opis okoliczności wypadku:

Pilot wykonywał na samolocie ultralekkim WT-9
Dynamic loty doskonalące. Ze względu na to, że 
miał niewielkie doświadczenie, poprosił kolegę 
– doświadczonego instruktora – o towarzyszenie 
w locie w rejonie lotniska aeroklubu regionalnego. 
Po starcie i naborze wysokości do 1800 ft QNH piloci 
odlecieli w kierunku zachodnim. W trakcie lotu pilot 
ćwiczył takie elementy pilotażowe, jak lot po prostej, 
płytkie zakręty, wznoszenie itp. Po ok. 13 minutach 
lotu, pilot i towarzysząca mu osoba stwierdzili postę-
pujący spadek obrotów silnika, a po chwili zauważy-
li, że zapaliła się lampka sygnalizująca nieprawidło-
wą pracę silnika. Na zespolonym kontrolerze pracy 
silnika FLYdat Rotax stwierdzono spadek ciśnienia 
oleju. Osoba towarzysząca, znająca doskonale re-


