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RADY GMINY W RADWANICACH
z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu Lagoszow Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. 22021 r.
poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami), w zwiazku z uchwala nr XV/108/20 Rady Gminy
w Radwanicach zdnia 31 marca 2020r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrebu Lagoszéw Wielki, Rada Gminy w Radwanicach uchwala, co
nastgpuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obregbu Lagoszéw Wielki, zwany
dalej ,planem”, po stwierdzeniu, ze nienarusza on ustalen ,Studium uwarunkowan 1 kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Radwanice”, uchwalonego uchwatg nr XXVII/187/21 Rady Gminy
w Radwanicach z dnia 15 kwietnia 2021 r.

2. Granicg obszaru objetego planem miejscowym okresla rysunek planu.
3. Integralnymi cze$ciami uchwaly sa:

1) rysunek planu, zatytulowany ,,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrebu Lagoszow
Wielki”, wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Radwanice — w skali 1:2000 — zatacznik nr 1;

2) rozstrzygniecie Rady Gminy w Radwanicach w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wytozonego do publicznego wgladu — zalacznik nr
2;

3) rozstrzygnigcie Rady Gminy w Radwanicach o sposobie realizacji zapisanych w planie zadan z zakresu
infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania nalezacych do zadan wilasnych gminy —
zalgcznik nr 3;

4) dane przestrzenne w postaci dokumentu elektronicznego GML — zalacznik nr 4.

Rozdzial 1.
Przepisy ogo6lne

§ 2. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) budynku garazowo-gospodarczym — nalezy przez to rozumie¢ budynek garazowy, gospodarczy lub
garazowo-gospodarczy;
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2) budynku mieszkalno-ustugowym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, w ktorym wyodrebniono nie wigcej
niz jeden lokal mieszkalny ijeden lokal uzytkowy o powierzchni nie mniejszej niz 30% powierzchni
catkowitej budynku;

3) dachu ptaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia potaci dachowych do 12°;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ okreslong rysunkiem planu,
wyznaczajaca najblizsze usytuowanie budynku, wiaty 1iinstalacji fotowoltaicznej wzgledem linii
rozgraniczajacej tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

5) obowigzujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiec lini¢ okre§long rysunkiem planu, wyznaczajaca
$cisle usytuowanie co najmniej 60% szerokosci elewacji frontowej budynku wzgledem linii
rozgraniczajgcej tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

6) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢, wyrazony w procentach, stosunek powierzchni
budynkéw mierzonej po obrysie rzutu poziomego $cian zewnetrznych iwiat do powierzchni dziatki
budowlane;j;

7) przepisach odrgbnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
obowigzujace normy branzowe;

8) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonym przeznaczeniu izasadach zagospodarowania,
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi.

§ 3. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunkach planu sg obowiazujacymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru obj¢tego planem;
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) przeznaczenie terenéw oznaczone symbolami graficznymi i literowymi;
4) obowiazujace linie zabudowy;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) granice strefy ,,A” §cistej ochrony konserwatorskie;j;
7) granice strefy ,,U”” ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego wsi;
8) granice strefy ,,K” ochrony krajobrazu;
9) granice strefy ,,OW” ochrony archeologicznej;
10) granice stref sanitarnych cmentarza;
11) granica filara ochronnego;
12) granice stref ochronnych elektrowni fotowoltaicznych;
13) granice stref ochronnych elektrowni wiatrowych.
§ 4. Ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie terenow:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN,
6MN, 7MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolami IMW, 2MW;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy uslugowej oznaczone symbolami 1MN/U,
2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 12MN/U,
13MN/U, 14MN/U, 15MN/U, 16MN/U, 17MN/U, 18MN/U, 19MN/U, 20MN/U, 21MN/U, 22MN/U,
23MN/U, 24MN/U, 25MN/U, 26MN/U, 27MN/U, 28MN/U, 29MN/U, 30MN/U, 31MN/U, 32MN/U,
33MN/U, 34MN/U, 35MN/U, 36 MN/U, 37MN/U, 38MN/U, 39MN/U, 40MN/U, 41MN/U, 42MN/U;

4) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy ustugowej oznaczony symbolem MW/U;

5) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych iogrodniczych oznaczone
symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM,
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15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 19RM, 20RM, 21RM, 22RM, 23RM, 24RM, 25RM, 26RM, 27RM, 28RM,
29RM, 30RM, 31RM, 32RM, 33RM, 34RM, 35RM, 36RM, 37RM, 38RM, 39RM;

6) tereny zabudowy ustugowej oznaczone symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 5U;
7) teren zabudowy ushug kultu religijnego oznaczony symbolem UK;
8) tereny ustug sportu i rekreacji oznaczone symbolami 1US, 2US, 3US, 4US, 5US, 6US, 7US;

9) tereny obiektow produkcyjnych, skladéw imagazynow oraz elektrowni fotowoltaicznych o mocy
przekraczajacej 100 kW oznaczone symbolami 1P/EF, 2P/EF, 3P/EF;

10) tereny lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczajacej 100 kW oznaczone symbolami
1EF, 2EF, 3EF, 4EF, 5EF, 6EF,

11) teren obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczony symbolem
RU;

12) tereny zieleni urzadzonej oznaczone symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 57P, 6ZP, 7ZP;

13) tereny cmentarzy oznaczone symbolami 1ZC, 2ZC;

14) tereny lesne oznaczone symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL,
13ZL, 14ZL, 15ZL, 16ZL, 17ZL, 18ZL, 19ZL, 20ZL, 21ZL, 2271, 23ZL, 2471, 2571, 26ZL, 2771, 28ZL,
297L, 30ZL, 31ZL, 3271, 33ZL, 34ZL, 35ZL, 36ZL, 37ZL;

15) tereny uzytkéw zielonych oznaczone symbolami 1Rz, 2Rz, 3Rz, 4Rz, 5Rz, 6Rz, 7Rz, 8Rz, 9Rz, 10Rz,
11Rz, 12Rz, 13Rz, 14Rz, 15Rz, 16Rz, 17Rz, 18Rz, 19Rz, 20Rz, 21Rz, 22Rz, 23Rz, 24Rz, 25Rz, 26Rz,
27Rz, 28Rz, 29Rz, 30Rz, 31Rz, 32Rz, 33Rz, 34Rz, 35Rz, 36Rz, 37Rz, 38Rz, 39Rz, 40Rz, 41Rz, 42Rz;

16) tereny rolnicze oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R,
15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24R, 25R, 26R, 27R, 28R, 29R, 30R, 31R, 32R, 33R, 34R,
35R, 36R, 37R, 38R, 39R, 40R, 41R, 42R, 43R, 44R, 45R, 46R, 47R, 48R, 49R, 50R, 51R, 52R, 53R;

17) tereny wod powierzchniowych srédladowych oznaczone symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, SWS, 6WS,
TWS, 8WS, OWS, 10WS, 11WS;

18) tereny infrastruktury technicznej — wodociagi oznaczone symbolami 1W, 2W;

19) teren infrastruktury technicznej — telekomunikacja oznaczony symbolem T;

20) teren drogi publicznej klasy ekspresowej oznaczony symbolem KD-S;

21) tereny drog publicznych klasy gldwnej ruchu przyspieszonego oznaczone symbolami 1KD-GP, 2KD-GP;
22) tereny drog publicznych klasy zbiorczej oznaczone symbolami 1KD-Z, 2KD-Z;

23) tereny drog publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami 1KD-L, 2KD-L;

24) tereny drog publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-
D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D;

25) tereny drég wewnetrznych oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW,
7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW,
18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW, 23KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 27KDW, 28KDW,
29KDW, 30KDW, 31KDW, 32KDW, 33KDW, 34KDW, 35KDW, 36KDW, 37KDW, 38KDW, 39KDW,
40KDW, 41KDW, 42KDW, 43KDW, 44KDW, 45KDW, 46KDW, 47KDW, 48KDW, 49KDW, 50KDW,
51KDW, 52KDW, 53KDW, 54KDW, 55KDW, 56KDW, 57KDW, 58KDW, 59KDW, 60KDW, 61KDW,
62KDW, 63KDW, 64KDW, 65KDW, 66KDW, 67KDW, 68KDW, 69KDW, 70KDW, 71IKDW, 72KDW,
73KDW, 74KDW, 75KDW, 76KDW, 77KDW.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) ustala si¢ lokalizacj¢ zabudowy zgodnie zwyznaczonymi na rysunku planu obowigzujacymi
i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz przepisami odrebnymi, przy czym:
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a) okap, gzyms, balkon, daszek nad wejSciem, taras, schody zewn¢trzne, pochylnia lub rampa nie moze
przekroczy¢ wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczajacej o wigcej
niz 1,5 m,

b) dopuszcza si¢ nadbudowe i przebudowe istniejacych budynkow lub ich czesci potozonych pomigdzy
liniami zabudowy a liniami rozgraniczajgcymi tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania wyznaczonymi na rysunku planu,

¢) w przypadku rozbudowy istniejacych budynkéw dopuszcza si¢ odsunigcie nowoprojektowanych czesci
od obowiazujacej linii zabudowy,

d) w przypadku wydzielania dodatkowych drog wewnetrznych ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy
w odleglosci 6,0 m od granicy pasa drogowego,

e) dopuszcza si¢ odsunigcie projektowanych budynkow inwentarskich, budynkéw garazowo-gospodarczych
1 wiat od obowigzujacej linii zabudowy w gtab dziatki,
f) dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych
i gazowych, przed wyznaczonymi liniami zabudowy;
2) ustala si¢ nakaz zachowania minimalnych odlegtosci budynkéw od granicy lasu zgodnie z przepisami
odrebnymi;
3) dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw w odleglosci 1,5 m od granicy dziatki lub bezposrednio przy tej
granicy zgodnie z przepisami odrebnymi;

4) dopuszcza si¢ realizacje zabudowy na istniejagcych dziatkach niespeliajacych minimalnej powierzchni
nowo wydzielanej dziatki budowlanej okre§lonej w ustaleniach szczegétowych dla poszczegdlnych
terenow.

§ 6. W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu ustala sig:

1) zakaz lokalizowania przedsigwzie¢ mogacych zawsze i potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko
okreslonych w przepisach odrgbnych na terenach oznaczonych symbolami MN, MW, UK, US, ZP, ZC, ZL,
Rz, R, WS, z wyjatkiem inwestycji celu publicznego;

2) zakaz lokalizowania przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko okreslonych
w przepisach odrgbnych na terenach oznaczonych symbolami MN/U, MW/U, RM, U, z wyjatkiem
inwestycji celu publicznego;

3) zakaz lokalizowania przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko okreslonych
w przepisach odrebnych zwigzanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, przechowywaniem, odzyskiem lub
unieszkodliwianiem odpadow na terenach oznaczonych symbolami P/EF;

4) w zakresie ochrony gruntéw i wod:

a) zakaz magazynowania materialdw mogacych powodowac zanieczyszczenie $rodowiska w miejscach
nieizolowanych od powierzchni terenu,

b) nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem $ciekéw i innych zanieczyszczen do gruntu i wod
zgodnie z przepisami odrgbnymi,

¢) nakaz uwzglednienia budowy i przebudowy urzadzen melioracji wodnych w trakcie prowadzenia prac
zwigzanych z zagospodarowaniem terenow;

5)w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego — stosowanie ograniczen lub zakazoéw w zakresie
eksploatacji instalacji, w ktérych nastepuje spalanie paliw dla celow grzewczych zgodnie z przepisami
odrebnymi;

6) w zakresie ochrony przed halasem — nakaz zachowania dopuszczalnych poziomoéw hatasu okreslonych
w przepisach odrebnych na terenach oznaczonych symbolami:

a) MN jak dla terené6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,

b) MN/U i MW/U jak dla terenéw mieszkaniowo-ustugowych,
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¢) MW jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
d) RM jak dla terenow zabudowy zagrodowej,
e) US jak dla terenow rekreacyjno-wypoczynkowych;

7)w zakresie gospodarowania odpadami — nakaz gromadzenia izagospodarowania odpadow zgodnie
z regulaminem utrzymania czystos$ci i porzadku w gminie oraz przepisami odrgbnymi;

8) w zakresie zagospodarowania mas ziemnych i skalnych:

a) dopuszczenie zagospodarowania mas skalnych powstajacych w wyniku eksploatacji kopalin do
wypehiania pustek poeksploatacyjnych skala plonng w celu ograniczania wpltywu robot goérniczych
zgodnie z przepisami odrgbnymi,

b) dopuszczenie zagospodarowania mas ziemnych i skalnych powstajacych podczas dziatalnosci gérnicze;,
w tym w szczegdlnosci prowadzenia robot inwestycyjnych, remontowych, dziatalnosci wydobywczej
rudy miedzi, wtym glebienia szybu, oraz odpadow z flotacji rud miedzi, w sposob niezagrazajacy
zdrowiu i zyciu ludzi oraz srodowisku zgodnie z przepisami odrebnymi, na cele:

- utwardzania powierzchni terenow, do ktorych przedsigbiorca gorniczy posiada tytut prawny,

- wykorzystania w podziemnych technikach goérniczych, polegajacych na wykorzystaniu odpadow jako
sktadnika podsadzki hydraulicznej isamozestalajacej, do doszczelniania zrobow, ktore powstaty
w wyniku eksploatacji prowadzonej systemem zugigciem stropu, podsadzki suchej iinnych, do
profilaktyki przeciwpozarowej ibudowy korkéw izolacyjnych, do likwidacji zbednych wyrobisk
w tym szybow, do wzmocnien i stabilizacji wyrobisk goérniczych oraz do utwardzania drog na dole
kopalni,

- budowy waléw, nasypow kolejowych i drogowych,
- podbudowy drog,
- utwardzania barier ziemnych,

- wykorzystania przy rekultywacji istniejacych sktadowisk oraz obiektéw unieszkodliwiania odpadoéw
wydobywczych,
- wykorzystania przy rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych, nieeksploatowanych czesci wyrobisk,
c¢) dopuszczenie zagospodarowania w podziemnych wyrobiskach gérniczych odpadéw powstatych
w wyniku eksploatacji i przerabiania wydobytej na powierzchni¢ ziemi rudy miedzi zgodnie
z przepisami odrebnymi, przy czym:

- odpady wydobywcze nie moga zagraza¢ zdrowiu i zyciu ludzi oraz §rodowisku,

- odpady wydobywcze nie mogg oddawaé odciekow do otoczenia przekraczajacych parametry
okreslone w przepisach odrebnych oraz zagraza¢ srodowisku;

9) w zakresie ochrony przed oddziatywaniem pol elektromagnetycznych i promieniowania niejonizujacego:

a) nakaz uwzglednienia wymagan wynikajacych z przepiséw odrebnych dotyczacych lokalizacji budynkow
od skrajnych przewodoéw elektrycznych na obszarach oznaczonych na rysunku planu jako pasy
techniczne planowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyzszych napie¢ oraz
napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego i §redniego napigcia,

b) w przypadku skablowania linii elektroenergetycznych nie obowigzujg ustalenia zawarte w pkt a).

§ 7. W zakresie zasad ksztaltowania krajobrazu ustala si¢ nakaz ksztaltowania zabudowy
i zagospodarowania terendw zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaty.

§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazow kulturowych, oraz
dobr kultury wspotczesnej ustala sie:

1) strefe ,,A” S$cistej ochrony konserwatorskiej, obejmujaca cmentarz przykoscielny zgodnie z rysunkiem
planu, w ktorej obowigzuje nakaz zachowania miejsc pochowku, istniejacych elementéw kamieniarskich,
historycznych muréw i ogrodzen w obrgbie cmentarza przykoscielnego;
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2) strefe ,,U” ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego wsi, zgodnie z rysunkiem planu, w ktorej
obowigzuje:

a) nakaz zachowania historycznych linii zabudowy,
b) nakaz zachowania historycznych nawierzchni kamiennych ciggéw komunikacyjnych,

c)nakaz nawigzania zabudowy w zakresie gabarytow, bryly imaterialow elewacyjnych do tradycji
architektonicznej w trakcie inwestycji zwigzanych z remontem, rozbudowa i przebudowa istniejacych
obiektow,

d) nakaz dostosowania nowej zabudowy w zakresie lokalizacji, formy zabudowy, rozplanowania, skali,
uksztaltowania bryly, wtym ksztalttu iwysokosci dachu, posadowienia parteru, uzytych form
architektonicznych, podziatéw otworow okiennych i drzwiowych, materiatu do historycznej kompozycji
przestrzenno-architektonicznej miejscowosci,

e) nakaz ksztaltowania elewacji w nawigzaniu do rozwigzan stosowanych w sgsiednich budynkach
historycznych o zachowanych walorach architektonicznych w zakresie podziatow, detalu, kolorystyki,
uzytych materiatdow elewacyjnych poprzez stosowanie elewacji tynkowanych lub ceglanych,

f) zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiatow oktadzinowych, oktadzin drewnianych
i drewnopodobnych oraz z ptytek kamiennych iceramicznych, z dopuszczeniem stosowania ptytek
kamiennych i1 ceramicznych w partiach cokotowych budynkow,

g) nakaz stosowania kolorow pastelowych, zgaszonych, nawigzujacych do historycznej kolorystyki
budynkow,

h) zakaz lokalizacji elementéw dysharmonizujgcych, wtym urzadzen technicznych o gabarytach
kolidujacych z krajobrazem kulturowym obszaru,

i) zakaz umieszczania na elewacjach budynkéw posiadajacych elewacje historyczna elementow
wyposazenia technicznego, w tym klimatyzatorow, przewodow spalinowych i wentylacyjnych,

j) nakaz zachowania i uzupehienia zieleni wysokiej, w tym nasadzen przydroznych,
k) zakaz lokalizacji elementéw wysokos$ciowych instalacji odnawialnych zrodet energii;
3) strefe ,,K” ochrony krajobrazu, zgodnie z rysunkiem planu, w ktorej obowiazuje:

a) nakaz zharmonizowania nowej zabudowy z historyczng kompozycja przestrzenno-architektoniczng,
w szczegolnosci poprzez zachowanie wynikajacych z historycznego sasiedztwa: skali, uksztaltowania
bryty, poziomu posadowienia parteru oraz geometrii 1 pokrycia dachu oraz poprzez stosowane materiaty
powinny nawigzywac do lokalnej tradycji budowlanej,

b) zakaz lokalizacji obiektow o formach i kubaturze obcych historycznie uksztaltowanej przestrzeni, oraz
wolno stojacych masztow i wiez, a w przypadku koniecznosci ich lokalizacji w zasiegu strefy, nakaz ich
zharmonizowania z otoczeniem oraz nadania atrakcyjnej formy architektonicznej, podkreslajacej walory
wizualne, funkcjonalne oraz kulturowe otaczajacej przestrzeni;

4) w zakresie ochrony zabytkow:

a) nakaz ochrony obiektow i1 obszaréw zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkéw zgodnie z przepisami
odrebnymi:

- Cmentarz przykoscielny parafialny parafii p.w. §w. Michala Archaniota, nr rej. A/2217/884/L z dnia
16 lutego 1990 1.,

- Kaplica pw. §w. Jana Nepomucena, nr rej. A/2215/698 z dnia 18 grudnia 1963 r.,

- Kosciot parafialny pw. §w. Michata Archaniota, nr rej. A/2214/698 z dnia 18 grudnia 1963 r.,
- Kuznia, obecnie dom mieszkalny nr 59, nr rej. A/3060/700 z dnia 18 grudnia 1963 r.,

- Plebania nr 33, nr rej. A/2216/699 z dnia 18 grudnia 1963 r.,

b) nakaz ochrony obiektow i obszaréw zabytkowych ujetych w gminnej ewidencji zabytkow zgodnie
z przepisami odr¢gbnymi:
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- Mur cmentarza przykoscielnego,
- Cmentarz parafialny parafii prawostawnej pw. §w. Dymitra Sotunskiego,
- Zespot dworski nr 14,
- Dwor nr 14,
- Obora I nr 14a,
- Obora II nr 14a,
- Budynek gospodarczy nr 14,
- Budynek mieszkalny nr 1,
- Budynek mieszkalno-gospodarczy nr 4,
- Budynek mieszkalno-gospodarczy nr 6,
- Budynek mieszkalny nr 15,
- Budynek mieszkalno-gospodarczy nr 18,
- Budynek mieszkalno-gospodarczy nr 19,
- Budynek mieszkalny nr 21 i 21a,
- Budynek mieszkalny nr 27,
- Budynek mieszkalny nr 29,
- Budynek mieszkalny nr 32,
- Budynek mieszkalno-gospodarczy nr 47,
- Budynek mieszkalny nr 53,
- Budynek mieszkalno-gospodarczy nr 55,
- Stodota nr 55,
- Budynek mieszkalno-gospodarczy nr 56,
- Szkota nr 62,
- Budynek mieszkalno-gospodarczy nr 63,
- Budynek mieszkalny nr 70,

¢) dla ochrony obiektéw zabytkowych ujetych w gminnej ewidencji zabytkow:

- nakaz zachowania bryly obiektu, ksztattu i geometrii dachu oraz historycznego rodzaju i kolorystyki
pokrycia dachowego,

-nakaz zachowania formy, dyspozycji iartykulacji elewacji oraz detali architektonicznych oraz
odtworzenia zniszczonych detali,

- zakaz ocieplania styropianem elewacji z zachowang oryginalng dekoracja,

- nakaz zachowania ksztaltu, rozmiar6w i rozmieszczenia otworéw okiennych zgodne z historycznym
wizerunkiem budynku,

- nakaz utrzymania lub odtworzenia oryginalnego wykonczenia elewacji oraz oryginalnej stolarki
okiennej idrzwiowej, aw przypadku konieczno$ci przebicia nowych otworéw, nakaz ich
zharmonizowania z zabytkowg elewacja budynku,

- nakaz stosowania kolorystyki nawigzujacej do stosowanej w przesztosci lub kolorystyki nawigzujace;j
do kolorystyki zachowanych budynkow historycznych,

- nakaz zastosowania tradycyjnych materiatow budowlanych,
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- zakaz stosowania na elewacjach budynkow okladzin ipaneli ztworzyw sztucznych, oktadzin
drewnianych, drewnopodobnych, oktadzin z ptytek kamiennych i ceramicznych;

5) w zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego:

a) ochrong stanowisk archeologicznych ujetych w ewidencji zabytkow poprzez nakaz przeprowadzenia
badan archeologicznych zgodnie z przepisami odrgbnymi podczas robdt ziemnych lub w przypadku
zmiany charakteru dotychczasowej dziatalnosci,

b) strefe ,,OW” ochrony archeologicznej, zgodnie zrysunkiem planu, w ktérej obowigzuje nakaz
przeprowadzenia badan archeologicznych zgodnie z przepisami odrebnymi podczas robot ziemnych Iub
w przypadku zmiany charakteru dotychczasowej dziatalnosci;

6) nie okresla si¢ zasad ochrony dobr kultury wspoétczesnej z uwagi na brak takich obiektow na obszarze
objetym planem.

§ 9. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeby ksztaltowania przestrzeni publicznych ustala si¢ nakaz
zagospodarowania terendw drog publicznych klasy ekspresowej, gtownej ruchu przyspieszonego, zbiorczej,
lokalnej 1 dojazdowej zgodnie z ustaleniami § 13 pkt 2-6.

§ 10. W zakresie granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie na
podstawie odrgbnych przepiséw, terenow gorniczych, obszarow szczegodlnego zagrozenia powodzig, obszarow
osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazéw priorytetowych okre§lonych w audycie krajobrazowym oraz planach
zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa, ustala sie:

1) nakaz uwzglednienia ograniczen okreslonych w przepisach odrgbnych wynikajacych z potozenia terenéw
objetych planem, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, w granicach:

a) udokumentowanego ztoza rud miedzi ,,Sieroszowice” (nr ztoza RM 29),

b) udokumentowanego ztoza soli kamiennej ,,Sieroszowice” (nr ztoza RM 29),

¢) udokumentowanego ztoza kruszywa naturalnego ,t.agoszow Wielki” (nr ztoza KN 17106),
d) obszaru i terenu gorniczego ,,Sieroszowice”;

2)nakaz uwzglednienia wystepowania wplywéw podziemnej eksploatacji goérniczej w rozwigzaniach
przyjmowanych w planowanych inwestycjach;

3)nakaz stosowania rozwigzan konstrukcyjnych dla nowej zabudowy oraz rozbudowy, nadbudowy
i przebudowy istniejacych obiektow budowlanych, uwzgledniajagcych prognozowane parametry wplywow
eksploatacji gorniczej okreSlane na biezaco przez przedsigbiorcg¢ goérniczego, zgodnie z przepisami
odrgbnymi.

§ 11. W zakresie szczegdtowych zasad i warunkdw scalania i podziatu nieruchomosci objgtych planem:
1) nie wskazuje si¢ terendw do objegcia scaleniem i podziatem, zgodnie z przepisami odrebnymi;
2) dopuszcza sig¢ scalanie i podziat nieruchomosci zgodnie z przepisami odrgbnymi, przy czym:

a) parametry dziatki nie mogg by¢ mniejsze niz okreslone w ustaleniach szczegétowych dla poszczegdlnych
terenéw, z wyjatkiem dziatek wydzielanych dla realizacji sieci iurzadzen infrastruktury technicznej,
dodatkowych drog wewngtrznych, doj$¢ idojazdéw, powigkszenia nieruchomosci sgsiedniej oraz
regulacji granic pomi¢dzy nieruchomos$ciami,

b)dla terenéw innych niz rolnicze ile$ne, dla ktorych w ustaleniach szczegdétowych nie okreslono
szczegotowych zasad iwarunkéw scalania ipodzialu nieruchomosci, ustala si¢ parametry dziatek
uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:

- minimalna powierzchnia — 2 m?,
- minimalna szeroko$ci frontow — 2,0 m,
- kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°.

§ 12. W zakresie szczegdlnych warunkow zagospodarowania terenu oraz ograniczen w ich uzytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy ustala si¢:
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1) pasy techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych, w ktorych obowigzuja ograniczenia
w zakresie lokalizacji zabudowy okreslone w § 6 pkt 9 oraz zakaz sadzenia drzew i krzewow o wysokosci
przekraczajacej 3,0 m, o szeroko$ci:

a) dla projektowanej linii najwyzszych napig¢ 400 kV — po 35,0 m od osi linii w obie strony,

b) dla linii wysokiego napigcia 110 kV — po 20 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii w obie
strony,

c¢) dla linii $redniego napigcia 20 kV — po 7,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii w obie
strony;

2) strefe kontrolowang gazociggu wysokiego ci$nienia DN300 Polkowice — Zary MOP 5,5 MPa o szerokosci
6,0 m, tj. po 3,0 m od osi gazociaggu w obie strony, w ktorej obowigzuja ograniczenia okre§lone
w przepisach odrgbnymi;

3) strefy sanitarne cmentarza, w ktorych obowigzuje nakaz uwzglgdnienia ograniczen w zagospodarowaniu
i zabudowie wynikajacych z przepiséw odrebnych;

4) filar ochronny wyznaczony dla szybu i obiektow przyszybowych SG w Jakubowie, w ktorym obowigzuje
nakaz uwzglednienia ograniczen okreslonych w przepisach odrebnych;

5) strefy ochronne elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych, w ktorych obowiazuje zakaz lokalizacji
budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy ibudowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej ustala sig:

1) w zakresie komunikacji:

a) nakaz zachowania istniejacego uktadu komunikacyjnego z dopuszczeniem jego rozbudowy zgodnie
z ustaleniami niniejszej uchwaty,

b) obstuge komunikacyjng terenéw objetych planem poprzez uktad drog publicznych klasy gtownej ruchu
przyspieszonego, zbiorczej, lokalnej i dojazdowej oraz drég wewngtrznych powigzanych z zewnetrznym
uktadem komunikacyjnym,

¢) dopuszczenie wydzielania dodatkowych drog wewnetrznych o szeroko$ci nie mniejszej niz 8,0 m,
d) minimalng liczb¢ miejsc do parkowania zlokalizowanych w obrebie dziatki budowlane;j:
- 1 stanowisko postojowe na kazdy lokal mieszkalny,

-1 stanowisko postojowe na kazde 40 m> powierzchni uzytkowej budynkow ustugowych lub
5 zatrudnionych na jednej zmianie w budynkach produkcyjnych,

e) nakaz wyznaczenia odpowiedniej liczby miejsc do parkowania dla pojazdéw zaopatrzonych w karte
parkingowa zgodnie z przepisami odrgbnymi;

2) parametry drogi publicznej klasy ekspresowej oznaczonej symbolem KD-S:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych od 60 do 462 m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami utrzymania
drogi,

¢) dopuszczenie lokalizacji innych elementow uktadu komunikacyjnego;

3) parametry drog publicznych klasy glownej ruchu przyspieszonego oznaczonych symbolami 1KD-GP,
2KD-GP:

a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:
- 1KD-GP —0d 0 do 35 m,
-2KD-GP —o0d 18 do 22 m,

b) dopuszczenie lokalizacji chodnikow i §ciezek pieszo-rowerowych,
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c) zakaz lokalizacji miejsc postojowych,
d) dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j;
4) parametry drog publicznych klasy zbiorczej oznaczonych symbolami 1KD-Z, 2KD-Z:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:
-1KD-Z -o0d 17 do 36 m,
-2KD-Z -o0d 5do 19 m,
b) dopuszczenie lokalizacji chodnikéw i $ciezek pieszo-rowerowych,
c) zakaz lokalizacji miejsc postojowych,
d) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j;
5) parametry drog publicznych klasy lokalnej oznaczonych symbolami 1KD-L, 2KD-L:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:
-1KD-L —o0d 17 do 19 m,
-2KD-L —od 7do 19 m,
b) dopuszczenie lokalizacji chodnikow i §ciezek pieszo-rowerowych,
c) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,
d) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j;

6) parametry drég publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D,
S5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D:

a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:
- 1KD-D —0d 6 do 9 m,
-2KD-D —o0d 3 do 10 m,
-3KD-D—-0d 3 do 18 m,
-4KD-D —od 5 do 10 m,
-5KD-D-5m,
-6KD-D —0d 4 do 10 m,
-7KD-D —0d 2 do 9 m,
-8KD-D —-0d 5do27 m,
-9KD-D—-o0d5do 11 m,
b) dopuszczenie lokalizacji chodnikow i §ciezek pieszo-rowerowych,
¢) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,
d) dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j;

7) parametry drog wewnetrznych oznaczonych symbolami 1IKDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, SKDW, 6KDW,
7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW,
18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW, 23KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 27KDW, 28KDW,
29KDW, 30KDW, 31KDW, 32KDW, 33KDW, 34KDW, 35KDW, 36KDW, 37KDW, 38KDW, 39KDW,
40KDW, 41KDW, 42KDW, 43KDW, 44KDW, 45KDW, 46KDW, 47KDW, 48KDW, 49KDW, 50KDW,
51KDW, 52KDW, 53KDW, 54KDW, 55KDW, 56KDW, 57KDW, 58KDW, 59KDW, 60KDW, 61KDW,
62KDW, 63KDW, 64KDW, 65KDW, 66KDW, 67KDW, 68KDW, 69KDW, 70KDW, 71KDW, 72KDW,
73KDW, 74KDW, 75KDW, 76KDW, 77KDW:

a) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu:
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-1KDW —od 6 do 12 m,
-2KDW —o0d 10 do 12 m,
- 3KDW — 10 m,
-4KDW —od 6 do 7 m,

- SKDW — 6 m,
-6KDW —o0d 4 do 6 m,

- 7TKDW —4 m,

- 8KDW — 8 m,
-9KDW — 8 m,

- 1I0KDW — 8 m,

- 11IKDW —o0d 4 do 14 m,
- 12KDW — 8 m,

- 13KDW —o0d 12 do 18 m,
- 14KDW —o0d 8 do 16 m,
- 15KDW —-o0d 3 do 6 m,
- 16KDW —o0d 6 do 7 m,
- 17KDW — 3 m,

- 18KDW —o0d 5do 11 m,
- 19KDW — 4 m,
-20KDW —o0d 7 do 10 m,
- 21KDW — 4 m,
-22KDW —-o0d 3 do4 m,
- 23KDW — 3 m,

- 24KDW - 5 m,
-25KDW —o0d 6 do 14 m,
-26KDW —od 5 do 6 m,
-27KDW —o0d 6 do 7 m,
-28KDW —o0d 4 do 43 m,
-29KDW —o0d 16 do 23 m,
- 30KDW — 7 m,
-31KDW — 10 m,
-32KDW —o0d 4 do 24 m,
-33KDW - 10 m,

- 34KDW — 5 m,

- 35KDW - 5 m,

- 36KDW — 6 m,
-37KDW —o0d 4 do 7 m,
-38KDW —o0d 6 do 8 m,
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-39KDW —o0d 6 do 10 m,
-40KDW — 10 m,

-41KDW —o0d 3 do 16 m,
-42KDW —o0d 5 do 10 m,
- 43KDW - 6 m,

-44KDW —o0d 4 do 8 m,
-45KDW —o0d 4 do 5m,
-46KDW —o0od 5do 6 m,
-47KDW —o0d 4 do 12 m,
-48KDW —o0d 6 do 8 m,
-49KDW —o0d 5 do 7 m,
- 50KDW — 6 m,

-51KDW —o0d 6 do 8 m,
- 52KDW —o0d 6 do 12 m,
-53KDW -o0d 3 do4m,
-54KDW —o0d 3 do 7m,
-55KDW —o0d 4 do 7 m,
-56KDW —0d 4 do 5m,
- 57KDW — 6 m,

-58KDW —o0d 5do 13 m,
- 59KDW —o0d 4 do 12 m,
- 60KDW —o0d 3 do4 m,
-61KDW —o0d 3 do 8 m,
-62KDW —o0d 4 do 9 m,
- 63KDW —o0d 8 do 14 m,
-64KDW —o0d 6 do 7 m,
- 65KDW —o0d 4 do 6 m,
- 66KDW —4 m,

-67KDW —o0d 4 do 10 m,
- 68KDW —o0d 3 do 5m,
- 69KDW —o0d 6 do 12 m,
-70KDW —o0d 7 do 9 m,
- 71IKDW — 8 m,

- 72KDW —o0d 8 do 16 m,
-73KDW —o0d 7 do 8 m,
- 74KDW —o0d 4 do 7 m,
-75KDW —o0d 4 do 5m,
-76KDW —od 3 do 7 m,
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-77KDW —od 7 do 9 m,
b) dopuszczenie lokalizacji chodnikow i $ciezek pieszo-rowerowych,
¢) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,
d) dopuszczenie lokalizacji sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j;
8) w zakresie zaopatrzenia w wodeg:
a) zaopatrzenie w wodg z sieci wodociagowe;j,
b) dopuszczenie zaopatrzenia w wode z uje¢ indywidualnych do czasu budowy sieci wodociggowej,
¢) nakaz zapewnienia wody dla celéw przeciwpozarowych;
9) w zakresie odprowadzenia $ciekow:
a) docelowe odprowadzanie $ciekéw do kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrgbnymi,

b)do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania szczelnych —zbiornikow
bezodplywowych zgodnie z przepisami odrgbnymi;

10) w zakresie odprowadzenia wod opadowych iroztopowych — zagospodarowanie wod opadowych
i roztopowych na wlasnym terenie Iub ich odprowadzanie do kanalizacji deszczowej, dotldw chtonnych Iub
do zbiornikéw retencyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi;

11) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub ze zrédet indywidualnych,

b) docelowe podtaczenie wszystkich terenéw objetych planem do sieci gazowej,

c¢) dopuszczenie lokalizacji stacji gazowych z zapewnieniem dostepu do drég publicznych;
12) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna:

a) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng zistniejacej i projektowanej sieci elektroenergetycznej Iub
z odnawialnych zrodet energii,

b) dopuszczenie zachowania istniejacej sieci elektroenergetycznej, z mozliwoscia jej przebudowy oraz
rozbudowy,

c¢) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych z zapewnieniem dostepu do drog publicznych;
13) w zakresie infrastruktury gorniczej kopalni rud miedzi:

a) dopuszczenie zachowania sieci iurzadzen infrastruktury gorniczej shuzacej obstudze zakladow
gorniczych, z dopuszczeniem ich remontu, przebudowy, rozbudowy, rozbiorki oraz zmiany lokalizacji,

b) dopuszczenie lokalizacji nowych sieci i urzadzen infrastruktury gorniczej stuzacej obstudze zaktadow
gorniczych.

§ 14. Nie okresla si¢ sposobu iterminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania
terenow.

Rozdzial 2.
Przepisy szczegétowe

§ 15. W zakresie zasad ksztalttowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach
oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, SMN, 6MN, 7MN:

1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejgcej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréow okreslonych w niniejszym paragrafie;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,

b) budynkow garazowo-gospodarczych i wiat,
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c) sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
d) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych,
e) dodatkowych drog wewnetrznych;
3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- maksymalny — 1,20,
- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40%,

¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 40%;

4) ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos¢:
- budynku mieszkalnego jednorodzinnego — nie wigcej niz 10,0 m,
- budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 6,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:
- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego — dwie kondygnacje nadziemne,
- dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,

c¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkdéw, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowaé na
wysokosci nieprzekraczajacej 0,6 m nad poziomem terenu,

d) geometria gléwnych potaci dachowych:

- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego — dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°
—45°,
- dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy ptaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe

o nachyleniu 20° — 45°,

e) pokrycie dachow stromych — dachoéwka lub materiaty imitujagce dachéwke w kolorze ceglastym lub
matowych odcieniach koloru czerwonego, brazowego, szarego lub czarnego,

f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej formy
i pokrycia dachu;

5) ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalania i podzialu nieruchomosci:

a) minimalna powierzchnia — 300 m? dla zabudowy szeregowej, 600 m? dla zabudowy bliZniaczej, 800 m?
dla zabudowy wolno stojacej,

b) minimalna szerokos$ci frontow — 9,0 m dla zabudowy szeregowej, 12,0 m dla zabudowy blizniaczej, 18,0
m dla zabudowy wolno stojacej,

c) kat polozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°;

6) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 300 m? dla zabudowy
szeregowej, 600 m? dla zabudowy blizniaczej, 800 m?> dla zabudowy wolno stojacej, z wyjatkiem dziatek
wydzielanych dla realizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, dodatkowych drég wewngtrznych,
dojs¢  idojazdow, powickszenia nieruchomos$ci sgsiedniej oraz regulacji granic pomiedzy
nieruchomosciami.

§ 16. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenie
oznaczonym symbolem 1MW:
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1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametrow okreslonych w niniejszym paragrafie,
z zastrzezeniem § 8 pkt 2;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje, z zastrzezeniem § 8 pkt 2:
a) budynkow mieszkalnych wielorodzinnych,
b) budynkoéw garazowo-gospodarczych i wiat,
¢) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

d) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych,
e) dodatkowych drog wewnetrznych;
3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- maksymalny — 1,20,
- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40%,

¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 30%;

4) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos¢:

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego — nie wigcej niz 9,0 m do gzymsu i nie wigcej niz 12,0 m do
kalenicy,

- budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 6,0 m,

b) maksymalna liczba kondygnacji:
- dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego — dwie kondygnacje nadziemne,
- dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,

c¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkdéw, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowaé na
wysokosci nieprzekraczajacej 0,6 m nad poziomem terenu,

d) geometria gléwnych potaci dachowych:
- dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego — dachy strome dwuspadowe o nachyleniu 40° — 45°,
- dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy strome dwuspadowe o nachyleniu 30° — 45°,

e) pokrycie dachow stromych — dachowka w kolorze ceglastym lub matowych odcieniach koloru
czerwonego;

5) ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalania i podzialu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia — 500 m?,
b) minimalna szeroko$ci frontéw — 18,0 m,
c) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°;

6) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dzialek budowlanych — 500 m?, z wyjatkiem
dziatek wydzielanych dla realizacji sieci iurzadzen infrastruktury technicznej, dodatkowych drog
wewngtrznych, dojs¢ i dojazdow, powigkszenia nieruchomosci sgsiedniej oraz regulacji granic pomiedzy
nieruchomosciami.

§ 17. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenie
oznaczonym symbolem 2MW:
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1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametrow okreslonych w niniejszym paragrafie;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych,
b) budynkow garazowo-gospodarczych i wiat,
¢) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
d) dojs¢, dojazddw i miejsc postojowych,
e) dodatkowych drog wewnetrznych;
3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- maksymalny — 1,60,
- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40%,

¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 30%;

4) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysoko$¢:
- budynku mieszkalnego wielorodzinnego — nie wigcej niz 12,0 m,
- budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 6,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:
- dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego — trzy kondygnacje nadziemne,
- dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,

c¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkdéw, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowac na
wysokosci nieprzekraczajacej 0,6 m nad poziomem terenu,

d) geometria gtownych potaci dachowych:

- dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego — dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°
—45°,

- dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy ptaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe
o nachyleniu 20° — 45°,

e) pokrycie dachéw stromych — dachowka lub materiaty imitujace dachowke w kolorze ceglastym Iub
matowych odcieniach koloru czerwonego, brazowego, szarego lub czarnego,

f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej formy
1 pokrycia dachu;

5) ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia — 500 m?,
b) minimalna szeroko$ci frontow — 18,0 m,
¢) kat polozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°;

6) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 500 m?, z wyjatkiem
dziatek wydzielanych dla realizacji sieci iurzadzen infrastruktury technicznej, dodatkowych drog
wewnetrznych, doj$¢ i dojazdow, powiekszenia nieruchomosci sasiedniej oraz regulacji granic pomiedzy
nieruchomosciami.
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§ 18. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikdéw zagospodarowania terenu, na terenach
oznaczonych symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, SMN/U, 6MN/U, 7TMN/U, 8MN/U, 9MN/U,
1I0MN/U, 11MN/U, 12MN/U, 13MN/U, 14MN/U, 15SMN/U, 16MN/U, 17MN/U, 18MN/U, 19MN/U,
20MN/U, 21MN/U, 22MN/U, 23MN/U, 24MN/U, 25MN/U:

1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametrow okreslonych w niniejszym paragrafie,
z zastrzezeniem § 8 pkt 2;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje, z zastrzezeniem § 8 pkt 2:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych,
b) budynkéw mieszkalno-ustugowych,
c¢) budynkow ustugowych,

d) budynkow garazowo-gospodarczych i wiat,
e) sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
f) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych,

g) dodatkowych drog wewnetrznych;

3) zakazuje si¢ lokalizacji stacji paliw;

4) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:

- maksymalny — 1,20,
- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40%,

¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 40%;

5) ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos¢:

- budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego i budynku ustugowego —
nie wigcej niz 9,0 m do gzymsu i nie wigcej niz 12,0 m do kalenicy,

- budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 6,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:

- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego i budynku ustugowego
— dwie kondygnacje nadziemne,

- dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,

c¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkdéw, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowac na
wysokosci nieprzekraczajacej 0,6 m nad poziomem terenu,

d) geometria gtownych potaci dachowych:

- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego 1 budynku ustugowego
— dachy strome dwuspadowe o nachyleniu 40° — 45°,

- dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy strome dwuspadowe o nachyleniu 30° — 45°,

e) pokrycie dachoéw stromych — dachowka ceramiczna matowa w kolorze ceglastym lub matowych
odcieniach koloru czerwonego,

f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istniejgcej formy
i pokrycia dachu;
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6) ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:

a) minimalna powierzchnia — 300 m? dla zabudowy szeregowej, 600 m? dla zabudowy blizniaczej, 800 m?
dla zabudowy wolno stojace;j,

b) minimalna szeroko$ci frontow — 9,0 m dla zabudowy szeregowej, 12,0 m dla zabudowy blizniaczej, 18,0
m dla zabudowy wolno stojacej,

¢) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°;

7) ustala si¢ minimalng powierzchnie¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 300 m? dla zabudowy
szeregowej, 600 m? dla zabudowy blizniaczej, 800 m?> dla zabudowy wolno stojacej, z wyjatkiem dziatek
wydzielanych dla realizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, dodatkowych drég wewngtrznych,
doj$§¢ idojazdow, powickszenia nieruchomo$ci sasiedniej oraz regulacji granic pomigdzy
nieruchomosciami.

§ 19. W zakresie zasad ksztalttowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach
oznaczonych symbolami 26MN/U, 27MN/U, 28MN/U, 29MN/U, 30MN/U, 31MN/U, 32MN/U, 33MN/U,
34MN/U, 35MN/U, 36 MN/U, 37MN/U, 38MN/U, 39MN/U, 40MN/U, 41MN/U, 42MN/U:

1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych,
b) budynkow mieszkalno-ustugowych,
¢) budynkow ustugowych,
d) budynkoéw garazowo-gospodarczych i wiat,
e) sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;j,
f) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych,
g) dodatkowych drog wewnetrznych;
3) zakazuje si¢ lokalizacji stacji paliw;
4) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- maksymalny — 1,20,
- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40%,

¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 40%;

5) ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy:
a) maksymalna wysoko$¢:

- budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego i budynku ustugowego —
nie wiecej niz 10,0 m,

- budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 6,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:

- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego i budynku ustugowego
— dwie kondygnacje nadziemne,

- dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,
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c¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkdéw, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowaé na
wysokosci nieprzekraczajacej 0,6 m nad poziomem terenu,

d) geometria gtownych potaci dachowych:

- mieszkalno-ustugowego i1 budynku uslugowego — dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu
30°—45°,

- dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy ptaskie lub strome jedno - lub dwuspadowe
o nachyleniu 20° — 45°,

e) pokrycie dachoéw stromych — dachowka lub materiaty imitujace dachowke w kolorze ceglastym Iub
matowych odcieniach koloru czerwonego, brazowego, szarego lub czarnego,

f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej formy
i pokrycia dachu;

6) ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalania i podzialu nieruchomosci:

a) minimalna powierzchnia — 300 m? dla zabudowy szeregowej, 600 m? dla zabudowy bliZniaczej, 800 m?
dla zabudowy wolno stojacej,

b) minimalna szeroko$ci frontow — 9,0 m dla zabudowy szeregowej, 12,0 m dla zabudowy blizniaczej, 18,0
m dla zabudowy wolno stojacej,

c) kat polozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°;

7) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 300 m? dla zabudowy
szeregowej, 600 m? dla zabudowy blizniaczej, 800 m?> dla zabudowy wolno stojacej, z wyjatkiem dziatek
wydzielanych dla realizacji sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej, dodatkowych drég wewngtrznych,
dojs¢  idojazdow, powickszenia nieruchomos$ci sgsiedniej oraz regulacji granic pomiedzy
nieruchomosciami.

§ 20. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenie
oznaczonym symbolem MW/U:

1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametrow okreslonych w niniejszym paragrafie,
z zastrzezeniem § 8 pkt 2;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje, z zastrzezeniem § 8 pkt 2:
a) budynkow mieszkalnych wielorodzinnych,
b) budynkéw mieszkalno-ustugowych,
¢) budynkow ushugowych,

d) budynkow garazowo-gospodarczych i wiat,
e) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
f) doj$¢, dojazddw 1 miejsc postojowych,

g) dodatkowych drog wewnetrznych;

3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- maksymalny — 1,20,
- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40%,

¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 40%;

4) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:
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a) maksymalna wysokos¢:

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego i budynku ustugowego —
nie wiecej niz 9,0 m do gzymsu i nie wiecej niz 12,0 m do kalenicy,

- budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 6,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:

- dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego i budynku ustugowego
— dwie kondygnacje nadziemne,

- dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,

c¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkdéw, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowac na
wysokosci nieprzekraczajacej 0,6 m nad poziomem terenu,

d) geometria gtownych potaci dachowych:

- dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku mieszkalno-ustugowego i budynku ustugowego
— dachy strome dwuspadowe o nachyleniu 40° —45°,

- dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy strome dwuspadowe o nachyleniu 30° — 45°,

e) pokrycie dachoéw stromych — dachowka w kolorze ceglastym lub matowych odcieniach koloru
czerwonego;

5) ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia — 500 m?,
b) minimalna szerokos$ci frontow — 18,0 m,
¢) kat polozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°;

6) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 500 m?, z wyjatkiem
dziatek wydzielanych dla realizacji sieci iurzadzen infrastruktury technicznej, dodatkowych drog
wewnetrznych, doj$¢ i dojazdow, powiekszenia nieruchomosci sasiedniej oraz regulacji granic pomiedzy
nieruchomosciami.

§ 21. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, na terenach
oznaczonych symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM,
13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 19RM, 20RM, 21RM, 22RM, 23RM, 24RM, 25RM:

1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametrow okreslonych w niniejszym paragrafie,
z zastrzezeniem § 8 pkt 2;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje, z zastrzezeniem § 8 pkt 2:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych,
b) budynkéw inwentarskich,
¢) budynkow garazowo-gospodarczych i wiat,
d) budowli rolniczych,

e) sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
f) drég dojazdowych do gruntéw rolnych;

3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- maksymalny — 1,20,
- minimalny — 0,00,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40%,
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¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 30%;

4) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos$¢ — nie wiecej niz 9,0 m do gzymsu i nie wigcej niz 12,0 m do kalenicy,
b) maksymalna liczba kondygnacji — dwie kondygnacje nadziemne,

c¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkdéw, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowac na
wysokosci nieprzekraczajacej 0,6 m nad poziomem terenu,

d) geometria gtownych potaci dachowych — dachy strome dwuspadowe o nachyleniu 40° — 45°,

e) pokrycie dachow stromych — dachowka ceramiczna matowa w kolorze ceglastym lub matowych
odcieniach koloru czerwonego,

f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej formy
i pokrycia dachu.

§ 22. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, na terenach
oznaczonych symbolami 26RM, 27RM, 28RM, 29RM, 30RM, 31RM, 32RM, 33RM, 34RM, 35RM, 36RM,
37RM, 38RM, 39RM:

1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okre§lonych w niniejszym paragrafie;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych jednorodzinnych,
b) budynkéw inwentarskich,
¢) budynkow garazowo-gospodarczych i wiat,
d) budowli rolniczych,
e) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
f) drog dojazdowych do gruntow rolnych;
3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- maksymalny — 1,20,
- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40%,

¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 30%;

4) ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy:
a) maksymalna wysoko$¢ — nie wiecej niz 10,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji — dwie kondygnacje nadziemne,

c¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkdéw, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowaé na
wysokosci nieprzekraczajacej 0,6 m nad poziomem terenu,

d) geometria gléwnych potaci dachowych:

- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego — dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30°
—45°,

- dla budynku inwentarskiego, garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy ptaskie lub strome jedno- lub
dwuspadowe o nachyleniu 20° — 45°,
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e) pokrycie dachéw stromych — dachowka lub materiaty imitujace dachowke w kolorze ceglastym Iub
matowych odcieniach koloru czerwonego, brazowego, szarego lub czarnego,

f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej formy
i pokrycia dachu.

§ 23. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, terenach
oznaczonych symbolami 1U, 2U:

1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejgcej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametrow okreslonych w niniejszym paragrafie,
z zastrzezeniem § 8 pkt 2;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje, z zastrzezeniem § 8 pkt 2:
a) budynkow ustugowych,
b) budynkow garazowo-gospodarczych i wiat,
¢) sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
d) dojs¢, dojazdow 1 miejsc postojowych,
e) dodatkowych drog wewnetrznych;
3) zakazuje si¢ lokalizacji stacji paliw;
4) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- maksymalny — 2,00,
- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50%,

¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 30%;

5) ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos¢:
- budynku ustugowego — nie wigcej niz 9,0 m do gzymsu i nie wiecej niz 12,0 m do kalenicy,
- budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wigcej niz 6,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:
- dla budynku ustugowego — trzy kondygnacje nadziemne,
- dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,

¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkdéw, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowaé na
wysokosci nieprzekraczajacej 0,6 m nad poziomem terenu,

d) geometria gtownych potaci dachowych:
- dla budynku ustugowego — dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 40° — 45°,

- dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy ptaskie lub strome jedno- lub dwuspadowe
o nachyleniu 20° — 45°,

e) pokrycie dachow stromych — dachowka ceramiczna matowa w kolorze ceglastym lub matowych
odcieniach koloru czerwonego,

f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istniejgcej formy
1 pokrycia dachu;

6) ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:
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a) minimalna powierzchnia — 400 m?,
b) minimalna szerokos$ci frontow — 18,0 m,
c) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°;

7) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 400 m?, z wyjatkiem
dziatek wydzielanych dla realizacji sieci iurzadzen infrastruktury technicznej, dodatkowych drog
wewnetrznych, doj$¢ i dojazdow, powiekszenia nieruchomosci sasiedniej oraz regulacji granic pomiedzy
nieruchomosciami.

§ 24. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, na terenach
oznaczonych symbolami 3U, 4U, 5U:

1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejgcej zabudowy z mozliwoscig jej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametrow okreslonych w niniejszym paragrafie;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow ustugowych,
b) budynkow garazowo-gospodarczych i wiat,
c) sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
d) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych,
e) dodatkowych drég wewnetrznych;
3) zakazuje si¢ lokalizacji stacji paliw;
4) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- maksymalny — 1,20,
- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40%,

¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 30%;

5) ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos$¢:
- budynku ustugowego — nie wigcej niz 9,0 m do gzymsu i nie wigcej niz 12,0 m do kalenicy,
- budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wiecej niz 6,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:
- dla budynku ustugowego — dwie kondygnacje nadziemne,
- dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,

c¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkdéw, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowac na
wysokosci nieprzekraczajacej 0,6 m nad poziomem terenu,

d) geometria gtownych potaci dachowych:
- dla budynku ustugowego — dachy strome dwuspadowe o nachyleniu 30° —45°,
- dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy strome dwuspadowe o nachyleniu 30° — 45°,

e) pokrycie dachow stromych — dachowka ceramiczna matowa w kolorze ceglastym lub matowych
odcieniach koloru czerwonego;

6) ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:
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a) minimalna powierzchnia — 400 m?,
b) minimalna szerokos$ci frontow — 18,0 m,
c) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°;

7) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 400 m?, z wyjatkiem
dziatek wydzielanych dla realizacji sieci iurzadzen infrastruktury technicznej, dodatkowych drog
wewnetrznych, doj$¢ i dojazdow, powiekszenia nieruchomosci sasiedniej oraz regulacji granic pomiedzy
nieruchomosciami.

§ 25. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenie
oznaczonym symbolem UK:

1) zachowuje si¢ istniejaca zabudowe kosciota parafialnego p.w. §w. Michata Archaniota wraz z cmentarzem
przykoscielnym zgodnie z przepisami odrgbnymi;

2) zakazuje si¢ lokalizacji nowych budynkow;
3) dopuszcza si¢ lokalizacje, z zastrzezeniem § 8 pkt 1:
a) sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
b) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych,
¢) dodatkowych drog wewnetrznych;
4) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- maksymalny — 1,20,
- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 30%,

¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 30%;

5) ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy:
a) maksymalna wysoko$¢ — nie wigcej niz 25,0 m,
b) geometria gtéwnych potaci dachowych — dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 20° — 45°,

¢) pokrycie dachow stromych — dachowka ceramiczna matowa w kolorze ceglastym lub matowych
odcieniach koloru czerwonego;

6) ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalania i podzialu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia — 2500 m?,
b) minimalna szerokos$ci frontow — 18,0 m,
¢) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°;
7) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 2500 m?.

§ 26. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenie
oznaczonym symbolem 1US:

1) dopuszcza si¢ lokalizacje, z zastrzezeniem § 8 pkt 2:

a) budynkow ushugowych o funkcji sportu, rekreacji, hotelarstwa, gastronomii, handlu i kultury, w tym
kultury fizycznej,

b) budynkow garazowo-gospodarczych i wiat,
¢) boisk sportowych, placow zabaw dla dzieci i innych urzadzen sportowo-rekreacyjnych,

d) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
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e) doj$¢, dojazdow i miejsc postojowych,
f) dodatkowych drog wewngtrznych;
2) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- maksymalny — 0,90,
- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 30%,

¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 20%;

3) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos¢:
- budynku ustlugowego — nie wigcej niz 9,0 m do gzymsu i nie wigcej niz 12,0 m do kalenicy,
- budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wiecej niz 6,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:
- dla budynku ustugowego — dwie kondygnacje nadziemne,
- dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,

¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow, przy czym poziom parteru nalezy sytuowaé na wysokosci
nieprzekraczajacej 0,6 m nad poziomem terenu,

d) geometria gtéwnych potaci dachowych:
- dla budynku ustugowego — dachy strome dwuspadowe o nachyleniu 40° — 45°,
- dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy strome dwuspadowe o nachyleniu 30° — 45°,

e) pokrycie dachoéw stromych — dachowka ceramiczna matowa w kolorze ceglastym lub matowych
odcieniach koloru czerwonego;

4) ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia — 500 m?,
b) minimalna szeroko$ci frontow — 18,0 m,
¢) kat polozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°;

5) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 500 m?, z wyjatkiem
dziatek wydzielanych dla realizacji sieci iurzadzen infrastruktury technicznej, dodatkowych drog
wewnetrznych, doj$¢ i dojazdow, powiekszenia nieruchomosci sasiedniej oraz regulacji granic pomiedzy
nieruchomosciami.

§ 27. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikoéw zagospodarowania terenu, na terenach
oznaczonych symbolami 2US, 3US, 4US, 5US, 6US, 7US:

1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejgcej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) budynkow ushugowych o funkcji sportu, rekreacji, hotelarstwa, gastronomii, handlu i kultury, w tym
kultury fizycznej,

b) budynkow garazowo-gospodarczych i wiat,
¢) boisk sportowych, placow zabaw dla dzieci i innych urzadzen sportowo-rekreacyjnych,

d) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
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e) doj$¢, dojazdow i miejsc postojowych,
f) dodatkowych drog wewngtrznych;
3) ustala sie wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- maksymalny — 0,90,
- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 30%,

¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 20%;

4) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos¢:
- budynku ustugowego — nie wigcej niz 12,0 m,
- budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — nie wiecej niz 6,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji:
- dla budynku ustugowego — trzy kondygnacje nadziemne,
- dla budynku garazowo-gospodarczego — jedna kondygnacja nadziemna,

¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow, przy czym poziom parteru nalezy sytuowaé na wysokosci
nieprzekraczajacej 0,6 m nad poziomem terenu,

d) geometria gtéwnych potaci dachowych:
- dla budynku ustugowego — dachy ptaskie lub strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 20° — 45°,

- dla budynku garazowo-gospodarczego i wiaty — dachy ptaskie lub strome jedno- Iub dwuspadowe
o nachyleniu 20° — 45°,

e) pokrycie dachéw stromych — dachowka lub materiaty imitujace dachowke w kolorze ceglastym Iub
matowych odcieniach koloru czerwonego, bragzowego, szarego lub czarnego,

f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej formy
1 pokrycia dachu;

5) ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia — 500 m?,
b) minimalna szerokos$ci frontow — 18,0 m,
c) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°;

6) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 500 m?, z wyjatkiem
dziatek wydzielanych dla realizacji sieci iurzadzen infrastruktury technicznej, dodatkowych drog
wewnetrznych, doj$¢ i dojazdow, powiekszenia nieruchomosci sasiedniej oraz regulacji granic pomiedzy
nieruchomosciami.

§ 28. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenach
oznaczonych symbolami 1P/EF, 2P/EF, 3P/EF:

1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynow,
b) budynkow ustugowych,
¢) budynkoéw biurowo-administracyjnych,

d) budynkow garazowo-gospodarczych i wiat,
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e) sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
f) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych,
g) dodatkowych drog wewnetrznych;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczajacej 100 kW wyltaczenia na
potaciach dachowych budynkow;

3) ustala sie wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- maksymalny — 4,25,
- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 85%,

¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 10%;

4) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysoko$¢ — nie wigcej niz 40,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji — cztery kondygnacje nadziemne,
¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,

d) geometria gtownych potaci dachowych — dachy ptaskie lub strome jedno-, dwu- lub wielospadowe
o nachyleniu do 30°;

5) ustala si¢ parametry dzialek uzyskanych w wyniku scalania i podzialu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia — 1500 m?,
b) minimalna szerokos$ci frontow — 18,0 m,
¢) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°;

6) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1500 m?, z wyjatkiem
dzialek wydzielanych dla realizacji sieci iurzadzen infrastruktury technicznej, dodatkowych drog
wewngtrznych, dojs¢ i dojazdow, powigkszenia nieruchomosci sgsiedniej oraz regulacji granic pomiedzy
nieruchomosciami.

§ 29. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, na terenach
oznaczonych symbolami 1EF, 2EF, 3EF, 4EF, S5EF, 6EF:

1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczajacej 100 kW,
b) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
¢) doj$¢, dojazdow i miejsc postojowych,
d) dodatkowych drog wewnetrznych;
2) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- maksymalny — 0,90,
- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 90%,

¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 5%;
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3) ustala si¢ maksymalng wysokos¢ instalacji fotowoltaicznych — nie wigcej niz 10,0 m;
4) ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia — 1500 m?,
b) minimalna szerokos$ci frontow — 18,0 m,
¢) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 70° do 110°;

5) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1500 m?, z wyjatkiem
dziatek wydzielanych dla realizacji sieci iurzadzen infrastruktury technicznej, dodatkowych drog
wewngtrznych, dojs¢ i dojazdow, powigkszenia nieruchomosci sgsiedniej oraz regulacji granic pomiedzy
nieruchomosciami.

§ 30. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenie
oznaczonym symbolem RU:

1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okreslonych w niniejszym paragrafie;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow ushlugowych i produkcyjnych zwigzanych z dziatalnoscia rolnicza,
b) budynkoéw garazowo-gospodarczych i wiat,
¢) budowli rolniczych,
d) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
e) drog dojazdowych do gruntéw rolnych;
3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- maksymalny — 2,00,
- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50%,

¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 10%;

4) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysoko$¢ — nie wigcej niz 12,0 m do kalenicy,
b) maksymalna liczba kondygnacji — trzy kondygnacje nadziemne,
¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,

d) geometria gtdéwnych potaci dachowych — dachy ptaskie lub strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu
do 30°,

e) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej formy
dachu.

§ 31. W zakresie zasad ksztatltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, na terenach
oznaczonych symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP:

1) zakazuje si¢ lokalizacji budynkdow;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje, z zastrzezeniem § 8 pkt 2:
a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

b) dojs¢ i dojazdow;
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3) ustala si¢ minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej — 70%.

§ 32. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenie
oznaczonym symbolem 1ZC:

1) zachowuje si¢ istniejacy cmentarz;
2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) kaplicy cmentarnej,
b) ciggdw pieszych,
¢) sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j;
3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- maksymalny — 0,20,
- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 10%,

¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 30%;

4) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysoko$¢ — nie wigcej niz 12,0 m,
b) geometria gtownych potaci dachowych — dowolna,

c¢) pokrycie dachow stromych — dachowka ceramiczna matowa w kolorze ceglastym lub matowych
odcieniach koloru czerwonego.

§ 33. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenie
oznaczonym symbolem 2ZC:

1) zachowuje sig¢ istniejacy cmentarz parafialny parafii prawostawnej;
2) zakazuje si¢ lokalizacji budynkow;
3) dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) ciggow pieszych,

b) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

4) ustala si¢ minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej — 30%.

§ 34. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenie
oznaczonym symbolem 1ZL:

1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania przy zastosowaniu parametréw okre§lonych w niniejszym paragrafie;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) budynkow zwigzanych z gospodarka lesna,
b) sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
¢) drog dojazdowych do gruntdéw lesnych;

3) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
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- maksymalny — 1,20,
- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40%,

¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 30%;

4) ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysoko$¢ — nie wigcej niz 10,0 m,
b) maksymalna liczba kondygnacji — dwie kondygnacje nadziemne,

c¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkdéw, przy czym poziom posadzki parteru nalezy sytuowac na
wysokosci nieprzekraczajacej 0,6 m nad poziomem terenu,

d) geometria gtownych potaci dachowych — dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30° — 45°,

e) pokrycie dachow stromych — dachoéwka lub materiaty imitujagce dachéwke w kolorze ceglastym lub
matowych odcieniach koloru czerwonego, brazowego, szarego lub czarnego,

f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ zachowanie istniejgcej formy
i pokrycia dachu.

§ 35. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, na terenach
oznaczonych symbolami 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL, 15ZL,
16ZL, 17ZL, 18ZL, 19ZL, 20ZL, 21ZL, 2271, 237ZL, 24ZL, 257ZL, 26ZL, 27ZL, 28ZL, 29ZL, 30ZL, 31ZL,
3271, 337ZL,34ZL, 35ZL, 36ZL, 37ZL.:

1) zachowuje si¢ istniejace i projektowane tereny lesne;

2) zakazuje si¢ lokalizacji budynkow;

3) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ zgodnie z przepisami odr¢bnymi:
a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) drég dojazdowych do gruntéw lesnych.

§ 36. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, na terenach
oznaczonych symbolami 1Rz, 2Rz, 3Rz, 4Rz, SRz, 6Rz, 7Rz, 8Rz, 9Rz, 10Rz, 11Rz, 12Rz, 13Rz, 14Rz, 15Rz,
16Rz, 17Rz, 18Rz, 19Rz, 20Rz, 21Rz, 22Rz, 23Rz, 24Rz, 25Rz, 26Rz, 27Rz, 28Rz, 29Rz, 30Rz, 31Rz, 32Rz,
33Rz, 34Rz, 35Rz, 36Rz, 37Rz, 38Rz, 39Rz, 40Rz, 41Rz, 42Rz:

1) zachowuje si¢ istniejace uzytki zielone;

2) zakazuje si¢ lokalizacji budynkow;

3) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ zgodnie z przepisami odrebnymi:
a) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
b) drég dojazdowych do gruntéw rolnych.

§ 37. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, na terenach
oznaczonych symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R,
19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24R, 25R, 26R, 27R, 28R, 29R, 30R, 31R, 32R, 33R, 34R, 35R, 36R, 37R, 38R,
39R, 40R, 41R, 42R, 43R, 44R, 45R, 46R, 47R, 48R, 49R, 50R, 51R, 52R, 53R:

1) zachowuje si¢ istniejace uzytki rolne;

2) zakazuje si¢ lokalizacji budynkow;

3) dopuszcza si¢ lokalizacje zgodnie z przepisami odrebnymi:
a) sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej,

b) drog dojazdowych do gruntdéw rolnych.
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§ 38. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, na terenach
oznaczonych symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, SWS, 6WS, 7WS, 8WS, OWS, 10WS, 11WS:

1) zachowuje si¢ istniejgce cieki 1 zbiorniki wodne;
2) zakazuje si¢ lokalizacji budynkow;
3) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi:
a) urzadzen wodnych,
b) sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;,
¢) doj$¢ i dojazdow.
§ 39. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenu, na terenach
oznaczonych symbolami 1W, 2W:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) obiektow, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej — wodociagi,
b) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych,
¢) dodatkowych drog wewnetrznych;
2) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- maksymalny — 0,80,
- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 80%,

¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 1%;

3) ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy:

a) maksymalna wysoko$¢ — nie wiecej niz 10,0 m,

b) geometria gléwnych potaci dachowych — dachy ptaskie lub strome o nachyleniu 35° — 45°;
4) ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:

a) minimalna powierzchnia — 50 m?,

b) minimalna szeroko$ci frontéw — 5,0 m,

¢) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 80° do 100°;

5) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 50 m?, z wyjatkiem dziatek
wydzielanych dla realizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, dodatkowych drég wewnetrznych,
dojs¢  idojazdow, powickszenia nieruchomos$ci sgsiedniej oraz regulacji granic pomiedzy
nieruchomosciami.

§ 40. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu, na terenie
oznaczonym symbolem T:

1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej — telekomunikacja,
b) dojs¢, dojazdow i miejsc postojowych,
¢) dodatkowych drog wewnetrznych;

2) ustala si¢ wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
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- maksymalny — 0,80,
- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 80%,

¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 1%;

3) ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy:
a) maksymalna wysoko$¢ — nie wigcej niz 50,0 m,
b) geometria gldéwnych potaci dachowych — dowolna;
4) ustala si¢ parametry dziatek uzyskanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:
a) minimalna powierzchnia — 50 m?,
b) minimalna szerokos$ci frontow — 5,0 m,
c) kat potozenia granic w stosunku do pasa drogowego — od 80° do 100°;

5) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 50 m?, z wyjatkiem dziatek
wydzielanych dla realizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, dodatkowych drég wewnetrznych,
dojs¢  idojazdow, powigkszenia nieruchomos$ci sgsiedniej oraz regulacji granic pomiedzy
nieruchomosciami.

